Montage-,
Bedienungs- und
Wartungsanleitung
far Sektionaltore
mit Winkelzarge

Baureihe

45-2 Holz

Sektionaltor
mit Fingerklemmschutzprofil

- mit vornliegender Torsionsfederwelle
- mit hintenliegender Torsionsfederwelle

Assembly instructions for sectional doors
with angle frames
sectional door
with finger guard profile
with front spring shaft
with rear spring shaft
Types: 45-2 Wooden

G

Notice de pose pour portes sectionnelles
a huisserie a husserie corniére
porte sectionnelle avec
profil anti-pince doigts
avec ressorts de torsion a I'avant
des rails de guidage
avec ressorts de torsion a l'arriere
des rails de guidage
Types: 45-2 Bois

@O

Montagehandleiding voor sectiedeuren
met hoekkozijn
Sectiodeuren
met vingerknelbeveiliging

met voorliggende torsieveer

met achterliggende torsieveer
Types: 45-2 Hout

&

Instrucciones de instalatién para puertas
seccionales, con muelle de torsion
montaje frontal = VL
montaje trasero = HL
Tipo: 45-2 madera

@

Manual de montagem para portdes
seccionais, com veio da mola de  torgao
montagem frontal = VL
montagem traseira = HL
Tipo: 45-2 madeira

>

Istruzioni di montaggio per porte sezionali
con telaio piatto
porta sezionale con dispositivo
antischiacciamento dita

con molle anteriori = VL

con molle posteriori (rinviate = HL)
Tipo: 45-2 Legno

<>

Monta ni navod, navod k pou ivani a k
adrb  ksek nimvrat ms torznimi
pru inami

umist nymivp edu — VL

umist nymi vzadu — HL
Typ 45-2 d evo

Instrukcja monta u bram segmentowych, ze
spr yn skr tno-waow

z przodu -VL-

ztyu-HL-
Typ 45-2 drewno
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Montageanleitung fir Sektionaltore 45-2 Holz,
mit Torsionsfederwelle (vorneliegend -VL-,
hintenliegend -HL-)

Die Tor-Herstellerhaftung erlischt bei nicht ordnun
durchgeflhrter Montage.

gsgemaf

Sektionaltore mit Holzflllungen sind vor der Montage innerhalb
von 4 Wochen ab Lieferung einer bauseitigen farblichen
Endbehandlung zu unterziehen (allseitig bei max 15%
Holzfeuchte). Fur die Tormontage muss die Garage fertig
verputzt, trocken und gut beliiftet sein!

- Montage nur durch entsprechend qualifizierte Einba uer -
Bitte vor der Montage sorgfaltig lesen.

Lieferumfang:

Torblatt-Sektionspalette mit Torsionsfederwellenpaket
und Einzelteilkarton

Zargenpaket
Zum Einbau bendtigen Sie:

folgende Werkzeuge (vor dem Einbau des Tores in die
Garage legen, sofern kein weiterer Zugang vorhanden ist):
Zollstock/MaRRband, Wasserwaage, Wasserpumpenzange,
Umschaltknarre mit Verlangerung und Steckschliissel-
einsatzen SW 7, 10 und 13 und Torx T30 (ggf. auch Gabel-
oder Steckschlussel), Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 2
und 3, Schlitz-Schraubendreher, Schlagbohrmaschine mit
entsprechenden Bohrern A10mm (Bohrtiefe min. 65mm),
mindestens 2 Schraubzwingen, ggf. Leitern, Kreidestift,
Cuttermesser, Drahtseilschere oder Kraftseitenschneider,
Kantholzer, Hammer, MeiRel und

Befestigungsmaterial entsprechend der baulichen Gege-
benheiten. Achtung: Die Eignung der mitgelieferten
Holzschrauben S8 und der Dubel S9_ ist entsprechend
den baulichen Gegebenheiten vor der Verwendung zu
Uberprifen.

Wichtig:
- Die Tormontage erfolgt nur in der fertigen Offnung und
auf dem fertigen FuBboden!
Vergleichen Sie sicherheitshalber vor der Montage die
Garagenmalflie mit den Bau-RichtmalRen des Tores.
- minimale Garageninnenbreite
= Bau-Richtmaf-Breite + 180mm
- minimale Garagenhdhe Decke
= Bau-RichtmaR-Hoéhe + 220 mm fur VL
= Bau-RichtmaR3-Héhe + 120 mm fir HL
- minimale Anschlagbreite rechts und links = 45mm
Samtliche Angaben zur Montage rechts/links sind
immer von der Garageninnenseite aus gesehen, also
mit Blickrichtung nach aul’en! Sdmtliche MaRRangaben
in Millimeter. Technische Anderungen vorbehalten.
Textpassagen in:

- normaler Schrift gilt fur Tortypen VL + HL

- gilt fiir Tortyp HL

- Buchstaben / Zahlenkombinationen, beispielsweise S8 __,
verweisen auf das entsprechende Befestigungsmateria | im
Bildteil, nachfolgend tiefgestelltes L bzw. R, beis pielsweise
1.: Teile fur die linke bzw. rechte Seite unterschiedlic h
(Markierungen auf den Teilen beachten), ohne Tiefst ellung
= Rechts/Links verwendbar. Zahlenkombinationen in

eckigen Klammern, beispielsweise [5.10], verweisen auf die
entsprechenden Abbildungen im Bildteil.

Diese Montage-, Bedienungs-, und Wartungsanleitung

(6) Waagerechte

(7) 2 !

ist wahrend der gesamten Nutzungsdauer des Tores si
-1 -

Vormontage Torrahmen  [1.10],

(1) Winkelzargen 1r/1;. mit Holz 0.4. unterlegen (als Schutz
gegen Verkratzen). Winkelzarge 1g + Zargenblende 3 +
Winkelzarge 1. verschrauben (Blechschrauben sind vor-
montiert) [1.10a].

[1.10b]

(2) Maueranker 7 je nach Anschlagbreite und Gegebenheit der
Dibelstellen an den Winkelzargen 1g/1. mit S6 + S12
verschrauben.

(2a) Anschlagbreite grof3er 120mm Variante 1:
Maueranker 7 aussen setzen [1.10 ca].

(2b) Anschlagbreite 45 - 119mm Variante 2:
Maueranker 7 nach innen setzen [1.10 cb]

Bei Verwendung anderer Befestigungen ist sicher-

zustellen, daf? diese ein mindestens gleich groBes L ast-

aufnahmevermdgen besitzen, wie die mitgelieferten

Maueranker 7.

Diibelmontage Torrahmen [1.15],

(3) Torrahmen hinter die Offnung stellen, gegen Umfallen
sichern, mit der Wasserwaage exakt parallel und winklig
ausrichten. Blendenhalter 13 mittig in Blende 3 einclipsen.
Ab BRB = 3530mm sind 2 Blendenhalter im Lieferumfang
enthalten. Befestigung der kompletten Winkelzargen mit S8
+ S9 vornehmen [115 4, ¢, 4, ¢] [ERU. Am FuBpunkt der Zarge
wird vor dem Verdibeln die Schraube S8 in die
Kunststoffouchse 39 gesteckt [11sb]. Achtung: Dabei
Winkelzargen 1 g/1. nicht verdrehen bzw. verbiegen;
ggf. missen diese vor dem Anziehen der Schrauben
geeignet  unterfuttert ~ werden!!!

r #$ 9%9%6%

[1.20],

Vormontage waagerechte Laufschienenpaare

(4) Rechtes 14r bzw. linkes 14, waagerechtes Lauf-
schienenpaar jeweils mit Formendstick 16gr/16, +
Verbindungsblech 18 verschrauben mit (S6 S12)
[120ab]. LS-Abhdngungswinkel 19 aufdrehen [1.20cach].
& ' __(
) Lagerplattenhalterung-HL 21gr/21. + Be-

festigungsprofil 100 verschrauben () [210¢,d,¢].

[1.25],

Montage waagerechte Laufschienenpaare

(5) Montage Ankerschienen 27

(5a) * + - A% (/010
' )2 3

3 4 _( 5
4 / [1.254a,b] -
(5b) Bei Garageninnenbreiten gréRer BRB + 1030mm
sowie beim Tortyp HL erfolgt spater eine Befestigung
des Laufschienenverbinders 6 an der Decke.

Laufschienenpaare 14r/14, am

Formendstick 16g/16, mit dem  Kopfwinkel so

verschrauben, daRl das spatere Hochklappen méglich bleibt

[1.25¢c]. Dazu bei:

. Anschlagbreite 45 - 119mm: S13 lose mit S12 ver-
schrauben. S13 durch die Rechteckstanzung im
Formendstiick 16r/16, und im Kopfwinkel stecken und
um 90° drehen, so dal} der Vierkant in die Stanzung
der Winkelzarge 1r/1_. einrastet. S12 handfest
anziehen.

Anschlagbreite grofRer 120mm: S5 durch die Recht-
eckstanzung im Formendstiick 16g/16, und im Kopf-
winkel stecken und mit S12 handfest verschrauben.

—(—

&

cher zu verwahren!!



Abhangen waagerechte Laufschienenpaare

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

gL aufschienenverbinder 6 jeweils mit zwei S6
mit Lagerplattenhalterung-HL 21g/21, verschrauben

[1.30],

Waagerechte Laufschienenpaare 14r/14, hochklappen und
gegen Absturz sichern  (Laufschienenverbinder 6 sicher
unterstutzen).

Laufschienenbdgen 30 jeweils mit S6 + S12 an den
Winkelzargen  1g/1. und Verbindungsblechen 18
verschrauben ; (auf versatzfreien Ubergang
zwischen den Laufschienenprofilen achten, ggf.
Bogenenden leicht anpassen).

6

7 &
Obere Umlenkrollenhalterung-HL 101g/101. durch den

Kopfwinkel mit Formendstiick 16g/16. sowie mit dem
Befestigungsprofil 100 mit S11 verschrauben [2.15 4],

Laufschienenverbinder 6 und waagerechte Lauf-schienen-
paare 14r/14, mittels Wasserwaage horizontal ausrichten
und an der Wand bzw. Decke befestigen. Schrauben noch
nicht fest anziehen, um ein weiteres Ausrichten zu

ermdglichen.

(12a) 9 '3 4 (__(__
7 8

(12b ) Deckenbefestigung: Ankerschiene 27 +

AnschluBwinkel 28 + S6 + S12 + S8 + S9 7 &

PN Bei Stabilititsproblemen eine zusatzliche

Diagonalverstrebung einbauen 7 8.
LS-Abhangungswinkel 19 zusatzlich mit Ankerschienen 27
+ AnschluBwinkel 28 + S6 + S12 + S8 + S9 an der Decke
befestigen [130 ¢]. Achtung: Ab BRB 3530mm und ab
BRH 2126mm zusatzliche Deckenabhéngungen vorne
am Laufschienenpaar 14 r/14. sowie am Laufschienen-
verbinder 6 anbringen. Ankerschienen 27 + An-
schluBwinkel 28 Klemmplatte 29 + S6 + S12 + S8 +
S9  [130f].

Montage Torsionsfederwelle [1.35];

(13)

[1.35 aa, ab].

_ )7 8

2 Schrauben S5 durch Klemmplatten 29 stecken und in
Laufschienenverbinder 6 einfihren. Mittellager 37 und
Grundplatte 103 mit S6 S12 vormontieren und mit S12
an den Klemmplatten 29 verschrauben [2.15 da, db]. Vor-
montierte rechte Torsionsfeder 35z in Lagerplattenhalter-
ung-HL 21g/21, einschieben und mit S11 verschrauben
[2.15ef]. Deckenabhdngung am Mittellager 37 anbringen
(Ankerschienen 27 + Anschluf3winkel 28 + S6 + S12 + S8 +
S9) [2.15 g].

Bei Toren bis BRB 3529mm 1 Mittellager 37 montieren
(a>120mm).

Bei Toren ab BRB 3530mm 2 Mittellager 37 montieren.
2.Lager analog bei linker Feder. Mittellager exakt
ausrichten um einen ruhigen Wellenlauf zu erreichen
Kupplung 38 auf das Wellenende stecken und linke
Torsionsfederwelle 35. analog rechter Torsionsfederwelle
35r montieren. Kupplung 38 mittig tber Wellenenden
schieben und leicht von Hand anziehen 7 8.

Montage Torblatt [1.40]; [1.45]; [1.50]; [1.55]; [ERES)

(14)

Bodensektion 44 (B)
(14a) Bodendichtung 47 in Bodenschiene einziehen und
Gummi-Endstopfen 45g/45, einstecken [1.40a].

Diese Montage-, Bedienungs-, und Wartungsanleitung

ist wahrend der gesamten Nutzungsdauer des Tores si

(14b) Jeweils rechts und links an der Bodensektion 44

ein Aussenband 48g,. mit S15 verschrauben [1.400].

Mittelbéander 68 einsetzen [1.40b].

(14c) Vor dem einsetzen der Bodensektion 44, Dichtung
der Winkelzargen 1g/1. mit feuchtem Tuch reinigen
[130 ]. Bodensektion 44 zwischen die Winkelzargen
1r/1, stellen und gegen Umfallen sichern. Laufrollen
56 in Laufrollenhalter 61 stecken, in senkrechte
Laufschiene einsetzen und an den Aussenbandern
48gr/48, jeweils mit S5 + S12 verschrauben [1.45 a, aa].

(14d) "

(@EEBNDrahtseil von der Torsionsfederwelle-HL 35g/35.
abrollen und entfernen; diese werden nicht mehr
bendtigt [2.15i]. Schutzabdeckung fiir Seiltrommel 106
mit S10 verschrauben [2.15 k]. Drahtseil 104 (langere
Version; befindet sich im Zargenkarton HL) durch
Umlenkrollenhalterung 101g/101, fuhren [2.15 ], zur
Trommel der Torsionsfederwelle-HL 35g/35, ziehen
& klemmen [220 b], nach unten hinter den
Aussenbéndern 48g/48. durchfihren [2.20 a], in untere

Seilbefestigung 57r/57,. einhdngen. Drahtseil 104
hinten durch Nut der Seiltrommel ziehen und
spannen [2.20b]. Von der Seiltrommel 1 mtr. Drahtseil
104 abmessen & den Uberstand mit geeignetem

Schneidwerkzeug  (Drahtseilschere, Kraftseiten-
schneider) kiirzen [2.20 d]. Drahtseil zurtickziehen, mi
Madenschraube in Seiltrommel arretieren & auf

(14f) Laufrollen 56 in Laufrollenhalter 61 stecken und mit
S5 + S12 an den unteren Seilbefestigungen 57gr/57,
verschrauben. Das Drahtseil mit der Kausche und
der Kunststoffobuchse 59 auf den Bolzen stecken und
mit  Splint 60 sichern [i4sc]. Vormontierte
Seilbefestigungen mit Laufrollen in senkrechte
Laufschiene einsetzen und mit S10 an der
Bodensektion verschrauben [1.45d, ¢].

(15) Schlosssektion 67 (S)

(15a) Schlosssektion 67 in die Winkelzargen 1g/1.
einsetzen, gegen Umfallen sichern und jeweils rechts
und links an der Schlosssektion 67 ein Aussenband
48r/48. mit S15 verschrauben sowie Laufrollen 56 in
Laufrollenhalter 61  stecken, in  senkrechte
Laufschienen einsetzen und an den Aussenbéndern
48gr/48,. jeweils mit S5 + S12 verschrauben [1.50 a].
Mittelbdnder 68 mit S16 an Boden- und
Schlosssektion verschrauben [1.50 b].

(15b) Schlossset gemafl Explosionszeichnung an der
Schlosssektion montieren [150 ¢]. Schlossschild +
Schlossset + AuBengriff + Innengriff (69-78). Dazu
Schlossschild mit Verdeckschild von aufen in die
Rechteckstanzung der Schlosssektion einstecken
und mit Schlossset von innen verschrauben.
AuRengriff durch die einzelnen Lécher des Schlosses
stecken (Krépfung nach oben zeigend) und von
innen mit Innengriff verschrauben. Achtung: Dreharm
(Zinkdruckguf3) muf3 nach rechts oben zeigen!

Bei Toren ohne Torantrieb

(15c) Riegelschnapper 79 mit S15 an Schlosssektion
verschrauben [1.50 db].

(15d) Riegelstange 80 an Riegelschnapper 79 sowie
Dreharm anhalten und wenn nétig auf richtige Lange
mit Metallsdge oder Kraftseitenschneider kirzen
[1.50da].

(15e) Riegelstange 80 in Dreharm sowie Riegelschnapper
79 einhangen und Riegelstange 80 und
Riegelschnéapper mit S14 verschrauben [1.50 db].

cher zu verwahren!!
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(16) Mittelsektion(en) 86 (M)
Mittelsektion(en) 86 analog der Boden- bzw.
Schlosssektion in die Winkelzargen 1gr/1. einsetzen und
verschrauben S15 +S16 + S5 + S12 + 48r/48, + 56 + 61 +

68.
(17 ) Kopfsektion 87 (K)
(17a) <
__( -
Oberen Laufrollenbock 105gy mit dem oberen
Laufrollenhalter 88 verschrauben S6 + S12 [2.20ca].
(17b) * = > 4 ;4
3 -
< 2
@. -
;4

NovoPort muf3 der &uBere Ring der oberen
Laufrolle auf der Antriebseite demontiert werden.
Obere Laufrolle in die linke Hand nehmen und
Schraubendreher zwischen Rippe und Zahn der
Laufrolle setzen. Durch drehen der Laufrolle nach
rechts den &auf3eren Ring lockern und abziehen.

HKopfsektion 87 in die
einsetzen, gegen Umfallen
rechts und links an der

1r/1L
jeweils

\Winkelzargen

sichern und
Kopfsektion 87 einen oberen Rollenbock 105gy mi
oberen Laufrollenhalter 88 mit S10 verschrauben
2294l Bander seitlich und Mittelb&dnder 68 mit S15 +
S16 an Kopf- und Mittelsektion verschrauben [1.50b].

(18) Einstellen der Laufrollen:

(18a) Alle Laufrollen vom Torblatt aus in Pfeilrichtung
wegziehen, so daR das Torblatt sauber an der
Zargendichtung anliegt (Abstand der Sektions-
einfassungen vom grauen Teil der Zargendichtung
ca. 1 mm). Laufrollen missen von Hand leicht
drehbar sein. [1.55b].

Hoheneinstellung der oberen Laufrolle:

(18b) Bei Handbetrieb und Torantrieb  NovoPort:
Laufrollenmittelpunkt muR ca. 5 mm in das
Formendstick eintauchen. (Anhaltspunkt: Unterkante
des oberen Laufrollenhalters muf3 mit der Markierung
auf dem oberen Laufrollenollenbock fluchten) [1.55 ca].

(18c) Bei Torantrieb Deckenschlepper: Laufrolle muf3 im
oberen Eckbereich des Formendstiicks liegen[1.55 cb].
Konsole 99 an Kopfsektion verschrauben [1.55d].

(19) Einstellen der Torsionsfederwelle  [1.60]; [ERE8}

(19a) Torsionsfederwelle von Hand drehen, um das
Drahtseil auf der Seiltrommel zu spannen und auf
korrekten Sitz prufen. Kupplungsschrauben S11
anziehen 7 8 . Die Torsionsfederwellen
kénnen sich zwischen linker und rechter Ausfiihrung
durch unterschiedliche Langen und Drahtdurch-
messer unterscheiden.

(19b ) Spannen der Torsionsfederwelle:

Beim Spannen/Entspannen der Federn ist geeignete
personliche Schutzausriistung zu tragen. Die Anzahl
der Spannumdrehungen ist auf dem Typenschild
angegeben.

Torsionsfederwelle 35z mit beiden Spannrohren 92
in  Pfeilrichtung spannen. Die Feder wird
grundsétzlich von unten nach oben gespannt 7 8
BB Federspannkopfschrauben S11 fest anziehen.
Torsionsfederwelle 35, analog spannen.

Diese Montage-, Bedienungs-, und Wartungsanleitung
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Beide Federn missen mit der gleichen Anzahl
Umdrehungen gespannt werden. Anzahl der
Spannumdrehungen kann an der gespannten
Feder gemaR Skizze ermittelt werden [160¢] .
Torblatt mit Wasserwage priifen, sollte es nicht
exakt waagerecht stehen, kann es durch Ldsen
der Kupplung 38 und verdrehen der Torsions-
federwellen exakt ausgerichtet werden  [1.60 d]. Im
Anschluf Kupplung 38 wieder  sicher
verschrauben S11 .

Achtung: Nach erfolgtem Federspannen Feder-
stecker 97,98 mit Montagefahne ziehen um Feder-

bruchsicherung zu entriegein 7 &,
n

Wichtig :

Im geschlossenem Zustand muissen auf den
Seiltrommeln mindestens 2 Sicherheitswindun-
gen der Seile verbleiben.

(20) Bei Toren ohne Torantrieb Riegelblech 93 mon

[1.65] [1.70]

(20a) Tor von innen schlieBen und mit Schraubzwinge
fixieren. Riegelblech 93r bzw. 93, rechts bzw. links
an Riegelbolzen 79 anhalten und in den beiden ent-
sprechenden Rechteckldchern (hintere Lochreihe)
der Winkelzarge 1gr/1, mit S6 + S12 (ggf. S13)
verschrauben [1.65 aa ,ab, ac].

(20b) Verriegelung priifen. Dazu Tor mehrmals 6ffnen und
schlieRen. Beim SchlieRen muf3 der Riegelbolzen 79
immer vollstandig in das Riegelblech 93r bzw. 93,
greifen, ggf. durch vertikales Verschieben des
Riegelblechs 93r bzw. 93L einstellen.
Sicherungswinkel 94 an das Riegelblech 93r bzw.
93L mit S6 + S12 verschrauben [1.65 ad].

(20c) Halteclipse 95 fur Federspannrohre an der
Winkelzarge 1r einrasten und Spannrohre 92
einclipsen [1.65b].

(20d) Bei Toren ohne Torantrieb Seilhalter 91 fiir das
Handseil 96 an der untersten Sektion mit S15
befestigen. Handseil 96 durch das entsprechende
Loch in dem Seilhalter 91 fihren und durch Knoten
sichern sowie am Verbindungsblech 18 einhangen
[170 ab].

(20e) Tor durch Hand o6ffnen und die Endposition der
obersten Laufrolle 90 / 105gy markieren. Tor
schlieBen und an der markierten Position die
Laufschienenklemmen 89 einsetzten und festziehen.
Der Abstand vom hintersten Punkt bis zum tiefsten
Punkt der Klemme, muf gleich sein [1.70¢].

tieren

Bei Torantrieb darf das Handseil nicht verwendet we rden!!

cher zu verwahren!!
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Priufanleitung

(36)

(37)

Befestigung der waagerechten Laufschienenpaare an der
Decke und an den Wanden abschrauben.

Waagerechte Laufschienenpaare einklappen, waagerechte

Fur die Funktion, Haltbarkeit und den Leichtlauf des LS-Paare vom Torrahmen abschrauben.

Sektionaltores ist es entscheidend, dafl alle Teile gemafR der (38) Ankerschienen demontieren.

Montage-Anleitung montiert wurden. Falls das Sektionaltor . .
dennoch nicht einwandfrei funktioniert, Uberprifen sie bitte (39) Waagerechte Laufschienenpaare vom  Laufschienenver-

folgende Punkte:

(21)
(22)
(23)

(24)

(25)

(26)

(27)
(28)

(29)
(30)

(31)

(40)

Sind die seitlichen Winkelzargen, die Zargenblende und die
waagerechten Laufschienenpaare waagerecht, senkrecht
und diagonal exakt ausgerichtet und sicher befestigt? [1.15]

Sind alle Schraubverbindungen fest angezogen?

Wurden die senkrechten Deckenabhé&ngungen
waagerechten Laufschienenpaare montiert? [1.30]

Wurden die Ubergange zwischen den senkrechten Lauf-
schienen in der Winkelzarge und den 89%Bégen an-
gepasst?

Sind auf beiden Seiten die Torsionsfederwellen gleich
gespannt? Zugfederspannung prifen: Tor auf halbe Hohe
offnen. Tor muR sich in dieser Position selbsttétig halten.
(25a) Falls das Tor deutlich nach unten absackt, die

Torsionsfederspannung erhéhen.

der

(25b) Falls das Tor deutlich nach oben zieht, die
Torsionsfederspannung senken. Wurde das
Sektionaltorblatt mittels Kupplung und

Torsionsfederwelle exakt nach Vorschrift gespannt
und die zweite Feder zum  Ausgleich
nachgespannt?

Liegen die Drahtseilwindungen exakt in den Fiuhrungen auf
den Seiltrommeln? Sind min. 2 Sicherheitswindungen auf
der Seiltrommel?

Sind die Mittellager exakt ausgerichtet, um einen geraden
Wellenlauf zu erreichen? [1.35] .

Laufrollen: Lassen sich alle Laufrollen bei geschlossenem
Tor von Hand leicht drehen? [1.55b]

Wourde die obere Laufrolle richtig eingestellt?

Stehen bei gedffnetem Tor alle Laufrollenachsen gleich
weit aus den Halterungen heraus?

Bei Torantrieb: Wurde die Verriegelung demontiert? [1.50 db]

Demontageanleitung fur Sektionaltore,
Typen 45-2 Holz, mit Torsionsfederwelle
(vorneliegend -VL-, hintenliegend -HL-)

- Demontage nur durch entsprechend qualifizierte Ei

nbauer -

Bitte vor der Demontage sorgféltig lesen
Zur Demontage bendtigen Sie folgende Werkzeuge:

Gabel- oder Steckschlissel SW 7, 10 und 13, Umschaltknarre
mit Verlangerung und Steckschliisseleinsatzen SW 7, 10 und

13,

Kreuzschlitzschraubendreher Gr. 2 und 3, mindestens 2

Schraubzwingen, ggf. Hammer und MeiRRel

(32)

(33)
(34)
(35)

Entspannen der Torsionsfederwelle

Achtung: Beim Entspannen der Federn ist geeignete
personliche Schutzausristung zu tragen und auf
sicheren Stand zu achten!

Torblatt in die geschlossene Endstellung bringen.
Federspannrohre in den Spannkopf stecken. Federspann-
rohre festhalten und Schrauben des Federspannkopfes
vorsichtig l6sen. Torsionsfederwelle 35g1. mit beiden
Spann-rohren entgegen Pfeilrichtung entspannen. Die
Feder wird grundsétzlich von oben nach unten entspannt.
Stahlseile aushéngen, Torsionsfederwellen demontieren.
Waagerechte Laufschienenpaare gegen Absturz sichern.

892Bdgen demontieren.

Diese Montage-, Bedienungs-, und Wartungsanleitung
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binder abschrauben.

Sektionsweise von oben nach unten Laufrollen und Bander
demontieren und entsprechende Sektionen aus dem Tor
entfernen.

Torrahmen gegen Umfallen sichern . Wand- und ggf.
Bodenbefestigungen lésen, Torrahmen aus der Offnung
tragen, auf den Boden legen und demontieren (sinngemafn
in umgekehrter Reihenfolge wie bei der Montage).

Bedienungs- und Wartungsanleitung fir
Sektionaltore, Typen 45-2 Holz, mit
Torsionsfederwelle (vorneliegend -VL-,
hintenliegend -HL-)

Die Tor-Herstellerhaftung erlischt bei nicht ordnun gsgeman
durchgeflhrter Bedienung, Wartung und/oder wenn kei ne
Original-Ersatzteile zum Einsatz kommen, sowie bei
jeglichen eigenmachtigen Anderungen an der Tor-
konstruktion. Dieses Tor ist fur die private Nutzun g
vorgesehen. Bei gewerblicher Nutzung sind die
entsprechenden nationalen und internationalen Vor-
schriften zu beachten.

Bedienung:

Die mechanischen Einrichtungen dieses Tores sind so
beschaffen, daf} eine Gefahr fiir die Bedienperson bzw. in der
Néahe befindlicher Personen hinsichtlich Quetschen, Schneiden,
Scheren und Erfassen soweit wie méglich vermieden wurde.
Zur sicheren Benutzung des Tores sind folgende Punkte zu
beachten:

Vor und wahrend der Torbetatigung sicherstellen, daR sich
auller der Bedienperson keine Personen oder Gegen-
stdande in Reichweite beweglicher Teile (z.B.Torblatt,
Laufrollen, etc.) des Tores befinden.

Handbedienung des Sektionaltores ist nur mit dem
AuBengriff, den Innengriffen oder ggf. mit dem Handseil
zulassig. Hierbei darf kein Eingriff in bewegliche Teile durch
die Bedienperson erfolgen.

SchloRfunktion

- Bei ganzer Schliisseldrehung ist standiges Offnen und
SchlieRen des Sektionaltores ohne Schliissel mdglich.

- Bei 3/4 Schlisseldrehung kann das Sektionaltor
geoffnet werden und ist nach 3/4 Schlisselriick-
drehung beim SchlieRen verriegelt.

- Durch Verschiebung des inneren Ent- bzw. Verriegel-
ungsknopfes ist das Offnen und SchlieRen ohne
Schliissel méglich.

Wahrend der Sektionaltorbetétigung von au3en oder innen

den Offnungsbereich von Personen und Gegenstanden

freihalten.

Beim Offnen das Torblatt bis in die Endstellung schieben

und vor weiteren Handlungen Stillstand abwarten.

Ausreichende Federspannung muf3 vorhanden sein.

Achtung: Federspannung darf nur durch qualifizierte

Einbauer veréndert werden!

Der Betrieb dieses Tores ist nur in einem Umgebungs-

temperaturbereich zwischen —30C und +40° zuléssig.

Beim SchlieBen des Sektionaltores den Riegelschnépper

sicher einrasten lassen.

cher zu verwahren!!
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Bei Ausristung dieses Tores mit einem Torantrieb

- mul3 die Toranlage allen giltigen EU-Richtlinien
(Maschinenrichtlinie, Niederspannungsrichtlinie, EMV-
Richtlinie usw.) und allen einschlagigen nationalen und
internationalen Normen und Vorschriften entsprechen

- mul3 die Toranlage durch den Hersteller ordnungs-
gemafl mit einem Typenschild und dem CE-Zeichen
gekennzeichnet sein und eine Konformitatserklarung
ausgestellt werden

- muB eine Ubergabedokumentation in Landessprache
erstellt und wahrend der gesamten Nutzungsdauer des
Tores sicher verwahrt werden

- mul die Verriegelung (Riegelschnépper, Riegelblech)
demontiert werden.

Das Handseil ist zwingend zu demontieren!!

Einstellungen am Torantrieb dirfen  nur  durch
entsprechend qualifizierte Einbauer erfolgen !

Wartung:

Die Wartungsintervalle sind abhangig von Nutzungs-
haufigkeit und Einsatzbereich; mindestens aber einma lim
Jahr.

Wartung durch Laien oder entsprechend qualifizierte
Einbauer:

Nach dem Sektionaltoreinbau und nach jeweils ca. 5000
Torbetatigungen Laufrollenachsen in den Laufrollenhaltern
Olen/fetten , waagerechte Laufschienenpaare saubern.

Schlie3zylinder nicht &len; bei Schwergéngigkeit nur mit
Graphitspray gangig machen.

Fur ausreichende Belliftung (Trocknung) des Torrahmens
sorgen; der Wasserablauf muf gewahrleistet sein.

Sektionaltor vor atzenden, aggressiven Mitteln wie Sauren,
Laugen, Streusalz usw. schitzen. Zur Reinigung nur milde
Haushaltsreiniger verwenden.

Sektionaltore mit Holzfillungen sind vor der Montage
innerhalb von 4 Wochen ab Lieferung einer bauseitigen
farblichen Endbehandlung zu unterziehen (allseitig bei max
15% Holzfeuchte, siehe auch separates Merkblatt und
Malermerkblatt Nr. 18).

Entsprechend der értlichen atmospharischen Belastung ist
in zeitlichen Abstanden eine farbliche Nachbehandlung
vorzunehmen.

Wartung durch entsprechend qualifizierte Einbauer:
Tor gemaR der Prifanleitung kontrollieren .

Schrauben und Klemmverbindungen auf festen Sitz prufen
und ggf. nachziehen.

Verschleil3teile Uberprifen (Federn, Stahlseile, etc.) und,
falls erforderlich, gegen Original-Ersatzteile tauschen.

Auf richtige Federspannung achten. Sollte eine Ver-
anderung der Federspannung erforderlich sein, so ist
gemal der Montageanleitung zu verfahren.
Torsionsfedern und Stahlseile nach ca. 25.000 Tor-
betatigungen (auf/zu) ersetzen.

Das ist erforderlich bei:

0 - 5 Torbetatigungen pro Tag alle 14 Jahre

6 - 10 " " 7 Jahre

11 - 20 " " 3,5 Jahre

Federbruch: [3.05].

1 Torblatt langsam in die offene Endstellung schieben.
(Die Sperrklinke rastet dabei hérbar in die Zahne des
Sperrrades ein und verhindert dadurch ein Absacken
des Torblattes) [3.10b].

Diese Montage-, Bedienungs-, und Wartungsanleitung
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2 Torblatt in offener Endstellung mit Schraubzwinge
gegen Absturz sichern [3.10 ca].

3 Sperrklinke 1 in Pfeilrichtung driicken und Feder-
festkopf 2 in Pfeilrichtung drehen, sodal3 die Sperr-
klinke das Sperrrad wieder freigibt [3.10 cb].

4  Federfestkopf mit Federstecker 97 an der Lager-
plattenhalterung [s.10 cc] fixieren. Federstecker befindet
sich in der oberern Lochung der Winkelzarge.

5 Torblatt vorsichtig ablassen. [3.10d].

6 Ungebrochene Feder vorsichtig entspannen. Beim
Entspannen der Federn ist geeignete personliche
Schutzausriistung zu tragen.

7 Torsionsfederwelle 35g/35, kpl. ersetzen [s.10 ¢]. (Siehe
Montageanleitung) und Federbruchsicherung durch
ziehen des Federsteckers aktivieren.

8 Tor auf schadhafte Teile untersuchen und ggf. Teile
austauschen.

5 Jahre Werksgarantie auf Sektionaltore,
Typen 45-2 Holz, mit Torsionsfederwelle
(vorneliegend -VL-, hintenliegend -HL-)

Neben der Gewahrleistung aufgrund unserer Verkaufs- und
Lieferbedingungen gewéhren wir 10 Jahre Werksgarantie bei
max. 50.000 Betriebszyklen auf 0.g. Sektionaltore.

Sollten diese oder Teile davon, nachweisbar wegen Material-
oder Fabrikationsfehlern unbrauchbar oder in der Brauchbarkeit
erheblich beeintrachtigt sein, werden wir diese nach unserer
Wahl unentgeltlich nachbessern oder neu liefern.

Fur Schaden infolge mangelhafter Einbau- und Montage-
arbeiten, fehlerhafter Inbetriebsetzung, nicht ordnungsgemager
Bedienung und Wartung, nicht sachgeméafRer Beanspruchung
sowie jeglichen eigenmachtigen Anderungen an der Tor-
konstruktion wird keine Haftung tbernommen. Entsprechendes
gilt auch fur Schaden, die durch den Transport, héhere Gewalt,
Fremdeinwirkung oder natirliche Abnutzung sowie besondere
atmospharische Belastungen entstanden sind. Dies gilt
insbesondere fur die Grundierung .

Die bauseitige farbliche Endbehandlung muf bei Holzfullungen
unmittelbar vor/nach Einbau bei max. 15% Holzfeuchte
erfolgen.

Nach eigenméachtigen Anderungen oder Nachbesserungen von
Funktionsteilen oder Aufbringen von zusatzlichem Fillungs-
gewicht, welches von den vorgeschriebenen Torsionsfedern
nicht mehr ausgeglichen wird, kann keine Haftung Gbernommen
werden.

Mangel sind uns unverziglich schriftich anzuzeigen; die
betreffenden Teile sind uns auf Verlangen zuzusenden. Die
Kosten fir den Aus- und Einbau, Fracht und Porti werden von
uns nicht Ubernommen. Stellt sich eine Beanstandung als
unberechtigt heraus, hat der Besteller unsere Kosten zu tragen.
Diese Garantie ist nur gultig in Verbindung mit der quittierten
Rechnung und beginnt mit dem Tage der Lieferung.

cher zu verwahren!!



Installation instructions for sectional doors
types 45-2 wood, with torsion spring (front
mounted = VL, rear mounted = HL )

The manufacturer's liability expires with the impro per
installation of the doors.

Within 4 weeks of delivery, and before installation, sectional
doors with wood fillings must be finally treated by the customer
(allround and with max. 15% wood moisture). To install the door
the garage must be finished, dry and well aired.

-Have installed by qualified and competent technici ans -
Read the these instruction carefully before install ation.

Scope of supply:
Set of sectional door leaves with torsion spring set and
box of mounting hardware
Frame set

To install you will require

the following tools (inasmuch as the garage has no other
entrance, place tools in the garage):

folding rule/tape measure, mason's level, adjustable grips,
ratchet with extension and size 7, 10 and 13 hex sockets
and Torx T30 screwdriver (otherwise use spanners or
socket spanners) Philips screwdrivers no. 2 and 3, slot
screwdriver, impact drill with matching Z£LO0mm drill bit (min.
hole depth 65mm), 2 clamps min., ladders, chalk, knives,
wire cable cutter or power side cutter, timber beams,
hammer, chisels and

fastening and mounting hardware needed for the base
material. Warning: before using the supplied S8___ screws
and S9 plugs, ensure that they are suitable for the base
material of the garage opening.

Important:

Install sectional doors only after garage opening and
floor have been completed!

As a precaution compare the garage dimensions with the
co-ordinating size of the door.
- minimum inside width of garage

= co-ordinating width + 180mm
- minimum garage height ceiling

= co-ordinating height + 220 mm for type VL

= co-ordinating height + 120 mm for type HL
- minimum side room (right and left) = 45mm
All references to left/right are made from the
perspective of inside the garage looking out throug h
the garage opening! All dimensional specifications in
millimetres. All rights reserved. Technical
specifications subject to change without notice.
Instructions in:

- normal characters: apply to VL + HL door types

- apply to HL types only

- Letter/numeral combinations, e. g. S8__, refer to the
respective mounting and installation materials in
the illustrated section, a successive subscript L 0 r
R, e. g. 1, indicates a part for the left or right side
(observe markings on parts). The omission of a
subscript L or R indicates a part that can be used

either left or right. Figures in brackets, e. g.  [1.10],

refer to the respective illustration in the illustr ated
section.

Door frame pre-assembly [1.10]

(1)

(2)

Pad angle frames 1g/1, with wood or similar material (as a
protection against scratching). Assemble angle frame 1g +
frame panel 3 + angle frame 1, (sheet metal screws pre-

assembled) [1.10 a].

Position and attach wall anchors 7 to angle frames 1gr/1_

with S6 + S12 in accordance with width of side room/

headroom and wall/dowel conditions.

(2a) Width of side room/headroom greater than
120mm: position wall anchors 7 outwards [ 1.10da].

(2b) Width of side room/headroom 45 - 119mm
position wall anchors 7 inwards [ 1.10db ]

Should you use mounting/installation materials other

than the included materials, ensure that the materi  al

can bear at least the same load as the wall anchors 7

supplied.

Door frame installation  [1.15],

(3)

Rest door frame against garage open, secure against
tipping , use mason's level to align sections exactly parallel
and square. centre and clip panel retainers 13 to panel 3. 2
panel retainers are included with doors wider than
3530mm. Mount complete angle frames with S8 + S9 [1.15 4,
¢, d, ¢] 2SI Put the srew S8 in the plastic bush 81 and fix
the foot of the frame [1.150]. Warning: Do not twist or bend
angle frames 1 g/1;; if necessary pad with wood before
tightening screws.!!!

/ i

Horizontal track pairs pre-assembly ~ [1.20],

(4)

Assemble right 14r or left 14, horizontal track pair with end
piece 16gr/16, + connecting plate 18 using (S6 + S12) [1.204,
b]. Twist of track bracket 19 [1.20 ca, cb #

5 % & BAssemble sole
plate bracket-HL 21g/21, + profile bracket 100 (S6 + S12)

Horizontal track pair installation ~ [1.25],

(5)

(6)

Mounting anchor rails 27
(5a) I ( %
)*+* $ &

% ,

(
(5b) Mount track connectors 6 to the garage ceiling if
garage inner width is larger than door width +
1030mm as well as when installing HL type doors.

Fasten horizontal track pairs 14r/14, to header angle at tail

end 16gr/16. so that the assembly can be folded upward

[1 25¢]. Depending on door opening assemble as follows:
Width of side room/headroom 45 - 119mm: Fasten
S13 with S12 loosely. Insert S13 through the square
punch out on tail end 16gr/16. connect to header angle
and turn 90° so that the square snaps into the punch
out in the angle frame 1g/1,. Tighten S12 finger tight.

Width of side room/headroom greater than 120mm:
Insert S5 through square punch out in tail end 16r/16,
and insert in header angle and tighten finger tight with
S12.

The instructions for installation, operating and ma intenance must be kept in a safe place aslongast  he door is in use!
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Hanging horizontal track pairs

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Mounting torsion spring

(13)

Connect track]
connector 6 with two S6 + S12 each with sole plate

bracket-HL 21gr/21, [2.10¢].
[1.30],

Lift up horizontal track pairs 14r/14. and support against

dropping (support track connector 6 carefully).

Connect track bends 30 with S6 + S12 to angle frames
1r/1. and connecting plates 18 [1.30 a]; (align track

profiles carefully; the joints must be smooth and | evel;
adjust track bends cautiously , if necessary).

- ).
2

Connect upper deflection pulley bracket-HL 101g/101,
through header angle with tail end 16g/16, as well as with
profile bracket 100 using screw S11 [2.154]
Align track connector 6 and horizontal track pairs 14r/14.
with mason's level and mount to wall or ceiling. Do not fully
tighten screws to allow later adjustment and alignment.

(12a) 0 !/
% %
(12b) Ceiling fastening: anchor rail 27 + connecting

bracket 28 + S6 + S12 + S8 + S9 ;.

Use additional diagonal braces if problems with

stability arise ;.
Mount track bracket 19 together with anchor rail 27 +
connecting bracket 28 + S6 + S12 + S8 + S9 to ceiling
[130e]. Warning: co-ordinating width greater than
3530mm and co-ordinating height greater than
2126mm: mount additional ceiling brackets to track
pair 14g/14, as well as to track connector 6. Anchor
rails 27 + connecting bracket 28 + clip plate 29 + S6 +

S12+ 58+ 59) (1201
[1.35];

1

Insert 2 screws S5 through clip plates 29 to track connector
6. Pre-assemble centre bearing 37 and sole plate 103 with

S6 + S12 and connect with S12 to the clip plates 29. [2.15 da,
db]. Insert pre-assembled right torsion spring 35R into sole
plate bracket-HL 21r/21, and connect with S11. [2.15 e, 1].
Mount ceiling bracket to centre bearing 37 (anchor rails 27|
+ connecting bracket 28 + S6 + S12 + S8 + S9) [2.15¢].

For doors with a co-ordinating width of up to 3529mm:
mount 1 centre bearing 37 (a>120mm).

For doors with a co-ordinating width larger than 3530mm:
mount 2 centre bearings 37. Follow above instructions to
assemble left torsion spring. Align centre bearing
precisely to ensure that springs run smoothly. Insert
coupling 38 to shaft end and mount left torsion spring 35,
analogue to right torsion spring 35g. Slide coupling 38 over
shaft ends and slightly tighten by hand ; .

Installing door leaves  [1.40]; [1.45]; [1.50]; [1.55]; [ERE]

(14)

Floor section 44 (B)

(14a) Insert floor seal 47 in floor guide and add rubber
stoppers 45r/45, [1.40a].

(14b) Connect 1 external hinge 48gr/48. both left and
right to the floor section 44 with S15 [1.40b].

The instructions for installation, operating and ma

(15)

(16)

intenance must be kept in a safe place as long as t
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Placing centre hinge 68 [1.40b].

Before placing the floor section 44 clean the
sealing of angle frames 1gr/1. with a damp cloth
[1.45]. Place floor section 44 between angle frames
1r/1,. and secure against tipping. Insert casters 56
in caster retainer 61, put in vertical track and
connect to external hinges 48gr/48, with S5 + S12
each [1A45 a,aa].

(14c)

(14d)

Uncoil and remove wire cable from torsion spring-
HL 35g/35,; this cable is no longer required [2.15 i].
Screw protective cover for cable reel 106 with S10
together [2.15 k]. Pull wire cable 104 (longer version,
packed in box with HL frames) through deflection
pulley 101g/101, [2.15]], pull and claim to torsion
spring-HL 35g/35. [2.20 b], pull down cable wire

behind external hinges 48r/48. [220 a], hang into

the lower cable fastener 57g/57, . Pull wire cable|
104 behind the furrow in the cable reel 106 and
stretch it [2.20b]. Gauge 1 meter from the wire cable
104 from cable reel 106 and cut excess end with
applicable cutting tool (wire cable cutter, power
side cutter) [2.20d].Pull back wire cable 104, fixation
in cable reel with grub screw and wind wire cable

Insert casters 56 in caster retainer 61 and connect
to the lower cable fasteners 57g/57. with S5 +
S12. Connect wire cable with cable eye stiffener
and bushing 59 to the bolt and secure with splint
60 [145 c]. Insert pre-assembled cable fasteners
with casters in the vertical track and screw to floor
section with S10 [1.45d.].

Lock section 67 (S)

(15a) Insert lock section 67 in the angle frames 1gr/1.,
secure against tipping, and mount both left and
right of the lock section 67 one external hinge
48r/48. with S15. Insert casters 56 in caster
retainer 61, put in vertical tracks and connect to
the external hinges 48gr/48, with S5 + S12 [1.50 a].
Screw central hinges 68 with S16 to lock section
[1.500].

Mount lock to lock section as depicted in explosion
diagram [150 c]: apron + lock + exterior handle +
interior handle (69-78). Insert apron with cover
plate into the square punch out from the exterior
side and fasten with lock set from interior side.
Insert exterior handle through the lock holes
(corner-moulding side up) and fasten from the
interior side. Caution: lever arm (die-cast zinc)
must point to the right!

For doors without operator:

(14e)

(15b)

(15c) Fix slide reacting bolt 79 on lock section 67 S10.

(15d) Keep the locking bar 80 between the slide reaction
bolt 79 and the lock and if it is nessesary cut it
with the metal saw [1.50 da].

(15e) Use the locking bar 80 with the lever arm and the

slide reacting bolt 79 and fix it S15 [1.50 db].

Middle section(s) 86 (M)

Assemble and mount middle section(s) 86 to angle frames
1r/1. as described with floor and lock sections with S15 +
S16 + S5 + S12 + 48r/48. + 56 + 61 + 68.

he door is in use!



(19) Adjusting the torsion spring:

(17) Header section 87 (K)

(17a) 2

(17b) ' 4 5
( / /

For NovoPort you have to dismantle the
external ring of the upper roller on the side of the
operator. Take the upper roller in the left hand and
place the screwdriver between the rip and the tooth of]
the roller. Turn the roller to the right and loosen and
remove the external ring [2.20cb].
(17c) 5

! !

Place the top section 87 between the angular]
frames 1gr,. and secure it so that it cannot fall over and
screw S15 upper roller block 105g, [2.20c]. ESEGE
middle hinges 68 on top and middle section with S15 +
S16 [1.50b].

(18) Adjusting casters:

Pull all casters out from door leaf in the direction
indicated by the arrow so that the door leaf sits
close on the frame seal (space between section
skirt from grey segment of frame seal: approx. 1
mm). Casters should turn easily by hand. [1.55b].
Elevation adjustment of upper caster

(18b) With manually operated doors and NovoPort-
operator: centre of caster should slide into the tail
end approx. 5mm (starting point: lower edge of
upper caster retainer must be flush with the upper
castor roller block) [1.55 ca].

With door operator on ceiling: Castor should lie in
the upper corner of the tail end [155 cb]. Screw
bracket 99 to header section [1.55d].

[.60] JEREA)

(19a) Twist torsion spring by hand in order to tighten the
wire cable on the cable reel. Ensure that the cable
sits properly. Tighten coupling screws S11. [1.60b]
PP The left and right versions of the torsion
springs can vary due to different lengths and cable
wire cross-section.

Tightening the torsion spring:

Wear suitable protection whenever tightening/
loosening springs. You will find the number of
tensioning turns on the type plate.

Tighten torsion spring 35g with both tensioning
tubes 92 in the direction indicated by the arrows.
Always tighten springs from bottom to top

. Cinch holder screws S11. Proceed in same
fashion to tighten torsion spring 35, .

Both springs must be tightened with the same
number of turns. The number of tensioning
turns can be determined on the tightened
spring in according with the diagram. [1.60c]

Use a mason's level to check the door leaf. If it

is not exactly horizontal, loosen coupling 38
and turn torsion springs until exactly level.
[160d] Secure coupling 38 when finished. S11__.
Warning: After tightening spring, pull spring

pin 97, 98 with lug in order to unlock the spring

shearing pin , m

(18a)

(18c)

(19b)

The instructions for installation, operating and ma

(20)

Important:

When the door is in the closed position,
there must be at least 2 windings left on
the cable reel.

For manually-operated doors: mount staple pl  ate 93 as
follows: [1.65] [1.70]

(20a) Close door from inside and fix with screw clamps.
Hold staple plate 93g or 93, to the left or right of
the catch 79 and fasten to the respective punch
outs (rear series of holes) in the angle frame 1r/1,
with S6 + S12 (S13, if necessary) [1.65aa,ab,ac].

Open and close garage door several times to
check locking function. When closing, the catch 79
must snap into the staple plate 93gr or 93.. If
necessary, slide staple plate 93g or 93, vertically
to adjust. Connect security angle 94 with staple
plate 93g and 93, by screwing them with S6 and
S12 [1.65ad].

Snap retaining clip 95 for tensioning tube to angle
frame 1r and clip in tensioning tube 92 [1.65b].

For manually operated doors: Fasten rope retainer
91 for hand rope 96 with S15 to the lowest section.
Lead rope 96 through the respective holes in the
rope retainer 91 secure with knot as well as hang
to connecting plate 18 [1.70a, b].

Mannually open door and mark the endposition

of top casters 90 / 105g. . Close the door and
insert track clip 89 at marked position and tighten.
Space between rearmost point to lowest point of
clip has to be equal [1.70¢].

For door operator do not use hand rope!

(20b)

(20c)

(20d)

(20e)

Inspection instructions

For the sectional door to function properly and smoothly as well
as to ensure the maximum serviceable life, it is essential that all
parts are properly installed. In the event that the door does not
function perfectly, check the following items:

(21)
(22)
(23)
(24)

(25)

(26)
(27)
(28)

(29)
(30)

(31)

intenance must be kept in a safe place as long as t

-3-

Are the side angle frames, the frame panels and the
horizontal track pairs horizontally, vertically and diagonally
exactly aligned and securely fastened? [1.15]

Have all screws been securely tightened?

Have the vertical track pair ceiling brackets been properly

mounted? [1.30]

Are the track joints between the angle frames and the 89%

bends smooth and well-aligned?

Have the torsion springs been uniformly tightened? Check

spring tension: open door half-way. The door must rest in

this position without additional support.

(25a) Should the door sink or close, increase the tension
of the torsion springs.

(25b) Should the door open further, reduce the tension
of the torsion springs.

Are the cable windings exactly in the guides on the cable

reels? Are there at least two windings on each reel?

Are the centre bearings exactly aligned in order to ensure a

smooth movement of the springs? [1.3s]

Casters: Can all casters be easily turned by hand when the

door is closed? [1.55b]

Has the upper caster been properly aligned and adjusted?

Do the caster axles protrude uniformly out of the retainers
when the garage door is open?

For doors with operators: was the locking mechanism
removed? [1.50db]

he door is in use!



Dismounting instructions for sectional doors,
types 45-2 wood, with torsion springs (front-
mounted -VL-, rear-mounted -HL- )

- Dismounting only by qualified technicians -
Read carefully before commencing with dismounting!
You require the following tools to dismount the garage door:

Spanners or socket spanners sizes 7, 10 and 13, ratchet with
extension and sockets sizes 7, 10 and 13, Philips screw drivers
nos. 2 and 3, at least to screw clamps, eventually a hammer
and chisel.

(32) Loosening torsion springs

Warning: When loosening springs wear suitable
protection and have secure footing!

Close door leaf. Insert tensioning tube in holder and loosen
screws carefully. Remove tension from torsion spring 35g,.
by turning tensioning tubes in the opposite direction
indicated by the arrows. Always loosen springs from top to
bottom.

- By sliding the inner locking button the door can be
opened and closed with out a key.

Keep persons and objects away from open and closing

doors.

When opening the door leaf wait until the door is in the final

position before approaching the door. Sufficient spring

tension is essential.

Warning: Spring tension must be adjusted by qualifie d

personnel.

Ambient operative temperature range for this garage door

is —30C to +40°

When closing the sectional door ensure that the catch

snaps into the locked position.

When equipping this door with an operator:

- the door facility must conform with all EU guidelines
(machine guidelines, low-voltage guidelines, EMC
guidelines etc.) as well as all national and international
standards and regulations

- the door facility must be properly marked with the

(33) Remove wire cables and dismount torsion springs.

(34) Secure horizontal track pairs against falling. -
(35) Dismount 89°bends.

(36) Unscrew the horizontal track pairs brackets on the ceiling

manufacturer's type plate and CE mark of conformity
transfer documentation in the respective language of
the country must be prepared and filed for the duration
of serviceable life

- the locking mechanism (catch and staple plate) must

and walls

(37) Tilt horizontal track pairs, remove horizontal track pairs
from door frame.

(38) Dismount anchor rails.
(39) Remove horizontal track pairs from track connectors.

(40) Dismount from top to bottom casters and hinges section by
section and remove each sectional leaf as disassembled.

(41) Secure door frame against tipping.  Loosen wall and floor
fasteners, remove door frame from garage opening and
place on garage floor. Disassemble in reverse order of
installation instructions.

Operating and Maintenance Instructions for
sectional doors,

types 45-2 wood, with torsion
(front-mounted -VL-, rear-mounted -HL-)

spring

The manufacturer's liability becomes void of any le gal
substance if maintenance and operating instructions are
not properly observed and/or if non-OEM parts and
components are used, as well as any changes are mad e to
the door design. Whenever the door is used for comm ercial
purposes, please observe national and international
regulations.

Operation:

The mechanical mechanisms of this garage door have been
designed to reduce the risk of bruising, cutting and in any way
injuring persons operating or standing near the door. The
following items are essential for the safe operation of the
garage door:
Before and during door actuation ensure that no other
person is near any of the moving door parts (e. g. door leaf,
casters etc.).
For manually operated doors: open and close the door with
the external or internal handle or the service rope only.
Keep hands away from any moving parts.

Lock function

- By turning the key fully in the lock it is possible to open
and close the garage door without a key.

- By turning the key a % turn, it is possible to open the
door and by turning the key back a % turn the door is
locked.

The instructions for installation, operating and ma

be dismounted.
It is essential to dismount service rope!!

Settings and adjustments to the operator must be
carried out by qualified personnel only!

Maintenance:

The maintenance intervals are dependent on frequenc vy of
use and field of application, but at least once a year.

Maintenance by non-professional or qualified techni cians:

After installing the sectional door and after approximately
5000 duty cycles, grease the caster axles in the caster
retainers, clean horizontal track pairs.

Do not oil cylinder lock; use graphite lubricant only.

Ensure that the door and door frame have adequate
ventilation (drying); ensure that water can run off.

Protect sectional door against acidic, aggressive agents, e.
g. acid, alkaline solutions, salt. Use household cleansers
only!

Within 4 weeks of delivery, and before installation,
sectional doors with wood fillings must be finally treated by
the customer (allround and with max. 15% wood moisture.
See also separate explanatory leaflet and explanatory
leaflet for painters no. 18).

Repaint or restain the door sections as environmental and
atmosphere conditions required.

Maintenance by qualified technicians:
Check door as per inspection instructions.

Tighten screws and clamping joints. Check fittings and
tighten wherever necessary.

Check wearing parts (springs, wire cables etc) and replace
with OEM parts if necessary.

Check spring tension. Adjust spring tension as described
in the installation instructions.

Replace torsion springs and wire cables after approx.
25,000 duty cycles.
This is necessary for:

0 - 5 dutycycles per day after 14 vyears
6 -10 " " 7 vyears
11 - 20 “ “ 3.5 years

intenance must be kept in a safe place aslongast  he door is in use!
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Spring rapture: [3.05].

1 Slowly close door leaf. (The detent pawl snaps into the
cogs of the locking wheel and hinders the slumping of
the garage door.) [3.100].

2 Secure door leaf in open position with a screw clamp
[3.10ca].

3 Press detent pawl 1 in the direction indicated by the
arrow and turn spring fixed head 2 in the direction
indicated by the arrow so that the detent pawl releases
the locking wheel. [3.10cb].

4  Fix spring fixed heat with spring pin 97 to sole plate.
Spring pin should be in the upper perforation in the
angle frame. [3.10cc].

5 Close door leaf carefully. [3.10d].

6 Carefully release the tension on functioning spring
Warning: When loosening springs wear suitable
protection and have secure footing!

7 Replace torsion spring 35g/35. completely (cf.
installation instructions) and activate shearing pin.

8 Check door and replace any defective or worn parts.

5-year manufacturer's guarantee on sectional
doors,

types 45-2 wood, with torsion springs
(front-mounted -VL-, rear-mounted -HL- )

In addition to our guarantee obligation defined in our Terms of
Sale and Delivery, the aforesaid sectional doors are covered by
a 10-year manufacturer’s guarantee or 50,000 duty cycles.

Should the door or any part thereof prove defective due to
material or production flaw or should such flaws seriously impair
the door's usability, we will repair or replace at our discretion
the defective door.

This guarantee does not cover damages caused by improper
installation and mounting, improper commissioning and
operation, insufficient maintenance, misappropriate or non-
intended use as well as by any and all changes in the design
and functionality of the sectional door. This guarantee exclusion
also applies to damages caused by transport, force majeure,
external influences or natural wear and tear as well as by
extreme atmosphere conditions. This applies particularly to the
primary lacquer coat .

For wood fillings, final treatment by the customer must be
carried out immediately before/after assembly with max. 15%
wood moisture.

Any unauthorised changes or modification to the operating
parts or application of additional volumetric weight that the
statutory multiple spring sets cannot counterbalance renders
the guarantee void of any legal substance.

The Buyer undertakes to immediately inform in writing the
Manufacturer of any defects and shall return the defective part
or parts upon the Manufacturer's due request. The costs and
expense of dismounting, mounting, freight and postage shall be
borne by the Buyer. Should a complaint prove unjustified, the
Buyer shall refund the Manufacturer the costs and expense
incurred.

The aforesaid guarantee is valid only in conjunction with the
paid invoice and commences with the day of delivery.

The instructions for installation, operating and ma intenance must be kept in a safe place as long as t

-5-
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Notice de montage pour portes sectionnelles
Types 45-2 bois, avec arbre a ressort a torsion (a
lavant — VL-, a I'arriere — HL-)

La responsabilité du fabricant de la porte ne sera
montage n’est pas effectué correctement.

pas engagée si le

Avant le montage et dans les 4 semaines a compter de la date de la
livraison, le maitre d’'ceuvre devra appliquer une derniére couche de
peinture de couleur sur les portes sectionnelles avec tablier en bois (de
tous les cotés, 'humidité du bois étant de 15% au maximum). Pour le
montage de la porte, le garage doit étre complétement enduit, il doit étre
sec et bien aéré !

- Le montage doit obligatoirement étre effectué par des monteurs
qualifiés -

Priére de lire attentivement avant le montage

Nomenclature de la fourniture :

palette de section de panneau avec paquet d’arbre a ressort a
torsion et carton de piéces détachées
paquet d’huisserie

Pour le montage il vous faut :

les outils suivants (a déposer dans le garage avant de commencer
le montage s'il Ny a pas d’autre accés) :

métre pliant/métre-ruban, niveau a bulle, pince multiprise, cliquet
réversible avec prolongation et douilles de taille 7, 10 et 13 et Torx
T30 (le cas échéant également clé plate ou a pipe), tournevis
cruciforme tailles 2 et 3, tournevis plat, perceuse a percussion avec
forets correspondants 10 mm (profondeur de percage mini. 65
mm), au moins 2 serre-joints, le cas échéant échelles, baton de
craie, cutter, pince coupante, poutrelles, marteau, burin et

matériel de fixation en fonction de la configuration du chantier.
Attention : avant utilisation, vérifier que les vis a bois S8 et les
chevilles S9_fournies conviennent bien au type de support.

Important :
Le montage de la porte doit obligatoirement étre e
une baie et sur un sol finis !
Par précaution, comparez les dimensions du garage et les
dimensions nominales de la porte avant d’effectuer le montage.

ffectué dans

- Largeur intérieure minimum du garage

= largeur nominale de la porte + 180mm
- Hauteur minimum du plafond du garage

= hauteur nominale de la porte + 220 mm pour le type

= hauteur nominale de la porte + 120 mm pour le type HL
- Ecoingon minimum a droite et a gauche = 45mm

/a gauche
n regardant
es en

Toutes les indications de montage du type a droite
sont toujours vues de l'intérieur du garage, donc e
vers l'extérieur! Toutes les dimensions sont donné
millimétres. Sous réserve de modifications techniqu es.

Passages de texte en :

- caractéres normaux valables pour les types de

portes VL + HL

valables pour le type de

porte HL

-  Les lettres / combinaisons de chiffres, par exempl e __,
renvoient au matériel de fixation correspondant sur les
illustrations. L ou R bas derriere le chiffre, par exemple
1. : pieces différentes pour les cbdtés droit et gauche
(veiller aux marquages des piéces), pas de position basse
= utilisable a droite/gauche). Les combinaisons de chiffres
entre crochets, par exemple [1.10], renvoient aux
illustrations correspondantes.

- caractéres inverses

Cette notice de montage, de service et d’entretien

est a conserver dans un endroit sdr pendant toute |
-1-

[1.10]

(1) Calerles montants d’huisserie 1gr/1, avec du bois ou
quelque chose de semblable (comme protection contre les
rayures). Visser le montant d’huisserie 1r + la traverse
haute 3 + le montant d’huisserie 1. (les vis a tole sont

préalablement montées) [1.10a].

Préassemblage de I'huisserie de porte

(2) Visser les pattes de fixation 7 aux montants d’huisserie
1r/1, avec S6 +_S12 en fonction de la largeur d’écoincon et
de la configuration des emplacements des chevilles.

(2a) Ecoingon supérieur a 120 mm variante 1: placer
les pattes de fixation 7 a I'extérieur [ 1.10ca].
(2b) Ecoingon 45 — 119 mm variante 2: placer les

pattes de fixation 7 vers l'intérieur [ 1.10¢b ]
Si d’'autres fixations sont utilisées, il faut s’assu rer que
leur capacité de charge est au moins égale a celle  des

pattes de fixation 7 fournies.
[1.15], [0

(3) Placer I'huisserie derriére la baie, veiller a ce gu'elle ne
puisse pas tomber, aligner de maniere parfaitement
parallele et perpendiculaire. Agrafer le porte-traverse 13 au
milieu de la traverse 3. A partir d'une largeur nominale de la
porte = 3530 mm, 2 porte-traverses sont compris dans la
nomenclature de la fourniture. Effectuer la fixation des
montants d’huisserie complets avec S8 + S9 [115 a, ¢, d, e];
. Insérer la vis S8 dans la douille en plastique 39 sur la
base de I'huisserie avant de visser [1.15 b]. Attention : ne
pas tordre et/ou déformer les montants d’huisserie
1r/1. ; le cas échéant, des cales devront étre posées

avant le serrage des vis !!!

Montage des chevilles sur I'huisserie

/AR

[1.20],

(4) Visser respectivement les rails doubles horizontaux droit
14 et gauche 14, a la piece d’extrémité profilée 16gr/16, +
téle de raccordement 18 avec (S6 S12) [1.20 a, b]. Clipper
I'équerre de décrochement du rail 19 [1.20 ca, cb].

# & % &

- Visser le support de plaque d’appui HL 21g/21}

+ profil de fixation 100 (S6 + S12) [2.10¢, d, €]

[1.25],

Préassemblage des rails doubles horizontaux

Montage des rails doubles horizontaux

(5) Montage des coulisseaux 27

(5a) ( # # # )
7 * &+,
% # !
#
#
__ &
(5b) Pour des largeurs intérieures de garage

supérieures a une largeur nominale de la porte +
1030 mm ainsi que pour le type de porte HL, la
traverse arriere 6 sera fixée au plafond
ultérieurement.

(6) Vissez les pieces d'extrémité profilées 16r/16. avec les
montants R1 et R2 de maniére a ce qu'il soit possible de les
relever ultérieurement [1.25¢]. Pour cela :

Ecoingon 45 — 119 mm: visser S13 sur S12 sans
serrer. Introduire S13 par la découpe rectangulaire

a durée d'utilisation de la porte!!



&

(7)

Relevage des rails doubles horizontaux

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

dans la piéce d'extrémité profilée 16r/16. et dans la
traverse supérieure et tourner de 90°de maniére a ce
que le quatre-pans s’enclenche dans la découpe du
montant d’huisserie 1g/1,. Serrer S12 a la main.
Ecoingon supérieur a 120 mm: introduire S5 par la
découpe rectangulaire dans la piéce d'extrémité
profilée 16gr/16. et dans les montants R1 et R2 et
serrer a la main avec S12.

* &

Visser les équerres de raccordement d’Ie 6 au suppor
de plaque dappui HL 21g/21, avec deux S6 S12

respectivement [2.10 ¢].
[1.30],

Relever les rails doubles horizontaux 14r/14, et veiller a ce
gu'ils ne puissent pas tomber (assurer le soutien f iable
de la traverse arriére 6).

Visser respectivement les cintres de rails 30 aux montants
d’huisserie 1gr/1, et aux tdles de raccordement 18 avec S6 +
Si12 ; (veiller & ce que la transition entre les
profilés de rails doubles soit sans déport, le cas

échéant ajuster légérement les extrémités des cintr  es).
* +01+  *
o+ 02 3++

A travers la traverse supérieure, visser le porte-poulie de

renvoi HL 101r/101, a la piece d’extrémité profilée 16g/16,
ainsi gu'au profil de fixation 100 avec S11. [2.154]

Procéder a I'alignement horiontal de la traverse arriere 6 et
des rails doubles horizontaux 14g/14, & l'aide du niveau a
bulle et les fixer au mur et/ou au plafond. Ne pas encore
trop serrer les vis afin de permettre un autre alignement.
(12a) 4* 5

&_ &

(12b) Fixation au plafond : coulisseau 27 + corniere de

raccordement 28 + S6 + S12 + S8 + S9

B En cas de problémes de stabilité, un

entretoisement diagonal supplémentaire devra étre

monté ;.
Fixer également I'équerre de décrochement du rail 19 au
plafond avec les coulisseaux 27 + la corniere de
racordement 28 + S6 + S12 + S8 + S9 [1.30¢]. Attention : a
partir d’'une largeur nominale de la porte de 3530 m m et
a partir d'une hauteur nominale de la porte de 2126 mm,
poser des décrochements de plafond devant sur le ra il
double 14 r/14, ainsi que sur la traverse arriere 6.
Coulisseaux 27 corniere de raccordement 28
plaque de serrage 29 + S6 + S12 + S8 + S9) [1.301].

Montage de I'arbre a ressort a torsion [1.35]; (k)|
6
3++
7 % !

Introduire 2 vis S5 dans les plaques de serrage 29 e
insérer dans la traverse arriere 6. Préassembler le palier
central 37 et la plague de montage 103 avec S6 + S12 puis
isser aux plaques de serrage 29 avec S12. [2.15 da, db].

Introduire le ressort a torsion préassemblé droit 35R dans le
support de plaque d'appui HL 21r/21, et visser avec
[2.15 e, f]. Mettre le décrochement de plafond en place sur le

palier central 37 (coulisseaux 27 + corniere de
raccordement 28 + S6 + S12 + S8 + S9) . [2.15¢].

Cette notice de montage, de service et d’entretien

Montage du panneau de porte

Pour les portes avec une largeur nominale jusqu'a 3529
mm, monter 1 palier central 37 (a>120mm).
Pour les portes a partir d’'une largeur nominale de 3530
mm, monter 2 paliers centraux 37. Ceci est valable par
analogie pour le 2°™ palier du ressort gauche. Procéder a
un alignement parfait du palier central afin d’obte nir
un fonctionnement silencieux de l'arbre. Emboiter
I'accouplement 38 sur I'extrémité de I'arbre et monter I'arbre
a ressort a torsion gauche 35, par analogie avec 'arbre a
ressort a torsion droit 35g. Enfiler 'accouplement 38 centré
sur les extrémités des arbres et serrer [égérement a la main
H[>.15n]8

[1.40]; [1.45]; [1.50]; [1.55];

[2.20]}

(14) Section basse 44 (B)

est a conserver dans un endroit sdr pendant toute |

2.

(14a) Introduire le joint de sol 47 dans le rail de sol en
alu et insérer les bouchons en caoutchouc
d’extrémité 45gr/45, [1.404].
Visser une charniere support galet latérale
48r/48, respectivement a droite et a gauche sur la
section basse 44 avec S15 [140 b]. Poser les
charniéres centrales 68 [1.40b].
Avant de poser la section basse 44, nettoyer les
sabots des huisseries d’angles 1r/1l avec un
chiffon humide [145]. Poser la section basse 44
entre les montants d’huisserie 1gr/1, et veiller a ce
gu’elle ne puisse pas tomber. Introduire les galets
de roulement 56 dans le porte-galets 61, placer
dans le rail vertical et visser aux charniéres
support galet latérales 48g/48, respectivement
avec S5 + S12 [1.45a,aa).
(14d) & 9

#

(14b)

(14c)

(@RI Aroulez les cables métalliques de I'ensemble
d’équilibrage-VL 35g. et les enlevez. Il ne sonf
plus d'aucune utilité [215 i]. Vissez le capot de
protection pour le tambour de céble 106 avec S10|
sur I'ensemble [2.15 k]. Passer les cables de levage]
104 (version plus longue, emballée dans le carton
d’huisserie HL) par les poulies 101gy [2.15 j]; les
passer dans les tambours de I'arbre d’équilibrage
35r/L [2.20 b]. Ensuite passer l'autre extrémité des
cables de levage entre les montants d’huisserie et
les supports de galets 48g [2.20 a]. Tirer les cables|
de levage jusqu’au niveau des accroches cébleg
bas 57g.. Tirer les cébles de levage 104 dans les|
tambours 106 et tendez-les [220 b]. Mesurer 1
metre de cables 104 a la sortie des tambours 106
et coupez le surplus a I'aide d’'une pince coupante]
cable de levage ressorts arriéres [2.20 d]. Retirer le
cable 104 de fagon a rapprocher son extrémité du
bord du tambour et serrer sa vis de bloguage.
Enrouler le cable autour du tambour [2.15].
Introduire les galets de roulement 56 dans le porte-
galets 61 et visser aux fixations inférieures du
cable 57gr/57, avec S5 + S12. Insérer le cable
métallique avec la cosse et la douille en
caoutchouc 59 sur le boulon et bloquer avec la
goupille fendue 60 [1.45 c]. Insérer les fixations de
cable préassemblées avec les galets de roulement
dans le rail vertical et visser a la section basse

avec S10 [145d.e].

(14f)

a durée d'utilisation de la porte!!
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(15) Section de serrure 67 (S)

(15a) Introduire la section de serrure 67 dans les
montants d’huisserie 1r/1., veiller a ce qu’elle ne
puisse pas tomber et visser une charniére latérale
48r/48, respectivement a droite et a gauche sur la
section de serrure 67 avec S15, mettre les galets
de roulement 56 dans le porte-galets 61, insérer
dans les rails verticaux et visser aux charniéres
latérales 48r/48. respectivement avec S5 + S12
[1.50 a]. Visser les charnieres centrales 68 a la
section de serrure & I'aide de S16 [1.50b].

Monter le kit de serrure sur la section de serrure
conformément a la vue éclatée [1.50 c]: panneau de
serrure + kit de serrure + poignée extérieure +
poignée intérieure (69-78). Pour cela, introduire le
panneau de serrure avec la plaque de
recouvrement dans la découpe rectangulaire de la
section de serrure de I'extérieur et visser au kit de
serrure de [lintérieur. Introduire la poignée
extérieure dans les différents trous de la serrure
(contrecoude dirigé vers le haut) et visser a la
poignée intérieure de [lintérieur. Attention: la
biellette (zinc moulé sous pression) doit étre
dirigée vers le haut a droite!

Pour les portes sans motorisation

(15c) Visser le péne sur la section de serrure a l'aide de
S15 [1.50db].

Positionner la tringlerie 80 sur le péne 79 ainsi que
sur la biellette et si besoin couper a la bonne
dimension a l'aide d'une scie a métaux ou d'une
pince coupante [1.50da].

(15e) Accrocher la tringlerie 80 sur la biellette ainsi que
sur le péne 79 et visser la tringlerie 80 et le péne
avec S14 [1.50db].

(16) Section(s) centrale(s) 86 (M)

Insérer la/les section(s) centrale(s) 86 dans les montants

d’huisserie 1gr/1. par analogie avec la section de sol et/ou

de serrure et visser. S15 + S16 + S5 + S12 + 48r/48_ + 56

(15b)

(15d)

+ 61 + 68.
(17 ) Section haute 87 (K)
(17a) #

. Visser le gale
supérieur 105g, avec le support de galet 88 S6 + S12

(17b) ( (

# L . N
5 #
#
#
7# # #

Pour la mise en oeuvre du moteur NovoPorte,le gale
supérieur de la porte,c6té moteur, doit étre séparé de|
sa collerette: prendre le galet dans la main gauche|
insérer un tournevis c6té intérieur du galet pour faire
la collerette et la dégager du i
galet en place [2.20ch].
(17c) Placer la section haute 87 entre I'huisserie .1g/ et

vérifier gu’elle ne puisse pas tomber et visser le galet
supérieur 88 + 90 + S15 [1.55ac]. [MEIEERSCIdMETIE
87 entre 'huisserie .1g. et vérifier qu'elle ne puisse
pas tomber et visser le galet supérieur 88 + 105g; +
S15 Visser la partie haute des charnieres
centrales 68 a la section haute avec S15 + S16 [1.50b].

Cette notice de montage, de service et d’entretien

est a conserver dans un endroit sdr pendant toute |
-3-

(18) Réglage des galets de roulement :

(18a) Tirer tous les galets de roulement du panneau de
la porte dans le sens de la fleche, de maniéere a ce
que le panneau de la porte soit bien en contact
avec le joint d’huisserie (jeu entre les sections et la
partie grise du joint d’huisserie env. 1 mm). Les
galets doivent pouvoir étre tournés facilement a la
main. [1.55b].

Réglage de la hauteur du galet supérieur:

(18b) Commande manuelle ou Novoporte le point
central du galet doit étre enfoncé d'env. 5 mm
dans la piece d’extrémité profilée. (Repére: le bord
inférieur du porte-galets supérieur doit étre aligné
sur le marquage du support de galets de
roulement supérieur) [1.55 ca].

Motorisation a fixer au plafond: le galet de
roaaaulement doit se trouver dans le coin
supérieur de la piece d'extrémité profilée [1.55cb,d].
Réglage de l'arbre & ressort & torsion [1.60  |; [ZRY].
(19a) Tourner l'arbre a ressort a torsion a la main afin de
tendre le cable métallique sur le tambour de céble
et s'assurer de son positionnement correct. Serrer
les vis S11 de l'accouplement . Les
arbres a ressort a torsion gauche et droit peuvent
avoir des longueurs et des diametres de cable
différents.

Tension de I'arbre & ressort & torsion :

un équipement de protection personnel adapté doit
étre porté lors de la tension /de la détente des
ressorts. Le nombre de rotations de tension est
indiqué sur la plaque signalétique.

Tendre I'arbre a ressort a torsion 35g dans le sens
de la fleche avec les deux tubes de tension. Le
ressort doit toujours étre tendu du bas vers le haut.

Bien serrer les vis a téte de tension
des ressorts S11. Serrer I'arbre a ressort a torsion
35, par analogie.

Les deux ressorts doivent étre tendus avec le
méme nombre de rotations. Le nombre de
rotations de tension peut étre déterminé sur le
ressort serré conformément au croquis.  [1.60¢c]
Contréler le panneau de porte avec le niveau a
bulle, s'il n'est pas parfaitement horizontal il
pourra étre aligné avec précision en desserrant
'accouplement et en tournant les arbres a
ressort a torsion. [0 d] Bien resserrer
I'accouplement ensuite S11 .

Attention : aprés la tension du ressort, tirer la
goupille a ressort 97, 98 avec un nez de
montage pour déverrouiller la protection contre

la rupture du ressort , !!!
Important :

a l'état fermé, au moins 2 tours de sécurité du
cable doivent rester sur les tambours de
cables.

(20) Pour les portes sans entrainement, monter la

serrure 93 ; pour cela [1.65]; [1.70]

(20a) fermer la porte de lintérieur et la fixer avec le
serre-joints. Arréter la gache de serrure 93gr et/ou
93. a droite et/ou a gauche sur le boulon de
verrouillage 79 et visser dans les deux trous carrés
correspondants (rangée de trous arriere) du
montant d’huisserie 1g/1. avec S6 + S12 (le cas
échéant ﬁ) [l.65aa, ab, ac].

Controler le verrouillage. Pour cela, ouvrir et
fermer plusieurs fois la porte. Lors de la fermeture,
le boulon de verrouillage 79 doit toujours

(18c)

(19)

(19b)

gache de

(20b)

a durée d'utilisation de la porte!!



s’enclencher complétement dans la géche de Instructions de démontage pour portes

serrure 93g etiou 93, le cas echeant regler en sectionnelles, Types iso 45-2 bois, avec arbre &
déplacant verticalement la gache de serrure 93r \ .
ressort a torsion

et/ou 93,. Visser I'équerre de sécurité 94 a la

gache de serrure 93 et/ou 93, avec S6 + S12 (é 'avant — VL, a l'arriere — HL)
[1.65ad]. - Le démontage doit obligatoirement étre effectué p ar des
(20c) Faire s’enclencher les agrafes d'arrét 95 pour les monteurs qualifiés -
tubes de tension des ressorts sur le montant Priére de lire attentivement avant le démontage
E‘Q:;]Sse”e 1r et agrafer les tubes de tension 92 Pour le démontage, il vous faut les outils suivants :
(20d) Pour les portes a fonctionnement manuel : Clé a fourche ou a pipe, tailles 7, 10 et 13, cliquet réversible
attacher I'arrétoir 91 du cordon de tirage 96 avec avec prolongation et douilles des tailles 7, 10 et 13, tournevis
S15 sur la section basse. Guider le cordon de cruciforme tailles 2 et 3, au moins 2 serre-joints, le cas échéant
tirage 96 dans les trous correspondant de I'arrétoir marteau et burin.
91. Fixer l'autre extrémité par un noeud a la téle de (32) Détente de 'arbre a ressort a torsion
raccordement 18 [1.70,ab]. Attention: lors de la détente des ressorts un
(20e) Ouvrez la porte manuellement et repérer la équipement de protection personnel adapté doit étre
position finale des galets hauts 90 / 105g. dans le porté et il faut veiller & étre dans une positons  table !
rail horizontal. Fermez la porte et insérer la clip 89 Amener le panneau de la porte en position finale fermée.
a la position repérée et serrer. La position entre le Introduire les tubes de tension du ressort dans la téte de
haut du tablier et le point bas du clip doit étre la serrage. Tenir les tubes de tension du ressort et desserrer
méme [1.70¢]. avec précaution les vis de la téte de serrage du ressort.
Pour les portes motorisées, ne pas utiliser le Détendre l'arbre a ressort a torsion 35g. avec les deux

tubes de serrage dans le sens opposé a celui de la fleche.
Le ressort est toujours détendu du haut vers le bas.

(33) Décrocher les cables métalliques, démonter les arbres a
ressorts a torsion

] ] . (34) Veiller a ce que les rails doubles horizontaux ne puissent

Pour le fonctionnement, la durée de vie et le fonctionnement pas tomber.

sans grippage de la porte sectionnelle, il est déterminant que (35) Démonter les cintres de 89 °

toutes les piéces aient été montées conformément aux

instructions de montage. Cependant, si la porte sectionnelle ne

cordon de tirage.

Instructions de contréle

(36) Dévisser la fixtion des rails doubles horizontaux du plafond

fonctionne pas parfaitement, veuillez vérifier les points suivants : et des murs. . . L. .
L ) i ) (37) Rabattre les rails doubles horizontaux, dévisser les rails
(21) L’alignement horizontal, vertical et diagonal des montants doubles horizontaux de I'encadrement de porte.

d’huisserie latéraux, de la traverse haute et des rails
doubles horizontaux et leur fixation sont-ils parfaits ? [1.15]

(22) Tous les raccords vissés sont-ils bien serrés ?
(23) Les décrochements de plafond verticaux des rails doubles (40) Démonter les galets de roulement et les chamiéres par

horizontaux sont-ils montés ? [1.30] . .
- i ) sections du haut vers le bas et enlever les sections
(24) Les transitions entre les rails verticaux du montant correspondantes de la porte.

s . ; ot "y foc 9
d’huisserie et les cintres de 89°ont-elles été ad apées 7 (41) Veiller a ce que Ihuisserie de la porte ne p  uisse pas

(38) Démonter les coulisseaux.
(39) Dévisser les rails doubles horizontaux de la traverse arriére.

(25) Les arbres a ressort a torsion presententils le méme tomber . Desserrer les fixations du mur et, le cas échéant,
serrage des deux cotés ? Contrdler la tension du ressort de du sol, enlever I'encadrement de la baie, le poser sur le sol
traction : ouvrir la porte a mi-hauteur. La porte doit se et le démonter (par analogie dans le sens inverse de celui
maintenir automatiquement dans cette position. du montage)

(25a) Si la porte descend nettement, augmenter la
tension du ressort a torsion.

(25b) Si la porte tire nettement vers le haut, réduire la Notice d'utilisation et de maintenance pour

tension du ressort a torsion. portes sectionnelles, Types iso 45-2 bois, avec
(26) Le cable métallique se trouve-t-il exactement dans les arbre a ressort a torsion,
guidages sur les tambours de céble ? Y-a-t-il au moins 2 (a 'avant — VL-. & I'arriere — HL)
a 4 ité a ? e ] .
tours de.cable de securité sur. le tambgur de cablg o . La responsabilité du fabricant de la porte ne sera  pas
(27) Les paliers centraux sont-ils parfaitement alignés _afin engagée si I'utilisation et l'entretien ne sont pas ~ corrects, si
d’obtenir un mouvement rectiligne de I'arbre ? [1.3s] [EEER. des piéces de rechange originales ne sont pas utili ~ sées et
(28) Galets de roulement : tous les galets de roulement peuvent- si des modifications sont apportées a la constructi  on de la
ils étre facilement tournés a la main porte fermee ? [1.55b] porte sans autorisation préalable. En cas d'utilisat  ion
(29) Le galet de roulement supérieur a-t-il été bien réglé ? commerciale, les prescriptions nationales et intern ationales
(30) Lorsque la porte est ouverte, tous les axes des galets de correspondantes devront étre respectées.
;%Lgstr)r:tesng dépassent-ils de maniére identique des Utilisation :
(31) En cas de motorisation, le verrouillage a-t-il été démonté ? Les mécanismes de cette porte sont congus de, maniere a eviter
[1.50b] dans la mesure du possible tout risque d écrasement, de
coupure, de cisaillement et de happage pour I'utilisateur et/ou
pour les personnes se trouvant a proximité. Pour une utilisation
s(re de la porte, les points suivants doivent étre respectés :
avant et pendant I'actionnement de la porte, s'assurer que
personne a part I'utilisateur et qu’aucun objet ne se trouve a
la portée de pieces mobiles (par ex. panneau de porte,
galets de roulement etc.).
Cette notice de montage, de service et d’entretien est a conserver dans un endroit sdr pendant toute | a durée d'utilisation de la porte!!
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la commande manuelle de la porte sectionnelle n’est
autorisée qu’avec la poignée extérieure, les poignées
intérieures ou, le cas échéant, avec le cordon de tirage.
L'utilisateur ne doit pas mettre ses mains dans des pieces
mobiles.

Fonctionnement de la serrure

- Si on fait faire un tour complet a la clé, la porte
sectionnelle pourra étre ouverte et fermée sans clé en
permanence.

- Si on fait faire % de tour a la clé, la porte sectionnelle
pourra étre ouverte et elle sera verrouillée lors de la
fermeture en faisant faire 3 de tour a la clé dans I'autre
sens.

- L'ouverture et la femeture sont possibles sans clé en
déplacant le bouton intérieur de déverrouillage et/ou de
verrouillage.

Veiller a ce qu'il n'y ait ni personnes ni objets dans la zone
d’'ouverture lorsque la porte sectionnelle est actionnée de
I'extérieur ou de l'intérieur.

Lors de l'ouverture, pousser le panneau de porte jusqu’en
position finale et attendre qu'il soit immobilisé avant
d’entreprendre de nouvelles actions. La tension des
ressorts doit étre suffisante.

Attention : seuls des monteurs qualifiés sont autor isés
a modifier la tension des ressorts !

Le fonctionnement de cette porte n’est autorisé que dans
une plage de température ambiante située entre —30 T et
+40 °.

Lors de la fermeture de la porte sectionnelle, veiller a ce
gue les pénes s’enclenchent bien.

Lorsque cette porte est équipée d'un entrainement

- linstallation doit étre conforme a toutes les directives
UE en vigueur (directive sur les machines, directive sur
les basses tensions, directive sur la compatibilité

électromagnétique etc.) et a toutes les normes
nationales et internationales applicables

- le fabricant doit l'avoir correctement pourvue d'une
plaque signalétique et du label CE et avoir établi une
déclaration de conformité

- une documentation rédigée dans la langue du pays doit
étre remise lors de la livraison et conservée dans un
endroit sOr pendant toute la durée d'utilisation de la
porte sectionnelle

- le verrouillage (pénes, gache de serrure) doit étre
démonté.

Il est impératif de démonter le cordon de tirage.Seu Is

des monteurs qualifiés sont autorisés a effectuer d es

réglages sur I'entrainement !

Maintenance:

La fréquence des opérations de maintenance dépendd e la

fréquence d'usagedu produit et du type d'entretien a
effectuer. Cependant, nous conseillons d'effectuer cette
opération au moins une fois par an.

Maintenance par des profanes ou par des monteurs no
qualifiés en la matiere :

n

apres le montage de la porte sectionnelle et respectivement
apreés env. 5000 mouvements de la porte huiler/graisser
les axes des galets de roulement dans les porte-galets,
nettoyer les rails doubles horizontaux.

ne pas huiler le barillet de serrure, en cas de grippage,
utiliser un spray au graphite.

veiller a une aération suffisante (séchage) de I'encadrement
de porte, I'écoulement de I'eau doit étre assuré.

Protéger la porte sectionnelle contre les produits caustiques
et corrosifs comme les acides, les lessives, le sel de dégel
etc. N'utiliser que des produits ménagers doux pour le
nettoyage.

Avant le montage et dans les 4 semaines a compter de la
date de la livraison, le maitre d’ceuvre devra appliquer une
derniére couche de peinture de couleur sur les portes
sectionnelles avec tablier en bois (de tous les cotés,
’humidité du bois étant de 15% au maximum). Voir
également fiche technique séparée et fiche technique
peinture n°18).

En fonction des sollicitations atmosphériques locales, un
nouveau traitement en couleur devra étre effectué a
intervalles réguliers.

Maintenance par des monteurs qualifiés en la matier e

Controler la porte conformément aux instructions de
contrdle.

Controler le bon serrage des vis et des jonctions par
serrage et resserrer le cas échéant.

Vérifier les piéces d’'usure (ressorts, cables métalliques
etc.) et les remplacer par des pieces de rechange originales
si nécessaire.

Veiller a une tension correcte des ressorts. Si une
modification de la tension des ressorts est nécessaire,
procéder conformément aux instructions de montage.

Les ressorts a torsion et les cables métalliques doivent étre
remplacés au bout d’'env. 25.000 mouvements de la porte
(ouverture/fermeture).
C’est-a-dire pour :
0 - 5 mouvements de porte par jour tous les 14 ans
6 -10 " " 7 ans
11 - 20 " " 3,5ans

Rupture de ressort:  [3.05].

1 Pousser lentement le panneau de porte dans sa
position finale ouverte. (Le cliquet d’arrét s’enclenche
de maniére audible dans les dents de la roue d'arrét, ce
qui empéche le panneau de la porte de redescendre)
[3.10b].

2 Protéger le panneau de porte en position ouverte
contre la chute avec un serre-joint [3.10ca].

3 Appuyer sur le cliquet d’'arrét 1 dans le sens de la
fleche et tourner la téte fixe du ressort 2 dans le sens
de la fleche de maniére a ce que le cliquet d'arrét libere
a nouveau la roue d'arrét [3.10cb].

4  Fixer la téte fixe du ressort au support de plaque

d’'appui avec la goupille a ressort 97 [s.10cc]. La goupille

a ressort se trouve dans le trou supérieur du montant

d’huisserie.

Baisser avec précaution le panneau de porte. [3.10d].

6 Détendre avec prudence le ressort non cassé. Lors de
la détente des ressorts, un équipement de
protection personnel adéquat doit étre porté.

7 Remplacer l'arbre a ressort a torsion 35g/35, [3.10e].
complet (voir notice de montage) et activer la protection
contre la rupture du ressort en tirant sur la goupille a
ressort.

8 Examiner la porte afin de détecter des piéces
éventuellement défectueuses et remplacer des piéces
si nécessaire.

(&)

Cette notice de montage, de service et d’entretien est a conserver dans un endroit sdr pendant toute | a durée d'utilisation de la porte!!
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5 ans de garantie d’usine sur les portes

sectionnelle, Types iso 45-2 bois, avec arbre a

ressort a torsion

(a 'avant — VL-, a l'arriere — HL)
Outre la garantie définie dans nos conditions de vente et de
livraison, nous accordons une garantie d’'usine de 10 ans
pour 50.000 cycles de fonctionnement maxi. sur les portes
sectionnelles mentionnées ci-dessus.
S'il est prouvé que ces portes sectionnelles ou une partie
de ces portes sont inutilisables ou ne peuvent étre utilisées
gu'avec des restrictions considérables en raison de vices
de matériau ou de fabrication, nous les remettrons
gratuitement en état ou nous fournirons une nouvelle porte
et ce, a notre choix.Nous déclinons toute responsabilité
pour des dommages résultant de travaux d’installation et de
montage défectueux, d'une mise en service incorrecte,
d'une utilisation et d'un entretien non conformes aux
instructions, d’'une sollicitation non adéquate ainsi que de
toutes modifications apportées a la construction de la porte
sans autorisation préalable. Il en est de méme pour les
dommages subis pendant le transport ou dus a des cas de
force majeure, a I'action de tiers ou a 'usure naturelle, ainsi
gu'a des sollicitations atmosphériques particulieres. Ceci
est en particulier valable pour la couche d’apprét .
Une mise en peinture finale est a effectuer par le maitre
d'ceuvre immédiatement avant ou aprés le montage,
I'humidité du bois étant 15% au maximum pour les tabliers
en bois.
Nous déclinerons toute responsabilité apres des
modifications ou des remises en état de piéces
fonctionnelles effectuées sans autorisation préalable ou la
mise en place d'un poids de remplissage supplémentaire
qui ne pourra plus étre compensé par les ressorts a torsion
prescrits.
Tout vice devra nous étre signalé immédiatement par écrit;
les piéces concernées devront nous étre envoyées sur
demande. Les frais de démontage et de montage, de fret et
de port ne seront pas a notre charge. Si une réclamation
s'avere étre injustifiée, le client devra prendre nos frais en
charge.
Cette garantie n'est valable qu’en liaison avec la facture
acquittée et prend effet le jour de la livraison.

Cette notice de montage, de service et d’entretien est a conserver dans un endroit sdr pendant toute | a durée d'utilisation de la porte!!
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Montagevoorschriften voor sectiedeuren Typen
45-2 hout, met torsieveeras (aan de voorzijde -

VL-,

aan de achterzijde -HL-)

(1)

Door een onvakkundig doorgevoerde montage van de de ur
vervalt de aansprakelijkheid van de fabrikant.
Sectiedeuren met houten panelen dienen voor de montage binnen
vier weken vanaf levering aan een bouwzijdige eindbehandeling ten
aanzien van de kleur te worden onderworpen (aan alle kanten bij

max. 15 % houtvochtigheid). Voor de montage van de deur moet de

(2)

garage kant en klaar gestukadoord, droog en goed geventileerd zijn!

- Met de montage mag uitsluitend gekwalificeerd mon

personeel worden belast. -
Voor de montage a.u.b. zorgvuldig lezen

Omvang van de levering:

tage-

Deurblad-sectiepalet met torsieverenaspakket en doos
met losse onderdelen

Kozijnenpakket

Voor de montage heeft u het volgende nodig:

volgende gereedschappen (voor de montage van de deur in de
garage leggen, mits er geen andere toegang aanwezig is):
duimstok/maatband, waterpas, waterpomptang, omkeerratel
met verlenging en steeksleutelinzetstukken SW 7, 10 en 13 en
torx T30 (eventueel ook gaffel- of steeksleutel),
kruiskopschroevedraaier 2 en 3, sleufschroevendraaier,
slagboormachine met passende boren A10 mm (boordiepte
min. 65 mm), tenminste 2 lijmtangen, eventueel ladders, stuk
krijt, cuttermes, Staalkabel-tang of Draadtang, kanthout,
hamer, beitel en

bevestigingsmateriaal, passend voor de bouwkundige
omstandigheden. Let op: controleer voor het gebruik of
de meegeleverde houtschroeven S8 _ en de pluggen S9_
geschikt zijn voor de bouwkundige omstandigheden.

Belangrijk:

De deur wordt alleen gemonteerd in openingen en op
vlioeren die kant en klaar zijn afgewerkt !

Vergelijk voor alle zekerheid voor de montage de afmetingen
van de garage met de moduulmaat van de deur.
- minimale inwendige breedte van de garage
= moduulmaatbreedte + 180 mm
- minimale hoogte van het garageplafond
= moduulmaathoogte + 220 mm voor type
= moduulmaathoogte + 120 mm voor type HL
- minimale aanslagbreedte rechts en links = 45 mm

Alle indicaties t.a.v. de montage rechts/links gel den
steeds bekeken vanuit de garage, dus van binnen naa r
buiten!  Alle maataanduidingen in  millimeters.
Technische wijzigingen voorbehouden

Teksten in:

- normale schrift geldt voor de deurtypen VL + HL

- geldt voor deurtype HL

- Letters / cijfercombinaties, bijvoorbeeld S8 __, hebben
betrekking op het betreffende
bevestigingsmateriaal in het gedeelte met
afbeeldingen, hierna diepgestelde L c.q. R,
bijvoorbeeld 1 (: onderdelen voor de linker- c.g.
rechterkant verschillend (let op de markeringen op
de onderdelen, niet diepgesteld = rechts/links te
gebruiken) .  Cijffercombinaties tussen hoekige
haakjes, bijvoorbeeld [1.10], hebben betrekking op
de betreffende afbeeldingen in het gedeelte met
afbeeldingen.

Deze montage-, bedienings- en onderhoudshandleiding

Voomontage deurraam [1.10]

Hoekkozijnen 1gr/1. met hout o.i.d. onderleggen (als
bescherming tegen krassen).Hoekkozijn 1r +
kozijnblindering 3 + hoekkozijn 1, aan elkaar schroeven
(plaatschroeven zijn voorgemonteerd) [1.10a].

Muuranker 7 al naar gelang de aanslagbreedte en de
pluggenposities aan de hoekkozijnen 1g/1, met S6 +_S12
vastschroeven.

(2a) Aanslagbreedte groter 120 mm variant 1:
muuranker 7 naar buiten plaatsen [ 1.10ca ].

(2b) Aanslagbreedte 45 - 119mm variant 2: muuranker
7 naar binnen plaatsen [ 1.10cb]

Indien er gebruik wordt gemaakt van ander

bevestigingsmateriaal dient zeker te worden gesteld
dat dit materiaal tenminste hetzelfde
lastopnamevermogen biedt als de meegeleverde
muurankers 7.

Pluggenmontage hoekkozijn  [1.15],

(3)

Voormontage horizontale looprails

(4)

(5)

(6)

is tijdens de gebruiksduur van de deur veilig en a

-1-

Deurraam achter de opening plaatsen, tegen omvallen
beveiligen, met de waterpas exact evenwijdig en hoekig
uitrichten. Blende-bevestigingsbeugel 13 in het midden van
de blende 3 vastklinken. Vanaf BRB = 3530 mm horen 2
blende-bevestigingsbeugel tot de standaard levering.
Bevestiging van het complete hoekkozijn met S8 + S9
[L15acde]; [ERIN. Aan het voetpunt van het kozijn wordt
schroef S8 voor het deuvelen in de kunststofbus 39
gestoken [1.1s0]. Let op: hierbij mag het hoekkozijnen

1r/1. niet worden verdraaid c.q. verbogen; eventueel

dienen deze, voor het aandraaien van de schroeven, te
worden voorzien van geschikt onderlegmateriaal!!l

1" ###

[1.20],

Rechter 14g c.q. linker 14, horizontale looprail steeds met
vormeindstuk 16gr/16, + verbindingsplaat 18 vast-schroeven

met (S6 S12) [120 a b]. LS-afhangingshoek 19
opendraaien [1.20 ca, cb]. &

% & Lagerplaathouders-HL

21r/21. + beveingsprofiel 100 vastschroeven (S6 +
S12) [2.10¢, d, e].

Montage horizontale looprails ~ [1.25],

Montage ankerrails 27

(5a) ( )
+H &,-- %
)
&
(5b) Bij een inwendige breedte van de garage van

meer dan BRB + 1030 mm en bij het deurtype HL
wordt het looprail verbindingsstuk in een later
stadium 6 aan het plafond bevestigd.
Horizontale looprailparen 14g/14, aan het vormeindstuk
16r/16. met de kophoek dusdanig vastschroeven, dat het
omhoogklappen in een later stadium mogelijk blijft [1.25 c].
Hiervoor bij:

Igemeen toegankelijk te bewaren!!



(7)

Afhangen horizontale looprails

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Aanslagbreedte 45 - 119 mm: S13 losjes met S12
vastschroeven. S13 door het rechthoekige stansgat in
het vormeindstuk 16gr/16, en in de kophoek steken en
90°draaien, zodat het vierkant in het stansgat van het
hoekkozijn 1gr/1, inklinkt. S12 handvast aanhalen.
Aanslagbreedte groter dan 120 mm: S5 door het
rechthoekige stansgat in het vormeindstuk 16gr/16, en
in de kophoek steken en met S12 handvast
vastschroeven.

Looprail verbindingsstuk 6 steeds me
met draagplaatborgen-HL 21g/21

[1.30],

Horizontale looprails 14r/14. omhoog klappen en tegen
vallen beveiligen (looprail verbindingsstuk 6 veilig
ondersteunen).
Looprailbochten 30 steeds met S6 S12 aan de
hoekkozijnen 1r/1;. en verbindingsplaten 18 vastschroeven
IEXEHEY| (op naadloze overgang tussen de
looprailprofielen letten, bochteinden eventueel lic htjes
aanpassen) .

twee
astschroeven [2.10 €],

Bovenste keerrolborg-HL 101x/101, door de kophoek me
ormeindstuk 16g/16, en het bevestigingsprofiel 100 me
S11 vastschroeven [2.15 a].
Looprail verbindingsstuk 6 en horizontale looprails 14r/14.
met de waterpas horizontaal uitrichten en aan de muur c.q.
het plafond bevestigen. Schroeven nog niet vast aanhalen
om een uitrichten in een later stadium mogelijk te maken.

(12a) /0 & &

(12b) Plafondbevestiging: Ankerrail 27 + aansluithoek
28 S6 S12 S8 89 [2.15 o] M=
problemen met de stabiliteit wordt er een
diagonale stut ingebouwd 4[2.15 c]!

LS-athanghoek 19 bovendien met ankerrails 27 +

aansluithoek 28 S6 S12 S8  S9 aan het plafond

bevestigen [1.30 ¢]. Let op: vanaf BRB 3530 mm en vanaf

BRH 2126mm extra plafondafhangingen aan de

voorkant aan het looprailpaar 14 /14, en aan het

looprail verbindingsstuk 6 aanbrengen. Ankerrails 2 7

aansluithoek 28 klemplaat 29 + S6 + S12 S8 S9

[1.301].

Montage torsieveeras [1.35];

(13)

2 schroeven S5 door beklemmingsplaat 29 steken en in
het looprail verbindingsstuk 6 leiden. Middenlager 37 en
grondplaat 103 met S6 S12 voormonteren en met S12
aan de klemplaten 29 vastschroeven. [215 da,
rechter torsieveer 35R in
21g/21,. schuiven en met
astschroeven. [215¢f. Plafondafhanging aan
middenlager 37 monteren (ankerrails 27 + aansluithoek 28
+ S6 + S12 + S8 + S9) . [2.159].

Bij deuren tot BRB 3529 mm 1 middenlager 37 monteren
(@>120 mm).

Voorgemonteerde
draagplaatborg-HL

Deze montage-, bedienings- en onderhoudshandleiding

Bij deuren vanaf BRB 3530 mm 2 middenlagers 37
monteren.2. Lager analoog bij linker veer. Ter wille van
een rustige asoverbrenging wordt het midden-lager
exact uitgericht. Koppeling 38 op het aseinde steken en
de linker torsieveeras 35_ analoog met de rechter
torsieveeras 35g monteren. Koppeling 38 in het midden
over de aseinden schuiven en lichtjes van hand aanhalen.
[1.35¢] .

Montage deurblad [1.40]; [1.45]; [1.50]; [1.55]; .

(14) Bodemsectie 44 (B)

(14a) Bodemafdichtingsrubber 47 in bodemprofiel
trekken en rubberen stop 45g/45. plaatsen [1.40a].

(14b) Steeds rechts en links aan de bodemsectie 44 een
buitenscharnier 48R/48L met S15 vastschroeven
[1.400]. Monteren middenscharnier 68 [1.40b].

(14c) Voor het monteren van de bodemsectie 44, de
zijafdichting aan het hoekkozijn 1gr/1, reinigen met
een vochtige doek [1.45]. Bodemsectie 44 tussen
de hoekkozijnen 1r/1, plaatsen en tegen omvallen
beveiligen. Looprollen 56 in looprollenhouder 61
plaatsen, in verticale looprail plaatsen en aan de
buitenscharnieren 48R/48L met S5 + S12
vastschroeven [1.45 a,aa).

(14d) 1

(@RI Staalkabel van de kabeltrommel-HL 35g,. afrollen
en verwijderen; deze kabels worden niet meer
gebruik [215 i]. Beschermkap voor kabeltrommel
106 met S10 vastschroeven [215 k]. Staalkabel
104 (langere versie; bevind zich in kozijnpakke
HL) door/over de keerschijf 101r. plaatsen [2.15],
en naar de kabeltrommel van de torsieverenas-HL
35R/35L trekken en vastzetten [220 b], naar
onderen achter de buitenste scharnieren 48g
doorvoeren [2.20a], in de kabelbevestiging-onder
57r1 bevestigen. Staalkabel 104 achter door
sparing in de kabeltrommel strekken en spannen
[220 b]. Van de kabeltrommel 1 mtr staalbakel
afmeten en de overlengte met een staalkabeltang
inkorten [220 d]. Staalkabel terugtrekken me
schroef in kabeltrommel borgen en op de

Looprollen 56 in looprolhouder 61 steken en met
S5 S12 aan de onderste draadbevestigingen
57r/57. vastschroeven. De staaldraad met de
kous en de kunststof bus 59 op de bouten steken
en met stift 60 borgen [1.45 ¢]. Voorgemondeerde
kabel-bevestigingen met looprollen in de verticale
looprail plaatsen en met S10 aan de bodemsectie
vastschroeven [1.45 d.e].

(14f)

(15) Slotsectie 67 (S)

is tijdens de gebruiksduur van de deur veilig en a
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(15a) Slotsectie 67 in de hoekkozijnen 1r/1. plaatsen,
tegen omvallen beveiligen en steeds rechts en
links aan de slotsectie 67 een buitenscharnier
48r. met S15 vastschroeven en looprollen 56 in
looprolborg 61 steken, in verticale looprails
plaatsen en aan de buitenscharnier 48gr/48_
steeds met S5 + S12 vastschroeven [1.50a].
Middenscharnier 68 met S16 aan de slotsectie
schroeven [1.50b].

Slotset volgens explosietekening aan de slotsectie
monteren [1.50c]. Slotplaat + slotset + handgreep

(15b)

Igemeen toegankelijk te bewaren!!



binnen + buiten (69-78):
Hiervoor wordt de slotplaat met de afdekplaat van
buiten in het rechthoekige gat van de slotsectie
gestoken en met het slotset van binnen
vastgeschroefd. Het buitenste handvat door de
gaten van het slot steken (S-bocht wijst naar
boven) en van binnen met het binnenste handvat
vastschroeven. Let op: draaiarm (spuitgietzink)
moet naar rechts boven wijzen!
Bij deuren zonder deuraandrijving
(15c) Grendelklik met S15 aan slotsectie vastschroeven
[1.50 db].
(15d) Grendelstang 80 aan grendelklik 79 en draaiarm
tegenhouden en zo nodig tot op juiste lengte
inkorten met metaalzaag of zijsnijder [1.50da].
Grendelstang 80 in draaiarm en grendelklik 79
haken, vervolgens grendelstang 80 en grendelklik
met S14 vastschroeven [1.50 db].
(16) Middensectie(s) 86 (M)
Middensectie(s) 86 idem als de bodem- c.g. slotsectie in de
hoekkozijnen 1gr/1, plaatsen en vastschroeven. S15 + S16
+ S5 + S12 + 48r/48.+ 56 + 61 + 68.

(17) Kopsectie 87 (K)
(17a) (

(15e)

Bovenste looprolbok 90 met de bovenste looprolhouder|
88r/ bevestigen S6 + S12 [2.20ca].
(17b) ( 2

Bij NovoPort moet de buitenste
ring bij het bovenste loopwiel aan de aandrijfzijde
gedemonteerd worden. Bovenste loopwiel in de linker
hand houden en een schroevendraaier tussen de rippen
tand van de loopwiel zetten [2.20ch].

(17c) Kopsectie 87 in het kozijn 1gr/1_. zetten, tegen
omvallen beveiligen en zowel rechts als links aan de
kopsectie 87 een bovenste rolbok 90 met bovenste
looprolhouder 88gry met S15 bevestigen [155ac].
Kopsectie 87 in het kozijn 1r/1, zetten, tegen omvallen
beveiligen en zowel rechts als links aan de kopsectie 87

een bovenste rolbok 105g, met bovenste looprolhouder,

88ri. met S15 bevestigen [2.20c]. VAISEETIETE g RN
middenscharnieren 68 met S15 + S16 aan kop- en
middensectie bevestigen [1.50b].

(18) Instellen van de looprollen:

(18a) Alle looprollen vanaf het deurblad in de richting
van de pijl wegtrekken, zodat de looprol passend
tegen de kozijnafdichting aan ligt (afstand van de
sectielijsten van het grijze gedeelte van de
kozijnafdichting ca. 1 mm.) De looprollen moeten
manueel makkelijk kunnen worden bewogen.
[1.55b].

Instellen van de hoogte van de bovenste looprol:

(18b) bij handbediend en Novoport: looprolmiddelpunt
moet ca. 5 mm in het vormeindstuk steken.
(Richtlijn: de onderkant van de bovenste
looprolborg moet met de markering op de
bovenste looprolbok in één lijn staan) [1.55ca].
bij deuraandrijving (met rail!) conventioneel : De
looprol moet in het bovenste hoekbereik van het
vormeindstuk liggen [1ss5c0]. Console 99 aan
kopsectie vastschroeven [1.55d].

(18c)

Deze montage-, bedienings- en onderhoudshandleiding

is tijdens de gebruiksduur van de deur veilig en a

(19) Instellen van de torsieveeras: [1.60];

(19a) Torsieveeras manueel draaien om de staalkabel
op de kabeltrommel te spannen en de juiste zitting
te controleren. Koppelschroeven S11 aanhalen.

; 2288 De linker en rechter uitvoering van
de torsieveerassen kunnen door de verschillende
lengten en diameters van de staalkabel van elkaar
verschillen.

Spannen van de torsieveeras:

Bij het spannen/ontspannen van de veren dient er
geschikte veiligheidskleding te worden gedragen.
Het aantal spanomwentelingen is op het
typeplaatje aangegeven.

Torsieveeras 35r met beide spanbuizen 92 in de
richting van de pijl spannen. De veer wordt
principieel van beneden naar boven gespannen.

; veerspankopschroeven S11 goed
aanhalen.

Torsieveeras 35, op dezelfde manier opspannen.
Beide veren moeten met hetzelfde aantal
omwentelingen worden gespannen. Het aantal
van de spanomwentelingen kan aan de
gespannen veer volgens de tekening worden
berekend [1.60c].

Deurblad met de waterpas controleren. Mocht
het niet exact horizontaal staan, kan het door
het lossen van de koppeling 38 en het draaien
aan de torsieveerassen exact worden gericht.
[160d] Vervolgens wordt de koppeling 38 weer
veilig vastgeschroefd S11 .

Let op: na het spannen van de veer wordt de
veerstekker 97, 98 met de montage-inrichting
getrokken om de veerbreukbeveiliging te
ontgrendelen

(19b)

) [220 ga, gb] m

Belangrijk :

Om veiligheidsredenen moeten in gesloten
toestand op de kabeltrommels minimaal 2
omwentelingen van de kabels blijven.

(20) Bij deuren zonder deuraandrijving slotkrampl aat 93

monteren; hiervoor [1.65]; [1.70]

(20a) deur van binnen sluiten en met lijmtang fixeren.
Slotkramplaat 93r c.q. 93, rechts c.q. links aan de
bout 79 houden in de beide rechthoekige
openingen (achterste rij gaten) van het hoekkozijn
1r/1. met S6 + S12 (event. S13) vastschroeven.
[1A65 aa, ab, ac].

Vergrendeling controleren. Hiervoor de deur
enkele keren openen en sluiten. Bij het sluiten
moet de bout 79 steeds volledig in de
slotkramplaat 93 c.q. 93_ grijpen, eventueel door
een verticaal verschuiven van de slotkramplaat
93k c.q. 93, instellen.

Veiligheidsbeugel 94 aan de slotkramplaat 93r of

93. met S6 + S12 vastschroeven [1.65 ad].

Stopclip 95 voor veerspanbuis aan het hoekkozijn
1r inklikken en spanbuizen 92 vastklinken [1.65b].
Bij deuren zonder aandrijving houder 91 voor het
trekkoord 96 aan de onderste sectie met S15
bevestigen. Trekkoord 96 door het gaatje in de
houder 91 halen en door middel van een knoop
borgen tevens aan verbindingsplaat 18 hangen
[1,70 apb].

Deur met de hand openen en de eindpositie van
de bovenste looprol 90 / 105gr. markeren. Deur
sluiten en op de gemarkeerde positie de
looprailklemmen 89 bevestigen en vastdraaien.

(20b)

(20c)

(20d)

(20e)

Igemeen toegankelijk te bewaren!!
-3-



De afstand van achterste punt tothet diepste punt (33) Draadkabels uithangen, torsieveerassen demonteren
van de klem, moet gelijk zijn [1.70¢]. (34) horizontale looprailparen tegen neerstorten beveiligen.
BlJ DEURAANDRIJVING MAG HET TREKKOORD NIET (35) 89%bogen demonteren

WORDEN GEBRUIKT. . . .
(36) Bevestiging van de horizontale looprailparen van het
plafond en de wanden afschroeven.
Testinstructie (37) horizontale looprailparen inklappen, horizontale LS-paren
Voor de functie, de houdbaarheid en de lichte loop van de van het deurraam afschroeven.
sectiedeur is het van groot belang dat alle onderdelen volgens (38) Ankerrails demonteren.
de montageaanwijzing gemonteerd worden. Mocht de (39) Horizontale looprailparen van de
sectiedeur ondanks dat niet onberispelijk functioneren,

controleer dan a.u.b. de volgende punten:

(21) Zijn de zijdelingse hoekkozijnen, de kozijnblindering en de

horizontale looprailparen horizontaal, verticaal en diagonaal
exact uitgericht en veilig bevestigd? [1.15]

(22) Zijn alle schroefverbinding goed aangetrokken?
(23) Werden de verticale plafondafhangingen van de

horizontale looprailparen gemonteerd? [1.30]

(24) Werden de overgangen tussen de verticale looprails in het

hoekkozijn en de 89*boog aangepast?

(25) Zijn aan weerszijden de torsieveerassen gelijk gespannen?

Trekveerspanning controleren: Deur op halve hoogte

openen. De deur moet zelfstandig in deze positie blijven

staan.

(25a) Mocht de deur duidelijk naar beneden afzakken,
dient de torsieveerspanning te worden verhoogd.

(25b) Mocht de deur duidelijk naar boven worden
getrokken, dient de torsieveerspanning te worden
gereduceerd.

(26) Liggen de staalkabelomwentelingen exact in de geleidingen

op de kabeltrommels? Zijn er tenminste 2 veiligheids-
omwentelingen op de kabeltrommel?

(27) Zijn de middenlagers exact uitgericht om een rechte asloop

te bereiken? [1.35] EEEY.

(28) Kunnen alle looprollen bij gesloten deur manueel makkelijk

worden gedraaid? [1.55b]

(29) Werd de bovenste looprol juist ingesteld?
(30) Steken bij geopende deur alle looprolassen gelijk wijd uit

de borgen?

(31) Bij deuraandrijving: werd de vergrendeling gedemonteerd?

[1.50 db]

Demontageaanwijzing voor sectiedeuren

Typen 45-2 hout, met torsieveeras (aan de
voorzijde -VL-, aan de achterzijde -HL- )

- Met de demontage mag uitsluitend gekwalificeerd
montagepersoneel worden belast -

Voor de demontage a.u.b. zorgvuldig lezen

Voor de demontage heeft u de volgende gereedschappen
nodig:

Gaffel- of steeksleutel SW 7, 10 en 13, omkeerratel met
verlenging en steeksleutel inzetstukken SW 7, 10 en 13,
kruiskopschroevedraaier. 2 en 3, tenminste 2 lijmtangen,
eventueel hamer en beitel

(32) Ontspannen van de torsieveeras

Let op: bij het ontspannen van de veren dient er
geschikte veiligheidskleding te worden gedragen en op
een veilige stand te worden gelet!

Deurblad in de gesloten eindpositie zetten. Veerspanbuis in
de spankop steken. Veerspanbuis vasthouden en
schroeven van de veerspankop voorzichtig losdraaien.
Torsieveeras 35, met beide spanbuizen in de richting van
de pijl ontspannen. De veer wordt principieel van boven
naar beneden ontspannen.

Deze montage-, bedienings- en onderhoudshandleiding

is tijdens de gebruiksduur van de deur veilig en a
-4 -

looprailverbindingsstukken afschroeven.

(40) Sectiegewijs van boven naar beneden looprollen en

banden demonteren en de betreffende secties uit het deur
verwijderen.

(41) Deurraam tegen omvallen beveiligen . Muur- en

eventuele bodembevestigingen lossen, deurraam uit de
opening dragen, op de grond leggen en demonteren (zie de
montageaanwijzing, ga echter in omgedraaide volgorde te
werk).

Bedien- en onderhoudsinstructie voor
sectiedeure, Typen 45-2 hout, met torsieveeras
(aan de voorzijde -VL-, aan de achterzijde -HL-)

De garantie vervalt indien de deur niet vakkundig w  ordt
bediend, onderhouden en/of indien er geen gebruik
gemaakt wordt van originele onderdelen. Voorts verva It de
garantie als gevolg van het eigenmachtige wijzigen van de
deurcontructie  .Bij een commercieel gebruik dienen de
betreffende nationale en internationale voorschrift en in
acht te worden genomen

Bediening:

De mechanische inrichtingen van deze deur zijn van dien aard
dat een gevaar voor de met de bediening belaste persoon, c.q.
voor personen die zich in de omgeving van de deur ophouden,
bv. door knellen, snijden en ingrijpen, tot op een minimum wordt
beperkt. Voor het veilige gebruik van de deur dienen de
volgende punten in acht te worden genomen:

Overtuig u er voor en tijdens het bedienen van de deur van
dat er behalve de met de bediening belaste persoon geen
personen of voorwerpen in reikwijdte van beweegbare
onderdelen van de deur bevinden (bv. deurblad, looprollen,
etc.)

Het manuele bedrijf van de sectiedeur is alleen toegestaan
met het uitwendige handvat, de inwendige handvaten of
eventueel met de handkabel. Grijp nooit in de beweegbare
onderdelen.

Slotfunctie

- Bij een volledige sleutelomdraaiing is het voortdurende
openen en sluiten van de sectiedeur zonder sleutel
mogelijk.

- Bij 3/4 sleutelomdraaiing kan de sectiedeur worden
geopend en is na 3/4 sleutelomdraaiing in de andere
richting bij het sluiten vergrendeld.

- Door het verschuiven van de inwendige ont- c.g.
vergrendelknop is het openen en sluiten zonder sleutel
mogelijk.

Tijdens het bedienen van de sectiedeur van buiten of van

binnen, mogen zich geen personen of voorwerpen in het

openingsbereik van de deur bevinden.

Bij het openen wordt het deurblad tot in de eindpositie
geschoven en voor het uitvoeren van nadere handelingen
wordt er eerst gewacht tot de deur tot stilstand is gekomen.
Let op voldoende veerspanning.

Let op: veerspanning mag alleen worden gewijzigd
door een gekwalificeerde monteur!

Igemeen toegankelijk te bewaren!!



QD

Het bedrijf van deze deur is alleen in een
omgevingstemperatuurbereik tussen -30C en +40°
toegestaan.

Bij het sluiten van de sectiedeur moet de regeldagschoot
duidelijk inklinken.

Indien deze deur wordt voorzien van een deuraandrijving

- dient de deurinstallatie aan alle geldige EU-richtlijnen
(machinerichtlijn, laagspanningsrichtlijn, EMV-richtlijn
e.d.) te voldoen en te beantwoorden aan alle bekende
nationale en internationale normen en voorschriften.

- dient de deurinstallatie door de fabrikant op juiste wijze
te zijn voorzien van een typeplaatie en het CE-
embleem en voor de deurinstallatie moet een
verklaring van conformiteit zijn afgegeven.

- dient de documentatie in de taal van het land te zijn
opgesteld en tijdens de gehele gebruiksduur van de
deur te worden bewaard.

- dient de vergrendeling (regeldagschoot, slotkramplaat)
te worden gedemonteerd.

Het trekkoord moet beslist worden gedemonteerd!!

Instellingen aan de deuraandrijving mogen uitsluite nd
worden doorgevoerd door een hiervoor gekwalificeerd e
monteur!

Onderhoud:

De onderhoudstermijnen zZijn afhankelijk van
gebruiksfrequentie en inzetbereik, maar tenminste é  én
maal per jaar.

Onderhoud door leken of door een gekwalificeerde
monteur:

Na de montage van de sectiedeur en steeds nadat de deur
ca. 5000 is bediend, worden de looprolassen in de
looprolborgen geolied/gevet , horizontale looprolparen
worden gereinigd.

Slotcilinder niet olién; als de cilinder zwaar loopt, neem dan
grafietspray.

Zorg voor een voldoende ventilatie (droging) van het
deurraam; de waterafvoer moet gegarandeerd zijn.

Sectiedeuren tegen etsende, agressieve middelen en
zuren, logen, dooizout e.d. beveiligen. Gebruik voor het
reinigen uitsluitend een mild huishoudelijk reinigingsmiddel

Sectiedeuren met houten panelen dienen voor de montage
binnen 4 weken na levering bouwzijdig van een verfcoating
te worden voorzien (aan alle kanten bij max. 15%
houtvochtigheid, zie ook het aparte informatieblad en het
schildersinformatieblad nr. 18).

Volgens de plaatselijke atmosferische belasting dient er in
regelmatige afstanden een nabehandeling te worden
doorgevoerd.

Onderhoud door een gekwalificeerde monteur.
Deur volgens de testinstructie controleren .

Schroeven en klemverbindingen op juiste zitting controleren
en eventueel natrekken.

Slijtdelen controleren (veren, stalen kabels, scharnieren
etc.) en, mits noodzakelijk, tegen originele
reserveonderdelen verwisselen.

Op juiste veerspanning letten. Mocht een veranderen van de
veerspanning vereist zijn, ga dan volgens de montage-
voorschriften te werk.

Torsieveren en stalen kabels vervangen nadat de deur ca.
25.000 keer is bediend (open/dicht).

Deze montage-, bedienings- en onderhoudshandleiding

is tijdens de gebruiksduur van de deur veilig en a
-5-

Dat is vereist bij:
0 - 5 open-/sluitprocessen van de deur per dag
omde 14 jaar
6 -10 " "7 jaar
11- 20 " " 3,5 jaar
Veerbreuk: [3.05].

1 Deurblad langzaam in de open eindpositie schuiven.
(De pal klinkt hierbij duidelijk hoorbaar in de tanden
van het sluitwiel en voorkomt daardoor een afzakken
van het deurblad) [3.100].

2 Deurblad in open eindpositie met lijmtang tegen vallen
beveiligen [3.10ca].

3 Pal 1in de richting van de pijl drukken en de veerkop 2
in de richting van de pijl draaien, zodat de pal het
sluitwiel weer vrijgeeft [3.10cb].

4  Veerkop met veerstekker 97 aan de draagplaatborg
fixeren [3.10cc). Veerstekker bevindt zich in de bovenste
opening van het hoekkozijn.

5 Deurblad voorzichtig neerlaten [3.10d].

6 Ongebroken veer voorzichtig ontspannen. Bij het
ontspannen van de veren dient er geschikte
veiligheidskleding te worden gedragen.

7 Torsieveeras 35gr/35. compleet vervangen (zie
montagevoorschriften) [3.10e]. en veerbreukbeveiliging
door het trekken van de veerstekker activeren.

8 Deur op schadelike onderdelen controleren en
eventueel onderdelen vervangen.

5 jaar bedrijfsgarantie op sectiedeuren,
Typen 45-2 hout, met torsieveeras (aan de
voorzijde -VL-, aan de achterzijde -HL-)

Naast de garantie op basis van onze Algemene Voorwaarden
bieden wij 5 jaar bedrijfsgarantie bij max. 50.000 bedrijfscycli op
de bovengenoemde sectiedeuren.

Mochten deze of delen hiervan aantoonbaar wegens materiaal-
of fabrikagefouten onbruikbaar zijn of mocht de bruikbaarheid
hierdoor aanzienlijk worden beperkt, zullen wij deze naar eigen
goeddunken kosteloos repareren of een nieuw exemplaar
leveren.

Voor schade die het gevolg is van ondeskundige montage-
werkzaamheden, een foutieve inbedrijfstelling, een onjuiste
bediening en onderhoud, van ondeskundige belasting en
principieel van eigenmachtige wijzigingen die aan de deur-
constructie zijn doorgevoerd, zijn wij niet aansprakelijk. Dit geldt
tevens voor schade die het gevolg is van het transport,
overmacht, invloed van buitenaf of natuurlijke slijtage en
bijzonder atmosferische belastingen. Dit geldt in het bijzonder
voor de grondering

Houten vullingen moet men onmiddellijk voor/na de montage
een eindbehandeling geven wat de kleur betreft en wel bij een
houtvochtigheid van max. 15%.

Na eigenmachtige wijzigingen of reparaties van functionele
onderdelen of het aanbrengen van extra vullingsgewicht dat
door de voorgeschreven torsieveren niet meer wordt
gecompenseerd, kan geen aansprakelijkheid worden
overgenomen.

Gebreken dienen ons onmiddellijk schriftelijk te worden
meegedeeld; de betreffende onderdelen dienen ons
desgewenst te worden toegezonden. Wij zijn niet aansprakelijk
voor de kosten voor demontage, montage, vracht en porti.
Mocht blijken dat een reclamatie ongegrond is, is de besteller
voor onze kosten aansprakelijk.

Deze garantie is uitsluitend geldig in combinatie met de
gekwiteerde factuur en treedt op de dag van de levering in
kracht.

Igemeen toegankelijk te bewaren!!
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Instrucciones de instalacion para puertas
seccionales de tipo 45-2 madera, con muelle de
torsion (montaje frontal = VL, montaje trasero =
HL)

La responsabilidad del fabricante de la puerta no s
en caso de instalacion incorrecta.

era aplicable

En un plazo de 4 semanas a partir de la entrega y antes de proceder
a su instalacién, las puertas seccionales con interior de madera el
cliente debera someter las puertas a un tratamiento definitivo (en
toda la superficie y con una humedad max de madera del 15%).
Antes de instalar la puerta, el garaje debera estar totalmente
enlucido, seco y bien aireado.

- La instalacion sélo podra ser
especializado -

Lea atentamente estas instrucciones antes de proced
instalacion.

realizada por perso nal

er a la

Elementos incluidos:

Pallet de hojas de puerta seccional junto con paquete de
muelles de torsion y caja de componentes

Caja con el marco
Para proceder a la instalacién necesitara:

Las siguientes herramientas (antes de proceder a la instalacion
coloque las herramientas en el garaje, si el garaje no dispone de
otra entrada):

regla plegable/cinta métrica, nivel de burbuja de aire, bridas de
ajuste, trinquete con extension y hueco hexagonal del 7, 10 y 13
y destornillador Torx T30 (si fuera necesario, utilice llaves de
tuercas o llaves de cubo), destornilladores Philips no. 2 y 3,
destornillador de ranura, taladro percutor con broca adecuada de
ALOmm (profundidad minima de orificio 65mm), al menos 2
abrazaderas, si es preciso, escaleras, tiza, cuchillas, largueros
de madera, martillo, cinceles y

elementos de sujecién, dependiendo de la estructura.
Advertencia: antes de utilizar los tornillos S8 y las clavijas

S9 que se incluyen compruebe que son adecuados para |l a
estructura.

Importante:

Instale las puertas seccionales Unicamente después
se haya finalizado la entrada y el suelo del garaje

Como precaucion, compare las dimensiones del garaje con las
dimensiones de instalacién de la puerta.

- anchura interior minima del garaje
= anchura de instalaciéon + 180mm

de que

- altura minima del techo del garaje
= altura de instalacion + 220 mm para el tipo VL
= altura de instalacién + 120 mm para el tipo HL
- espacio lateral minimo (izquierda y derecha) = 45mm

Toda la informacién acerca de la instalacion a
derechalizquierda se realiza desde el punto de vist a del
interior del garaje mirando hacia la entrada. Todas las
dimensiones son en milimetros. Sujeto a alteracione s
técnicas sin notificacion previa.

Instrucciones en:

- textonormal : aplicable a las puertas tipo VL+HL

S € Xt0 inverso: aplicable a las puertas H

- Las combinaciones de letras/numeros, por ejemplo S _8,

hacen referencia a los respectivos materiales de
montaje e instalacion en la seccién de la ilustraci 6n; un
posterior subindice con L o R, por ejemplo, 1 |, indica

una pieza para la parte de la izquierda o derecha
(observe las marcas en las piezas). La ausencia del
subindice L o R indica una pieza que puede utilizar se a

iiEste manual de montaje, mando y mantenimiento deb

e guardarse en lugar seguro mientras esté utilizand
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la izquierda o a la derecha. Las cifras entre corch

[5.10], hacen referencia a la
ilustracion en la seccién de

etes,
por  ejemplo
correspondiente
ilustraciones.

Premontaje del marco de la puerta  [1.10],

(1) Forre los marcos en angulo 1g/1. con madera o un
material similar (como proteccién contra arafiazos).
Atornille el marco en angulo 1g + panel del marco 3 +
marco en angulo 1, + conector del carril 6 (los tornillos

de plancha estan premontados) [1.10 a].

(2) Atornille los anclajes de pared 7 a los marcos en angulo
1r/1L con S6 + S12 de acuerdo con la anchura del
espacio lateral/altura de paso y las posiciones de las
clavijas.

(2a) Anchura del espacio lateral/altura de paso mayor
gue 120mm, variante 1: posicion de los anclajes de
pared 7 hacia afuera [ 1.10ca].

(2b) Anchura del espacio lateral/altura de paso45

119mm, variante 2: posicion de los anclajes de
pared 7 hacia adentro [ 1.10¢b ]
Cuando utilice otro tipo de sujecién, asegurese de que
pueden soportar al menos el mismo peso que los

anclajes de pared 7 incluidos.
[1.15],

(3) Coloque el marco de la puerta tras la apertura,
asegurela para evitar que se vuelque , utilice el nivel de
burbuja de aire para alinear las secciones exactamente
paralelas y perpendiculares. Sujetar los dispositivos de
retencion de panel 13 al panel 3 en el centro. A partir de
una anchura de instalacion = 3530mm se incluyen 2
dispositivos de retencion de panel. Montar los marcos
completos en angulo con S8 + S9 [115a, ¢, d, ] ERU}. En el
pie del marco se mete el tornillo S8 en el casquillo de
plastico 39 antes de poner los tacos [1.15b]. Advertencia:
No retorcer ni doblar los marcos en angulo 1 g/1;; si
fuera preciso, férrelos adecuadamente antes de

apretar los tornillos.

Instalacién de los marcos de la puerta

I

[1.20],

(4) Atornille cada par horizontal de carriles derecho 14r o
izquierdo 14, al extremo inferior 16r/16. + placa de
conexion 18 con (S6 + S12) [120 a b]. Atornille la

abrazadera del carril 19 [1.20 ca, cb

# # 5
- JAtornille la placa de asiento a la
abrazadera HL 21g/21, + abrazadera de perfil 100 (S6 +

[1.25],

Premontaje del par horizontal de carriles

Instalacién del par horizontal de carriles
(5) Coloque los rieles de anclaje 27
(5a)
# & (0% %  #
' &

o la puertal!



(7) &

Suspensién de los pares horizontales de carriles

(8)

(9)

(11)

(12)

ED

(5b) Para anchuras interiores de garaje mayores que la
anchura de instalacién + 1030mm, asi como para
puertas de tipo HL, la fijaciéon de los conectores de
carriil 6 al techo del garaje se realiza con
posterioridad.

(6) Atornille los pares horizontales de carriles 14g/14, en el

extremo inferior 16g/16. al montante en angulo de modo

que el conjunto pueda doblarse hacia arriba [1.25 ¢]. Al

mismo tiempo:
Para anchuras de espacio lateral/altura de paso de 45
119mm: atornille S13 a S12 sin apretar demasiado.
Introduzca S13 a través de la perforaciéon cuadrada del
extremo inferior 16g/16, y en el montante en angulo y
gire 90° de modo que el cuadrado encaje en la
perforacion del marco en angulo 1gr/1.. Atornille
firmemente el linguete S12.

Para anchuras de espacio lateral/altura de paso
superiores a 120mm: Introduzca S5 a través de la
perforacion cuadrada del extremo inferior 16gr/16,. y en
el montante en angulo y atornille firmemente el linguete
con S12.

# %
Atornille cada conector del carril 6con dos S6 + S12 a la
abrazadera de la placa de asiento HL 21g/21; [2.10¢].

[1.30],

Doble los pares horizontales de carriles 14r/14. y
apoyelos para evitar su caida (apoye de forma segur a
el conector del carril 6).

Atornille los carriles doblados 30 con S6 + S12 a los
marcos en angulo 1g/1; y a las placas de conexion 18
[130 a]; (tenga cuidado al asegurar que los
perfiles de los carriles estan alineados, uniformes y
nivelados; si fuera preciso, ajuste ligeramente los
carriles doblados).

(10) + (-
V(4 _ 0 1
Atornille el dispositivo de retencion de la polea superior]
HL 101r/101, a través del montante en angulo al extremo

Alinee el conector del carril 6 y los pares horizontales de
carriles 14r/14. con el nivel de burbuja de aire y
asegurelos a la pared o al techo. No apriete
completamente los tornillos para permitir posteriores
ajustes y alineaciones.
(12a) / #
# & & ]

(12b) Sujeccion al techo: riel de anclaje 27 + abrazadera

de conexién 28 + S6 + S12 + S8 + S9 [1.30 <] [EXERY)-

Utilice refuerzos diagonales adicionales si existen

problemas de estabilidad. [1.30 d]; ERES).
Asegure la abrazadera del carril 19 junto con el riel de
anclaje 27 + abrazadera de conexién 28 + S6 + S12 + S8 +
S9 al techo [130 e]. Advertencia: para anchuras de
instalacion mayores de 3530 mm vy alturas de instala  cién
mayores de 2126 mm instale abrazaderas adicionales  en
el techo al par de carriles 14 /14, asi como al conector
del carril 6. Rieles de anclaje 27 + abrazadera de
conexion 28 + placa de fijacion 29 + S6 + S12 + S8 + S9)
[1.301]

iiEste manual de montaje, mando y mantenimiento deb

Colocacioén de los muelles de torsion [1.35];

[2.15]

(13) 2 #

Instalacién de las hojas de la puerta

_ [135 a3, a]. 3 F

% ' [135b,dadb];
Introduzca 2 tornillos S5 a través de las placas de fijacién 29
y paselos por el conector del carril 6. Preinstale el soporte
central 37 y la placa de asiento 103 con S6 + S12
atornillelos a las placas de fijacién 29 con S12 [2.15 da, db].
Presione los muelles de torsién derechos 35R premontados)
contra la abrazadera de la placa de asiento HL 21gy
atornille con S11 [215¢6,f]. Coloque la abrazadera del techo en
el soporte central 37 (rieles de anclaje 27 + abrazadera de
conexiéon 28 + S6 + S12 + S8 + S9) [2.15,].
Para puertas con una anchura de instalacion de hasta 3529
mm coloque 1 soporte central 37 (a>120mm).
Para puertas con una anchura de instalacién mayores de
3530 mm coloque 2 soportes centrales 37. Siga las
instrucciones anteriores para el montaje de los muelles de
torsion izquierdos. Alinee el soporte central con precision
para asegurar que los mueles circulan con suavidad.
Coloque la junta 38 en el extremo del eje y coloque los
muelles de torsién izquierdos 35, analogos a los muelles de
torsion derechos 35g. Presione la junta 38 sobre los
extremos del eje en la parte central y apriete ligeramente
manualmente. [1.35c]; |ﬁ|

[1.40]; [1.45]; [1.50];

[1.55]; [EREA]

(14) Seccion de suelo 44 (B)

e guardarse en lugar seguro mientras esté utilizand
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Introduzca el aislante del suelo 47 en las guias del
suelo y coloque los tapones de caucho 45g/45.
[1.40a].

Atornille un bloque de rodillos 48r/48, tanto a la
izquierda como a la derecha de la seccién de suelo
44 con S15 [140 b]. Atornille la bisagra central 68
[1.40].

Antes de insertar la seccion de suelo 44, limpiar la
junta de los cercos angulares 1R/1L utilizando un
pafio himedo [1.45]. Antes de colocar la seccién de
suelo 44 limpie el aislante de los marcos en angulo
1r/1. con un pafo himedo [1.30]. Coloque la seccidon
de suelo 44 entre los marcos en angulo 1g/1. y
asegurelos para evitar que se vuelque. Introduzca
las ruedas pivotantes 56 en el dispositivo de
retencion de las ruedas pivotantes 61, coloque en el
carril vertical y atornillelo en los bloque de rodillos
48r/48, con & + ﬁ [1A45 a,aa].

(14a)

(14b)

(14c)

(14d) 4 #
75 $
0 1
(@RI Desenrollar y retirar el cable del arbol de muelle de|

torsiébn HL 35g.; estos ya no se necesitan mas|
[2.151]. Atornillar la cubierta protectora para el tambo
del cable 106 con S10 [2.1sk]. Introducir el cable 104
(version larga; se encuentra en el carton del cercol
HL) a través del soporte de los rodillos guia 101g]
[2.15]], llevarlo hacia el tambor del arbol de muelle de|
torsion HL 35g,. fijarlo [2.200], pasarlo hacia abajo po
detras de las cintas exteriores 48gy [2.204]

engancharlo en la sujecién inferior del cable 57y .
Pasar el cable 104 por detras a través de la ranura
del tambor del cable y tensarlo [2.200]. Medir 1 metro|
de cable 104 desde el tambor del cable y recortar o}
que sobre utilizando la herramienta de corte]

o la puertal!
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en el tambor del cable
mismo tambor [2.15k].
Coloque las ruedas pivotantes 56 en el dispositivo
de retencion de las ruedas pivotantes 61 y atornille
a los dispositivos de fijacion del cable inferiores
57r/57. con S5 + S12. Coloque el cable con el ojo
de cable y el casquillo 59 en el perno y asegure con
un pasador de aletas 60 [145 c]. Introduzca el
dispositivo de fijacion del cable premontado con
ruedas pivotantes en el carril vertical y atornille a la
seccion de suelo con S10 [1.45d.e].

(15) Seccion de cerradura 67 (S)
(15a)

enrollarlo de nuevo en el

(14f)

Introduzca la seccién de cerradura 67 en los
marcos en angulo 1gr/1., asegurelo para evitar que
se vuelque y atornille un bloque de rodillos 48r/48,
a la parte izquierda y derecha del bloque de
cerradura 67 con S15. Coloque las ruedas
pivotantes 56 en el dispositivo de retencién de las
ruedas pivotantes 61, introduzca en los carriles
verticales y atornille a los bloques de rodillos
48gr/48. con el S5 + S12 [1s0a]. Atornille las
bisagras centrales 68 al bloque de cerradura con
S16 [1.50b].

Coloque el bloque de la cerradura (si se ha
disefiado con una cerradura) en la seccion de
cerradura como se muestra en el diagrama de
explosion [1.50c]. Placa frontal + bloque de cerradura
+ manilla exterior + manilla interior (69-78).
Introduzca la Placa frontal con su cubierta en la
perforacion cuadrada por la parte exterior y atornille
con el blogue de la cerradura desde el interior.
Cologue la manilla exterior a través de los orificios
de la cerradura (moldura de esquina mirando hacia
arriba) y atornille junto con la manilla interior desde
el interior. Precaucion: el brazo de palanca (zinc
fundido a presion) debe mirar hacia la derecha.

En el caso de puertas sin accionamiento de puerta

(15c) Atornillar el pestillo pasador con S15 en la seccion
del cerrojo [1.50db].

Parar la barra de encerrojamiento 80 en el pestillo
pasador 79 asi como el brazo giratorio y cortar si es
necesario a la longitud correcta con la sierra metalica
o las tenazas de corte lateral [1.50da].

(15e) Colgar la barra de encerrojamiento 80 en el brazo
giratorio asi como el pestillo pasador 79 y atornillar
la barra de encerrojamiento 80 y el pestillo pasador
con S4 [1.50db].

(16) Seccion(es) intermedia(s) 86 (M)

Introduzca las Seccion(es) intermedia(s) 86 en los marcos

en angulo 1g/1. como se ha descrito para el suelo y los

bloques de cerraduras y atornille S15 +_S16 + S5 + S12 +

48r/48_ + 56 + 61 + 68.

(15b)

(15d)

(17 ) Seccion del montante 87 (K)
(17a) 5 &
_ &
Montar el bloque del rodillo superior 105g. con el
soporte del rodillo superior 88 S5 + S12 [2.20ca].
(17b) 3 6 $

/ $

Con el sistema NovoPort hay que desmontar el anillo
exterior de la rueda superior al lado del motor. Se coge
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la rueda con la mano izquierda y se mete un|
destornillador entre ranura y diente de la rueda. Se tira

la rueda hacia la derecha. Se suelta
exterior [1.55ab].

(17¢c) 3 # 7

0 WllColocar la seccion delantera 87 entre los

angulos de los marcos 1gru, fijarla de modo que no
pueda caer y arornillar el bloque del rodillo superio
IO YRR RSV PYIR Atornille los bloques de rodillos
en las bisagras centrales y laterales con S15 + S16 a
las secciones del montante e intermedias [1.50b].

(18) Ajuste de las ruedas pivotantes:

(18a) Saque todas las ruedas pivotantes de la hoja de la
puerta en la direccion indicada por la flecha de
modo que la hoja de la puerta se encuentre junto al
aislante del marco (espacio entre el borde de la
seccién de la parte gris del aislante del marco
aprox. 1 mm). Las ruedas pivotantes deberan poder
girarse facilmente de forma manual. [1.55b].

Ajuste de la altura de la rueda pivotante superior:

(18b) Con puertas de apertura manual y accionador
NovoPort: el centro de la rueda pivotante debera
entrar en el extremo inferior aprox. 5 mm (punto de
inicio: el borde inferior del dispositivo superior de
retencion de las ruedas pivotantes deberda alinearse
con la marca del blogue de rodillos de la rueda
pivotante superior) [1.55ca].

Con el accionador de la puerta en el techo: la rueda
pivotante debera estar situada en la esquina
superior del extremo inferior [155cb]. Atornille la
abrazadera 99 a la seccion del montante [1.554].

(19) Ajuste de los muelles de torsion:  [1.60];JEEY).

(19a) Gire manualmente los muelles de torsién con el fin
de apretar el cable de la bobina. Asegurese de que
el cable esta correctamente colocado. Apriete los
tornillos de la junta S11. . Las versiones
izquierda y derecha de los muelles de torsion
pueden variar debido a las diferentes longitudes y
diametros del cable.

Apriete de los muelles de torsion:

Utilice equipo de proteccion personal adecuado
siempre que apriete/afloje muelles. Encontrara el
namero de vueltas de tension en la placa en la que
se indica el tipo.

Apriete los muelles de torsién 35z con ambos tubos
de tension 92 en la direcciébn que indican las
flechas. Apriete siempre los muelles de abajo hacia
arriba. Apriete firmemente los tornillos
de sujecion del muelle S11. Actde del mismo modo
para apretar los muelles de torsion 35, .

Ambos muelles deben apretarse con el mismo
nimero de vueltas. El nimero de vueltas de
ajuste podra determinarse en el muelle apretado
consultando el diagrama. [1.60c]

Utilice un nivel de burbuja de aire para
comprobar la hoja de la puerta. Si no se
encuentra totalmente horizontal, afloje la junta
38 y gire los muelles de torsiéon hasta que esté

(18c)

(19b)

totalmente  nivelado. [160d] Posteriormente,
vuelva a atornillar la junta 38 de forma segura
Si1.

Advertencia: Tras apretar el muelle, empuje la
articulacion del muelle 97, 98 con el casquillo
para desbloquear el dispositivo anti rotura del

muelle !!!

Importante:

o la puertal!
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Cuando la puerta estd en posicion de cerrado,
deberan quedar al menos 2 vueltas en la bobina.

(20) Para puertas de apertura manual instale la pl aca de
sujecion 93 como se indica: [1.65] [1.70]

(20a) Cierre la puerta desde el interior y fije las
abrazaderas con tornillos. Coloque la placa de
sujecion 93g 0 93, a la derecha o izquierda del
pestillo 79 y atornille a los respectivos orificios
rectangulares (fila de orificios trasera) del marco en
angulo 1g/1. con S6 + S12 (S13 si fuera preciso,)
[1A65aa,ab,ac] .

Abra y cierre la puerta del garaje varias veces para
comprobar la funcién de cierre. Al cerrar, el pestillo
79 debera enganchar en la placa de sujecién 93r 0
93.. Si fuera preciso, deslice la placa de sujecién
93r 0 93, verticalmente para ajustarla. Atornille la
esquina de seguridad 94 a la placa de sujecion 93g

093 con S6y S12 [1.65ad].

(20b)

(20c) Desenganche el clip de retencién 95 para el tubo de
tension del marco en angulo 1g y enganchelo en el
tubo de tension del muelle 92 [1.65b].

(20d) En caso de puertas sin accionamiento de puerta,

fijar el soporte del cable 91 para el cable manual 96
en la seccion inferior con S15. Introducir el cable
manual 96 a través del agujero correspondiente en
el soporte del cable 91, asegurarlo mediante nudos
y engancharlo en la chapa de unién 18 [1.70ab].
Abrir la puerta a mano y marcar la posicion final de
la roldana superior 90 / 105g.. Cerrar la puerta vy,
en la posicién marcada, insertar y apretar las pinzas
para los carriles de rodadura 89. La distancia desde
el punto situado mas atras y el punto mas bajo de la
pinza debe ser la misma [1.70¢].

(20e)

Instrucciones de inspeccion

Para que la puerta seccional funcione correctamente y con
suavidad, y para garantizar una maxima duracion de la misma,
es esencia que todas las piezas sean correctamente instaladas.
Si la puerta no funcionara correctamente, compruebe Ilo
siguiente:

(21) ¢Se encuentran los marcos en angulo laterales, los
paneles del marco y los pares horizontales de carriles
exactamente alineados horizontal, vertical y
diagonalmente alineados y correctamente fijados? [1.15]

(22) ¢Se encuentran todos los tornillos correctamente
apretados?

(23) ¢Se han colocado las abrazaderas del techo del carril
vertical? [1.30]

(24) ¢Se encuentran bien alineadas las juntas entre los
carriles verticales de los marcos en angulo y las piezas
acodadas a 89%

(25) ¢Se han apretado de forma uniforme los muelles de

torsion? Compruebe la tension de los muelles: abra la
puerta a medias. La puerta debera mantenerse
automaticamente en esta posicion.
(25a) En caso de que la puerta se incline claramente,
aumente la tension de los muelles de torsion.
En caso de que la puerta se eleve claramente,
reduzca la tensién de los muelles de torsion. ¢Se
ajusté la hoja de la puerta seccional utilizando la
junta y los muelles de torsidon exactamente del
modo indicado y se reajusto el segundo muelle para
compensar?
(26) ¢Se encuentra el cable exactamente en las guias de las
bobinas? ¢Hay al menos dos vueltas en la bobina?
(27) ¢Se encuentran los soportes centrales correctamente
alineados con el fin de garantizar un movimiento suave
de los muelles ? [1.35]

(25b)

iiEste manual de montaje, mando y mantenimiento deb

(28) Ruedas pivotantes: ¢ es posible girar manualmente todas
las ruedas pivotantes con facilidad cuando la puerta se
encuentra cerrada? [1.55b]

¢Se ha ajustado correctamente la rueda pivotante
superior?

¢Sobresalen los ejes de la rueda pivotante de forma
uniforme de los dispositivos de retencién cuando la
puerta del garaje se encuentra abierta?

En puertas con accionadores: ¢se retird el mecanismo
de cierre? [1.50db]

(29)

(30)

(31)

Instrucciones de desmontaje para puertas
seccionales de tipo 45-2 madera, con muelles de
torsion (montaje frontal = VL, montaje trasero =
HL)

El desmontaje debera llevarse a cabo Unicamente por
cualificado

Lea atentamente estas instrucciones antes de proced
desmontaje

Necesitara las siguientes herramientas para desmontar la puerta
del garaje:

personal

er al

Llaves de tuercas o llaves de cubo del 7, 10 y 13, trinquete
reversible con extension y huecos del 7, 10 y 13, destornilladores
Philips no. 2 y 3, al menos 2 abrazaderas para tornillos, y si es
preciso un martillo y un cincel.

(32) Aflojar los muelles de torsion

Advertencia: Al aflojar los muelles utilice equipo de
proteccion personal adecuado y cuente con un apoyo
seguro

Coloque la hoja de la puerta en su posicion final de cerrado.
Introduzca los tubos de tension de los muelles en el soporte.
Sujete el tubo de tension del muelle y afloje los tornillos de
sujecion del muelle con cuidado. Libere la tension de los
muelles de torsién 35g, girando los tubos de tensién en la
direccion contraria indicada por las flechas. Afloje siempre
los muelles desde arriba hacia abajo.

(33) Retire los cables y desmonte los muelles de torsion.

(34) Asegure los pares horizontales de carriles para evitar su
caida.

(35) Desmonte las piezas acodadas de 89°

(36) Desatornille las sujeciones del par horizontal de carriles
en el techo y paredes.

(37) Incline los pares horizontales de carriles; desatornille los
pares horizontales de carriles del marco de la puerta.

(38) Desmonte los rieles de anclaje.

(39) Desatornille los pares horizontales de carriles de los
conectores de carril.

(40) Desmonte arriba hacia abajo las ruedas pivotantes y las
bisagras seccidn por seccion y retire cada seccion de la
puerta.

(41) Asegure el marco de la puerta para evitar su  caida.
Afloje las sujeciones de la pared vy, si fuera preciso, del
suelo, saque el marco de la puerta de la apertura y
coléquelo en el suelo. (Desmonte en orden inverso de las
instrucciones de instalacion).

Instrucciones de Funcionamiento y

Mantenimiento para puertas seccionales, de tipo
45-2 madera, con muelles de torsion (montaje
frontal VL, montaje trasero HL)

La responsabilidad del fabricante de la puerta no s era
aplicable en caso de funcionamiento o mantenimiento

incorrecto y/o en caso de que no se utilicen piezas originales

del fabricante, asi como en caso de que se realicen cambios

no autorizados a la construccion de la puerta. Esta puerta se
e guardarse en lugar seguro mientras esté utilizand o la puerta!!

-4-
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ha diseflado para uso privado. Para su uso comercial
deberan cumplirse las normas nacionales e internaci onales
pertinentes.

Funcionamiento:

Los mecanismos de esta puerta se han disefiado de modo que
se evite en la medida de lo posible el peligro de aplastamiento,
cortes, rasgufios y dafios a las personas que hacen funcionar la
puerta 0 que se encuentran en la proximidad de ésta. Para un
funcionamiento seguro de la puerta deberan observarse las
siguientes precauciones:

Antes y después del funcionamiento de la puerta asegurese
de que no se encuentra ninguna persona cerca de ninguna
parte movil (por ejemplo, hoja de la puerta, ruedas
pivotantes etc.).

Unicamente se permitird el funcionamiento manual de la
puerta seccional con la manilla interior o exterior o, si fuera
necesario, con la cuerda de maniobra. Por este motivo, no
puede existir contacto de las personas que hacen funcionar
la puerta con las piezas moviles de ésta.

Funcion de bloqueo

- Al girar completamente la llave en la cerradura es
posible abrir y cerrar constantemente la puerta seccional
sin una llave.

- Al girar la llave % de vuelta es posible abrir la puerta
seccional y al volver a girar la llave otros % de vuelta se
bloquea la puerta al cerrarla.

- Al deslizar el pomo de desbloqueo/bloqueo, es posible
abrir y cerrar la puerta sin una llave.

Al activar la puerta seccional desde el exterior o el interior
las personas y los objetos deberan mantenerse alejados de
la zona de apertura.

Al abrir la puerta llévela hasta su posicién de apertura final y
espere hasta que esté totalmente detenida antes de volver a
activarla. Debe existir suficiente tension en los muelles.
Advertencia: El ajuste de la tensién de los muelles
Gnicamente podra llevarse a cabo por personal
cualificado.

La activacion de la puerta Unicamente podra realizarse con
una temperatura ambiente de entre —30C y +40°.

Al cerrar la puerta seccional aseglrese de que el pestillo
engancha en la posicion de bloqueo.

Cuando esta puerta esta equipada con un accionador:

- el sistema de la puerta deberd cumplir con todas las
directrices de la UE (de maquinas, de bajo voltaje, de
compatibilidad electromagnética, etc.) asi como con
todas las normas y leyes nacionales e internacionales.

- el sistema de la puerta deberd ir identificado con una
placa del fabricante y la marca CE, debiendo asimismo
expedirse una declaracién de conformidad.

- debera prepararse la documentacion de cesion en el
correspondiente idioma nacional, y debera archivarse
durante la duracion de su vida (til

- el mecanismo de cierre (pestillo y placa de sujecion)
debera desmontarse.

El ajuste del accionador Unicamente podra llevarse a

cabo por personal cualificado

Mantenimiento:

El intervalo de mantenimiento depende del lugar y de la
frecuencia del uso; minimo una vez al ano.

Mantenimiento por parte de no profesionales o de pe  rsonas
cualificadas:

Tras instalar la puerta seccional, y tras aproximadamente
2000 ciclos de servicio, engrase los ejes de la rueda
pivotante en el dispositivo de retencion de las ruedas
pivotantes y limpie los pares horizontales de carriles.

No engrase el cilindro de cierre; si se atasca utilice
Unicamente spray de grafito.

Asegurese de que la puerta y el marco cuentan con la
suficiente ventilacion (secado); asegurese de que el agua
pueda salir.

Proteja la puerta seccional contra agentes &cidos y
agresivos, por ejemplo, soluciones acidas, alcalinas, sales.
Utilice unicamente limpiadores domésticos suaves.

En un plazo de 4 semanas a partir de la entrega y antes de
proceder a su instalacion, las puertas seccionales con
interior de madera el cliente debera someter las puertas a un
tratamiento definitivo (en toda la superficie y con una
humedad max de madera del 15%). Consulte también el
folleto informativo independiente y el folleto informativo para
pintores N° 18).

Periédicamente deberan realizarse tratamientos posteriores
de retoque de color, dependiendo de las condiciones
atmosféricas locales.

Mantenimiento por parte de personas cualificadas:

Compruebe la puerta segun las instrucciones de inspeccion.

Compruebe que los tornillos y juntas de sujecién estan
apretadas. Compruebe las conexiones y apriételas siempre
que sea necesario.

Compruebe las piezas que puedan sufrir desgaste (muelles,
cables etc.) y utilice piezas originales del fabricante si fuera
necesario realizar sustituciones.

Compruebe la tensién de los muelles. Si fuera preciso,
ajuste la tension de los muelles como se describe en las
instrucciones de instalacion.

Sustituya los muelles de torsion y los cables tras aprox.
25.000 ciclos de servicio (apertura/cierre).
Esto es necesario para:

0 5 ciclos de servicio por dia cada 14 afios
6 10 " " 7 afios
11 20 “ “ 3,5 afios

Rotura del muelle: [3.05].

1 Empuje lentamente la hoja de la puerta a su posicion
final de apertura. (Puede oirse al dispositivo de bloqueo
al enganchar en el diente del engranaje de bloqueo,
evitando que la puerta caiga). [3.10p].

2 Asegure la hoja de la puerta en su posicion final de
apertura con un con una abrazadera para evitar su caida
[3.10ca].

3 Presione el dispositivo de bloqueo 1 en la direccion
indicada por la flecha y gire el cabezal fijo del muelle 2
en la direccion indicada por la flecha de modo que el
dispositivo de blogqueo libere el engranaje de bloqueo.
[3.10cb].

4 Fije la cabezal fijo del muelle a la placa de asiento con
articulacion del muelle 97 [310cc]. La articulacién del
muelle se encuentra en la perforacion superior del
marco en angulo.

5 Deje bajar suavemente la hoja de la puerta. [3.10d].

6 Libere con cuidado la tension del muelle que esta
intacto. Advertencia: Al aflojar los muelles utilice
equipo de proteccién personal adecuado y cuente
COoN un apoyo seguro.

7 Sustituya la totalidad de los muelles de torsién 35g/35,
(observe las instrucciones de instalacion) y active el
dispositivo anti rotura del muelle tirando de la
articulacion del muelle.

8 Compruebe si existen piezas defectuosas en la puerta y
sustituya las piezas que sea preciso.

iiEste manual de montaje, mando y mantenimiento deb e guardarse en lugar seguro mientras esté utilizand o la puerta!!
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Garantia de 2 afios del fabricante sobre puertas
seccionales, de tipo 45-2 madera, con muelles de
torsion (montaje frontal VL, montaje trasero HL)

Ademas de la garantia basada en nuestras Condiciones de venta
y Entrega, entregamos una garantia del fabricante de 2 afios
durante un maximo de 4.000 ciclos de servicio en las puertas
seccionales mencionadas.

En caso de que la puerta, o cualquier parte de las misma, no
pueda utilizarse debido a defectos de materiales o de
produccion, o de que dichos defectos dificulten
considerablemente el  funcionamiento de la puerta,
procederemos a Ssu reparacibn 0  sustituciéon, segun
consideremos oportuno.

No se aceptaran responsabilidades por dafios y perjuicios
originados por instalacibn o montaje incorrecto, puesta en
marcha, funcionamiento y mantenimiento incorrecto sin tener en
cuenta las instrucciones, uso indebido o modificaciones no
autorizadas en la construccion de la puerta. Esto Ultimo también
sera de aplicacién para dafios originados por transporte, fuerza
mayor, influencias externas o desgaste natural, asi como por
condiciones atmosféricas adversas, y especialmente en el caso
de superficies de madera.

Para interiores de madera, el tratamiento definitivo realizado por
el cliente debera realizarse inmediatamente antes o después del
montaje con una humedad maxima de madera del 15 %.

La garantia no se aplicara tras realizar modificaciones o
reparaciones no autorizadas en partes funcionales, o tras aplicar
un peso adicional de relleno que los muelles de torsién son
incapaces de compensar.

Los defectos deberan comunicarse por escrito de forma
inmediata; las piezas defectuosas deberan devolverse a solicitud
nuestra. Los costes de desmontaje, montaje, transporte y envio
correran por cuenta del cliente. En caso de que una reclamacién
no sea justificada, el cliente que hizo el pedido debera pagar los
costes correspondientes.

La presente garantia Gnicamente sera valida si se conserva la
factura aceptada, y comenzara su vigencia en la fecha de
entrega.

iiEste manual de montaje, mando y mantenimiento deb e guardarse en lugar seguro mientras esté utilizand

-6 -
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Manual de montagem para portdes seccionais
De tipo iso 45-2 madeira , com veio da mola de
torcdo (montagem frontal VL, montagem
traseira = HL)

No <caso de montagem incorrecta,
responsabilidade do fabricante do portao.

exclui-se a

Num prazo de 4 semanas a partir da entrega e antes de efetuar
a instalagcdo, os portdes seccionais com interior de madeira
deverdo ser submetidas a um tratamento definitivo pelo cliente
(em toda a superficie e com uma humidade max. De madeira
de 15%). Antes de instalar o portdo, a garagem deve estar
limpa, seca e bem arejada.

- A montagem deve apenas ser efectuada por instaladores com
qualificagcdo adequada. -

Antes de proceder a montagem,
instrucdes.

leia atentamente estas

Materiais incluidos:

Paleta de seccdes da folha do portdo com um
conjunto do veios de mola de torcdo e uma
embalagem com componentes.

Conjunto de aros

A montagem requer:

as ferramentas seguintes (colocar na garagem antes da
montagem do port&o, se ndo houver outro acesso):

metro articulado/fita métrica, nivel de bolha de ar, pinga
para bomba de agua, chave de catraca com extensado e
pontas de chave de caixa, tamanhos 7, 10 e 13 (se
necessario também chaves de bocas ou de caixa), chave
Philips tamanhos 2 e 3, chave para parafusos de fenda,
berbequim de percussdo com brocas adequadas com um
didmetro de 10 mm (profundidade de perfuragdo minima
de 65 mm), no minimo 2 grampos roscados, se necessario
escadotes, lapis de giz, x-ato, barrotes de madeira,
martelo, cinzel e

Material de fixacdo de acordo com as condi¢cdes de
construgdo. Atencdo: Verifigue se os parafusos para
madeira S8 e a bucha S9 sdo adequados as condi¢des
existentes antes os usar.

Importante:
A montagem do portdo sé deve ser efectuada na
abertura e sobre o pavimento acabados!

Por uma questdo de seguranga, compare as medidas da
garagem com as medidas de referéncia para montagem do
portéo antes da montagem.
- largura min. do interior da garagem
= largura referencial para montagem + 180 mm
- altura min. da garagem, tecto
= altura referencial para montagem + 220 mm para o
tipo VL
= altura referencial para montagem + 120 mm para o
tipo HL
- Espaco lateral minimo (a esquerda e a direita) = 45mm
Todas as indicacdes relativas a montagem do lado
direito/esquerdo devem ser sempre consideradas a
partir do interior da garagem, olhando para o exter  ior!
Todas as medidas sdo indicadas em mm. Reservamo-
nos o direito a alteracdes técnicas.
Passagens de texto:
- com letra normal
portdo VL + HL

referem-se aos modelos de

Este manual de montagem, operacao e manutencéo deve

(1)

(2)

S | €Xto inverso= referem-se aos portdes HL|

- As letras / combina¢bes de numeros como p. ex. S8,
referem-se ao material de fixacdo correspondente na
parte das imagens, o L ou o R inferior a linha e
posterior, p. ex. 1.: significa que as pegas pertencem
ao lado esquerdo ou direito (respeite as marcacdes
nas pegas), L ou R nao inferior a linha, significa que as
pecas podem ser utilizadas quer no lado direito quer
no lado esquerdo. As combinagfes de niumeros entre

paréntesis rectos, p. ex. [5.10] remetem para as
figuras correspondentes na parte das imagens.

[1.10]

Coloque madeira ou objectos semelhantes, por baixo dos
quadros angulares 1r/1, (para 0s proteger contra riscos).
Aparafuse o quadro angular 1 + o friso do aro 3 + quadro
angular 1. (os parafusos para chapa ja se encontram

montados) [1.10 a].

Pré-montagem do aro do portdo

Aparafuse a cavilha de ancoragem 7, de acordo com a
largura do encosto e os locais das buchas, aos quadros
angulares 1g/1. com S6 +_.S12.

(2a) Largura do encosto superior a 120 mm, variante 1:
coloque a cavilha de ancoragem 7 no lado
exterior [ 1.10ca].

(2b) Largura do encosto 45 - 119 mm, variante 2:

coloque a cavilha de ancoragem 7 virada para o
lado interior [ 1.10¢b ]
Se utilizar outro tipo de fixacbes deve certificar-s e de
gue possuem no minimo uma capacidade de carga
equivalente a das cavilhas de ancoragem 7 incluidas

no fornecimento.
Montagem do aro do portdo com buchas  [1.15],

(3) Coloque o aro do portdo por detras da abertura e segure-o

para que ndo possa cair. Ajuste o aro no plano paralelo e
perpendicular com o nivel de bolha de ar. Encaixe o
suporte do friso 13 no centro do friso 3. A partir de uma
largura referencial de 3530 mm sao fornecidos dois
suportes do friso. Proceda a montagem dos quadros
angulares completos com S8 + S9 [115a, ¢, d, ¢]; [ERERN. Na
base do aro é inserido o parafuso S8 na bucha de plastico
39 antes da fixagdo da bucha [1.15b]. Atencdo: N&o torca

ou deforme os quadros angulares 1 r/1_. se necessario

apoie devidamente os quadros angulares antes de
apertar os parafusos!!! /

" #
9%%%

¥

Pré-montagem dos pares de calhas horizontais [1.20],

(4) Aparafuse o par de calhas horizontal direito 14g ou

ser guardado seguramente durante toda a vida Util

1-

esquerdo 14, & respectiva peca terminal perfilada 16r/16.
+ chapa de unido 18 com (S6 S12) [1.20 a, b]. Abrir a

cantoneira da calha no tecto 19 [1.20 ca, cb].
& ' ___(
Abracadeira HL 21g/21, + Abracadeira de perfil 100 (
[2.10¢,d, el

deste portao!!
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Montagem dos pares de calhas horizontais [1.25],
(5) Montagem das calhas de ancoragem 27

(5a) ) ) )
"o+ & )

- . )

/ !

(5b) No caso de garagens com uma largura interior
referencial superior a + 1030 mm, bem como no
modelo de portdo A, a fixacdo da unido das calhas 6
ao tecto é efectuada posteriormente.

(6) Aparafuse os pares de calhas horizontais 14r/14. na peca
terminal perfilada 16g/16, com a cantoneira superior de
forma a que mais tarde seja possivel dobrar as calhas para
cima [1.25¢]. Para tal, proceda da seguinte forma:

Largura de encosto 45 — 119 mm: aparafuse S13 a
S12 sem apertar muito. Insira S13 S13 pela abertura
rectangular na peca terminal perfilada 16r/16, e na
cantoneira superior e rode 90 graus para que O
encaixe quadrangular engate na abertura do quadro
angular 1gr/1.. Aperte bem firme o S12 a méo.

Largura de encosto superior a 120 mm: insira S5 pela
abertura quadrada da extremidade inferior 16gr/16, e
na cantoneira superior e aperte & mao com S12.

(7) : -

Aparafuse a unido das calhas 6, com dois S6
S12 de cada a abragadeira da placa de assento HL
21R/21L [2.10 e].
Fixacdo no tecto dos pares de calhas horizontais
[2.15]

(8) Dobre os pares de calhas horizontais 14gr/14, para cima e
proteja-os para que ndo possam cair (apoie bem a
unido das calhas 6).

(9) Aparafuse os arcos de calha 30 respectivamente com S6 +
S12 aos quadros angulares 1gr/1; e as chapas de unido 18

; (Certifiqgue-se de que ha uma passagem
sem desvios entre os perfis das calhas e, se
necessario ajuste ligeiramente as extremidades dos
arcos.)

(10)

[1.30],

*012%0
3**

[@¥BW/parafuse o suporte da polia de inversdo superior HL|
101r/101,, por meio da cantoneira em angulo &

extremidade inferior 16gr/16, e & abracadeira de perfil 100
com S11 [2.154].

(12) Alinhe horizontalmente a unido das calhas 6 e os pares de
calhas horizontais 14gr/14. com o nivel de bolha de ar e
fixe-os na parede ou no tecto. Ndo aperte ja os parafusos,
a fim de permitir um alinhamento posterior.

(12a) 4 "

1 l

(12b) Fixagdo no tecto: calha de ancoragem 27 +

cantoneira de ligagdo 28 + S6 + S12 + S8 + S9
Se ocorrerem problemas de
contrafixa diagonal

[215 b
estabilidade, monte uma

adicional ; .

Este manual de montagem, operacao e manutencéo deve

ser guardado seguramente durante toda a vida Util

Fixe adicionalmente no tecto a cantoneira da calha no tecto
19 com as calhas de ancoragem 27 + a cantoneira de
ligacdo 28 + S6 + S12 + S8 + S9 [1.30 ¢]. Atencgdo: A partir
de uma largura referencial de 3530 mm e uma altura
referencial de 2126 mm, providencie suspensfes de
tecto adicionais na parte dianteira do par de calha s
14r/14, e na unido das calhas 6. Calhas de ancoragem

27 + cantoneira de ligagdo 28 + placa de aperto 29 + S6
+S12+S8 +S9 [1301]
Montagem do veio da mola de tor¢éo [1.35];  |PREs)|
(13) 5 #
6/ &
_(

Coloque 2 parafusos S5 através das placas de aperto 29 e
introduza-os na unido das calhas 6. Monte previamente o
suporte central 37 e a placa de base 103 com S6  S12 ¢
aparafuse com S12 as placas de aperto 29. [2.15 da, db].
Introduza a mola de torcdo direita 35g, previamente

montada, no dispositivo de fixacdo da placa de suporte A
21r/21. e aparafuse com S11 [215 e . Coloque

suspensdo de tecto no suporte central 37 (calhas de
ancoragem 27 + cantoneira de ligacdo 28 + S6 + S12 + S8

Monte um suporte central 37 nos portdes com uma largura
referencial para montagem de 3529 mm (a>120mm).
Monte dois suportes centrais 37 nos portdes com uma
largura referencial para montagem de 3530 mm. O 2.°
suporte deve ser montado do mesmo modo na mola do
lado esquerdo. O suporte central deve ser alinhado com
exactiddo de forma a alcancar um funcionamento
suave do veio. Coloque o acoplamento 38 na ponta do
veio e monte o veio da mola de tor¢cdo 35, do lado
esquerdo da mesma forma como se instala o veio do lado
direito 35g. Faca deslizar o acoplamento 38 no centro
sobre as extremidades dos veios e aperte ligeiramente a

mao. [1.35 c]; |G-

Montagem da folha do portdo [1.40]; [1.45]; [1.50];
[1.55]; B9
(14) Seccao inferior 44 (B)

(14a) Coloque a junta inferior 47 na calha do chéo e insira
os topos de borracha 45gr/45. [140 a]. Rasgue
cuidadosamente a pelicula de proteccao ao longo de
uma capa terminal e remova-a [1.40 ba, bb]. Aparafuse
o punho inferior 49 a secgéo inferior com ____ [1.40d].

(14b ) Aparafuse uma banda exterior 48gx/48. com S15 do
lado direito e esquerdo da seccgédo inferior 44 [1.40b].
Colocar as bandas centrais 68 [1.40p].

(14c ) Antes de colocar a seccéo inferior 44, limpe a junta
dos quadros angulares 1gr/1. com um pano humido
[145]. Coloque a seccdo inferior 44 entre os quadros
angulares 1gr/. € segure-a para que nao caia.
Coloque os carretos 56 no suporte de carretos 61,
inserindo-os na calha vertical e aparafusando-os as

bandas exteriores 48g/48. com S5 + S12
respectivamente. [1.45 a, aa).
(14d) 7 "

(@RIMDesenrolar e retirar o cabo do veio da mola de|
torcdo HL 35g.; estes ja ndo serdo necessarios
[2.15]]. Aparafusar a cobertura protectora para o

tambor do cabo 106 com S10 [2.15k]. Introduzir o
cabo 104 (versdo longa; encontra-se no cartdo

deste portao!!
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do cerco HL) através do suporte dos cilindros
guia 101gy [2.15]], leva-lo em direcdo ao tambor
do veio da mola de torcdo HL 35g, fixa-lo [2.200],
passa-lo para baixo por detrds das fitas
exteriores 48g [2.20a] € engancha-lo na sujeicéo

inferior do cabo 57g,. Passar o cabo 104 por
detras através da ranhura do tambor do cabo e
tenséd-lo [2.200]. Medir 1 metro de cabo 104 do
tambor do cabo e recortar o que sobre utilizando
a ferramenta de corte adequada (tesoura corta-
arames, torqués de corte obliquo) [2.20d]. Retrair 0
cabo, fixa-lo com prisioneiro no tambor do cabo e
enrola-lo novamente no mesmo tambor [2.15«].

(15)

(14f) Coloque os carretos 56 no suporte de carretos 61 e
aparafuse-os com S5 + S12 aos dispositivos
inferiores de fixacdo de cabos 57r/57.. Coloque o
cabo de aco no perno com o sapatilho e a bucha de
plastico 59 e fixe com o contrapino 60 [1.45 c]. Coloque
os dispositivos de fixacdo de cabos pré-montadas
com os carretos na calha vertical e aparafuse com
S10 a seccéo inferior [1.454, €].

Seccédo da fechadura 67 (S)

(15a) Coloque a sec¢do da fechadura 67 nos quadros
angulares 1gr/1,, fixe-a para que ndo possa cair e
aparafuse no lado esquerdo e direito da sec¢éo da
fechadura 67 uma banda exterior 48gr/48. com S15.
Cologue também os carretos 56 no suporte de
carretos 61, insira-os nas calhas verticais e
aparafuse-os as bandas exteriores 48gr/48, com S5 +
S12 respectivamente [150 a]. Aparafuse as bandas
centrais 68 a seccdo inferior e a seccdo da
fechadura com S10 [1.50b].

(15b) Monte o conjunto da fechadura a seccdo da
fechadura de acordo com a imagem explodida [1.50c].
Placa da fechadura + conjunto da fechadura + punho
exterior + punho interior (69-78). Para tal, insira do
lado de fora a placa da fechadura com a placa de
cobertura na abertura rectangular da secg¢do da
fechadura e aparafuse pelo lado de dentro ao
conjunto da fechadura. Insira o punho exterior pelos
varios orificios da fechadura (com a curvatura virada
para cima) e aparafuse-o ao punho interior pelo lado
de dentro. Atencdo: o bracgo rotativo (fundicdo de
zinco sob pressdo) tem de apontar para o lado
superior direito!

Em portdes sem automatismo

(16)

(17)

(15c) Aparafusar o engate do ferrolho com S15 na

seccao da fechadura [1.50db].

Segurar a barra do ferrolho 80 no engate do
ferrolho 79, bem como o brago giratério e, se for
necessario, encurtar até ao comprimento certo com
a serra de metal ou um alicate de corte diagonal
adequado [1.50da].

(15e ) Suspender a barra do ferrolho 80 no brago giratério,
bem como no engate do ferrolho 79, e aparafusar a
barra do ferrolho 80 e o engate do ferrolho com S14
[1.50db].

Secc¢do(Bes) central(ais) 86 (M)

Coloque a(s) seccao(des) central(ais) 86, tal como a
seccdo inferior e a seccdo da fechadura, nos quadros
angulares 1r/1. e segure-a(s) para que nao possa(m) cair e
aparafuse-a(s) com S10 + S5 + S12 + 48r/48_ + 56 + 61 +
68.

Seccéo superior 87 (K)

(17a) & "/

(15d)

Este manual de montagem, operacao e manutencéo deve

(19) Regulacéo do veio da mola de tor¢édo

ser guardado seguramente durante toda a vida Util

Montar o blogque do cilindro superior 105g, com 0
suporte do cilindro superior 88 S5 + S12 [2.20ca].

(17b) 6 9 /
9) /
. 9
3

NovoPort tem que desmontar o anel exterior da roda
superior ao lado do motor. Pegar a roda com a mao
esquerda e colocar uma chave de fenda entre a
ranhura e o dente da roda. Puxar a roda para a direita.
Soltar e tirar o0 anel exterior

(17c) 6 : ' )

"/

Colocar a seccdo dianteira 87 entre o0s
angulos dos marcos 1gu, fixa-la de modo que néo
possa cair e parafusar o blogue do cilindro superior
ISR ESYEY PRI Aparafuse as bandas de lado e no
centro a seccgado superior e a seccao central com S15
+ S16 [1.50b].

(18) Ajuste dos carretos:

(18a) Puxe todos os carretos da folha do portdo no sentido
da seta de forma a que a folha fique bem encostada
a junta do aro (a distancia entre as armacgdes das
seccdes e a parte cinzenta da junta do aro deve ser
de aprox. 1 mm). Tem que conseguir rodar
facilmente os carretos a mao. [1.55b].

Ajuste em altura do carreto superior:

(18b) no modo manual e com automatismo do portdo
NovoPort: o centro do carreto deve ser introduzido
na peca terminal perfilada aprox. 5 mm. (Ponto de
referéncia: o rebordo inferior do suporte de carretos
superior tem de estar alinhado com a marcagdo no
cavalete de rolos superior) [1.55 ca].

(18c ) com automatismo do portdo no tecto: o carreto tem
de se encontrar na parte superior do canto da peca

terminal perfilada) [1.55 cb,d].
[1.60]; B

(19a) Rode manualmente o veio da mola de tor¢éo para
esticar o cabo de ago no tambor do cabo e verificar
se estd colocado correctamente. Aperte 0s
parafusos de acoplamento S11 220 <]AAYS
versbes dos veios das molas de torcdo para a
esquerda e a direita podem divergir quanto ao
comprimentos e ao diametro dos cabos.

(19b) Tensionar o veio da mola de tor¢éo:

Use vestuario de protecgdo adequado quando

tensionar/afrouxar as molas. Na placa de

caracteristicas esta indicado o numero de voltas

necessarias para as apertar.

Tensionar o veio da mola de torcdo 35 com as duas

mangas de aperto 92 no sentido da seta. Por

principio, a mola é tensionada de baixo para cima.
; Aperte bem os parafusos da cabeca

tensora da mola S11. Tensione, da mesma forma, o

veio da mola de torgéo 35,.

Ambas as molas tém de ser tensadas com o

mesmo nimero de voltas. Este nimero pode ser

determinado na mola tensionada através do

desenho [1.60c].

Verifique a folha do portdo com um nivel de bolha

de ar. Se a folha do portdo nao estiver

exactamente na horizontal, podera acerta-la com

precisdo, soltando para o efeito o acoplamento

38 e rodando os veios das molas de torcdo  [1.60d].
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(20) Montagem da chapa do ferrolho 93 nos portdes

(21)
(22)
(23)
(24)

(25)

G

Por fim, volte a apertar bem o acoplamento 38
Si1.

Atencdo: Depois de tensionar as molas, puxe o
contrapino 97, 98 com a lingueta de montagem
para destravar o bloqueio contra a ruptura da

mola ;!!!

Importante :

Quando o portéo estiver fechado, tém de ficar no
minimo duas voltas de seguranga nos tambores
de cabo.

sem

automatismo [1.65]; [1.70]

(20a) Feche o portédo pelo lado de dentro e fixe-o com um
grampo roscado. Segure a chapa do ferrolho 93 ou
93, do lado direito ou esquerdo junto do perno do
ferrolho e aparafuse-a nos dois respectivos orificios
rectangulares (linha de furos traseira) do quadro
angular 1g/1. com S6 + S12 (se necessario, S13).
[1A65 aa ,ab, ac] .

(20b) Verifique o mecanismo de bloqueio, fechando e
abrindo repetidamente o portdo. Quando fechar o
portdo, o perno do ferrolho 79 tem de encaixar
sempre totalmente na chapa do ferrolho 93g ou 93;;
se for caso disso, proceda ao ajuste deslocando a
chapa do ferrolho 93g ou 93, na vertical. [1.65 ad].

(20c) Engate os grampos de fixacdo 95 para as mangas
de aperto das molas no quadro angular 1r e fixe as
mangas de aperto 92 [1.65b].

(20d) No caso de portas sem acionamento de porta, fixar o

suporte do cabo 91 para o cabo manual 96 na

seccao inferior com S15. Introduzir o cabo manual

96 através do orificio correspondente no suporte do

cabo 91, fixa-lo mediante nés e enganchéa-lo na

chapa de unido 18 [1.70apb].

Abrir a porta com a méo e marcar a posi¢ao final
da roldana superior 90 / 105g,.. Fechar a porta e, na
posicdo marcada, inserir e apertar as pingas para 0s
carris de rodagem 89. A distancia desde o ponto
situado mais atrds e o ponto mais baixo da pinga
deve ser a mesma [1.70¢].

(20e)

Instrucdes de inspeccéo

Para o funcionamento, a duracdo e a boa mobilidade do portdo
seccional é importante que todas as pegas tenham sido
montadas de acordo com o manual de montagem. No entanto,
se 0 portdo seccional ndo funcionar de forma impecavel, deve
verificar 0s seguintes pontos:

Os quadros angulares laterais, o friso do aro e os pares de
calhas horizontais, estdo bem alinhados na horizontal,
vertical e diagonal e fixados correctamente? [1.15]

As unibes roscadas estdo bem apertadas?

Foram montados as suspensdes verticais de tecto para os
pares de calhas horizontais? [1.30]

Foram adaptadas as passagens entre as calhas verticais
no quadro angular e os arcos de 89°?

Os veios das molas de tor¢do apresentam a mesma tensao
nos dois lados? Verifique a tensdo das molas de tracgao:
abra o portdo até a meio. O portdo deve permanecer
automaticamente nesta posicéo.

(25a) Se o portdo descer nitidamente, aumente a
tensdo das molas de torcéo.

Se o0 portdo subir nitidamente para cima, reduza a
tensdo das molas de tor¢cdo. A folha do portdo
seccional foi tensionada por meio do acoplamento
e do veio da mola de torcdo exactamente de
acordo com a regulamentacdo e a segunda mola
tensionada para efeitos de compensac¢édo?

(25b)

Este manual de montagem, operacao e manutencéo deve

(26)

(27)
(28)

(29)
(30)

(31)

As voltas do cabo de ago estédo dispostas exactamente nas
calhas dos tambores do cabo? Existem no minimo 2 voltas
de seguranca no tambor de cabo?

Os suportes centrais estdo 100% alinhados de forma a
assegurar um movimento linear do veio? [1.35] [EEE]-

Carretos: Se o portdo estiver fechado, consegue rodar
facilmente a méo todos os carretos? [1.55b]

O carreto superior foi correctamente ajustado?

Quando o portdo esta aberto, todos os eixos dos carretos
sobressaem dos suportes da mesma forma?

Com automatismo: O mecanismo de bloqueio foi
desmontado? [1.50 db]

Instrucbes de desmontagem para portdes
seccionais de tipo 45-2 madeira , com veio da

mola de torcdo (montagem frontal = VL,
montagem traseira = HL-)

- A desmontagem deve apenas ser efectuada por insta  ladores
com qualificagdo adequada -

Antes de proceder a desmontagem, leia atentamente estas
instrucées

Para a desmontagem sdo necessarias as seguintes

ferramentas:

Chave de bocas ou de caixa tamanhos 7, 10 e 13, chave de
catraca com extensdo e pontas de chaves de caixa, tamanhos
7, 10 e 13, chave Philips tamanhos 2 e 3, no minimo 2 grampos
roscados, eventualmente um martelo e um cinzel

(32) Afrouxar o veio da mola de tor¢cao

Atencéo: Use vestuério de protecgdo adequado quando
afrouxar as molas e adopte uma postura firme!

Coloque a folha do portdo na posicédo final de fecho. Insira
a manga de aperto da mola na cabeca tensora. Segure as
mangas de aperto da mola e solte cuidadosamente o0s
parafusos da cabeca tensora da mola. Afrouxe o veio da
mola de torcdo 35g. juntamente com as duas mangas de
aperto no sentido inverso ao da seta. Por principio, a mola
é afrouxada de cima para baixo.

(33) Desenganche os cabos de ago e desmonte os veios das
molas de tor¢éo.

(34) Fixe os pares de calhas horizontais para que ndo possam
cair.

(35) Desmonte os arcos de 89°.

(36) Desaparafuse os dispositivos de fixacdo dos pares de
calhas horizontais que se encontram no tecto e nas
paredes.

(37) Vire os pares de calhas horizontais para dentro e
desaparafuse-os do aro do portao.

(38) Desmonte as calhas de ancoragem.

(39) Desaparafuse os pares de calhas horizontais da unido das
calhas.

(40) Desmonte por seccao, de cima para baixo os carretos e as
bandas e remova as respectivas sec¢fes do portao.

(41) Fixe o aro do portdo de forma a que ndo poss a cair.

ser guardado seguramente durante toda a vida Util

4-

Solte os elementos de fixagcdo da parede e, se necessario,
do chédo. Retire da abertura e deposite no chao o aro do
portdo e proceda a desmontagem (na ordem inversa a da
montagem).

deste portao!!
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Manual de instrucbes e de manutencdo para
portdes seccionais de tipo 45-2 madeira, com
veio da mola de tor¢cdo(montagem frontal VL,
montagem traseira HL)

Exclui-se a responsabilidade do fabricante do portdo em
caso de operacdo e manutencdo inadequadas e/ou se n &0
forem utilizadas pecas sobressalentes originais, be m como
no caso de alteragbes arbitrarias efectuadas na est  rutura
do portédo. Este portdo destina-se ao uso a nivel par ticular.
Para uma utilizacdo industrial, devem respeitar-se a s
respectivas disposi¢cdes nacionais e internacionais.

Operacgéo:

Os dispositivos mecanicos deste portdo foram concebidos de
forma a evitar que o utilizador e as pessoas, que se encontrem
na proximidade, fiquem entalados, cortados ou presos. Para
uma utilizacdo segura do portdo devem respeitar-se 0s
seguintes pontos:

Antes e durante o accionamento do portdo deve certificar-
se de que, para além da pessoa que esta a utilizar o
portdo, ndo se encontra mais ninguém nem objectos ao
alcance das partes moveis (p. ex. folha do portéo, carretos,
etc.) do portdo.

A operacao manual do portédo seccional sé é permitida com
o punho exterior, os punhos interiores ou, se for caso
disso, com o cabo manual, ndo podendo o utilizador
colocar as méaos nas partes moveis.

Funcéo de bloqueio

- Se der uma volta completa a chave, é possivel abrir e
fechar permanentemente o0 portdo seccional sem
chave.

- Se der % de volta a chave, é possivel abrir o portdo
seccional e se voltar a dar outros % de volta no sentido
oposto, o portdo ficara bloqueado.

- Se deslizar o botdo interior de bloqueio ou
desbloqueio, é possivel abrir e fechar o portdo sem
chave.

Durante a activacdo do portdo seccional do lado de dentro
ou do lado de fora, mantenha pessoas e objectos
afastados da zona de abertura.

Quando abrir o portdo, faca deslizar a folha do mesmo até
a posicao final e aguarde até ficar imobilizado antes de
proceder a outras acc¢bes. Tem de existir uma tensao
suficiente da mola.

Atencdo: a tensdo da mola s6 pode ser alterada por
instaladores qualificados!

S6 é permitido utilizar este portdo numa margem de
temperatura ambiente entre -30C e +40<C.

Para fechar o portdo seccional, engate o trinquete do
ferrolho de forma segura.

Se este portdo for equipado com um automatismo

- 0 sistema de portdo tem de corresponder a todas as
directivas CE vigentes (directivas sobre maquinas,
baixa tensdo, compatibilidade electromagnética, etc.) e
a todas as normas e disposigbes nacionais e
internacionais aplicaveis

- o fabricante deve identificar o sistema do portdo
devidamente com uma placa de caracteristicas e a
marca CE e emitir uma declaragédo de conformidade

- € necessario elaborar a documentagédo de entrega no
idioma do pais e guarda-la num local seguro durante
toda a vida til do portdo

- & necessario desmontar o sistema de bloqueio
(trinquete e chapa do ferrolho).

Os ajustes no automatismo do portdo s6 podem ser

efectuadas por instaladores qualificados!

Este manual de montagem, operacao e manutencéo deve

ser guardado seguramente durante toda a vida Util
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Manutencao:
O intervalo da manutencdo depende do lugar e do uso
frequéncia de uso. Minimo uma vez por ano.

Trabalhos de manutencdo efectuados por
instaladores qualificados:

Apbés a montagem do portdo seccional e aprox. 2000
activacdes do portdo, deve aplicar 6leo/massa nos eixos
dos carretos que se encontram nos respectivos suportes.
Limpe os pares de calhas horizontais.

N&o lubrifique os cilindros de fecho; no caso de falta de
mobilidade aplique apenas grafite em spray.

Providencie uma boa ventilacdo (secagem) do aro do
portdo; assegure o escoamento da agua.

Proteja o portdo seccional contra agentes corrosivos e
agressivos, tais como acidos, solucdes alcalinas, sal para
degelar, etc. Utilize apenas produtos de limpeza doméstica
para a limpeza.

No prazo de 4 semanas a partir da data de entrega e antes
de efetuar a instalagéo, as portas seccionais com interior
de madeira deverdo ser submetidas a um tratamento
definitivo pelo cliente (em toda a superficie e com uma
humidade max.de madeira de 15%). Consulte também o
folheto informativo independente e o folheto informativo
para pintores n° 18).

Consoante as condig8es atmosféricas locais deve efectuar-
se regularmente um tratamento posterior com pintura.

da

leigos ou

Manutencdo a efectuar por instaladores com qualific
adequada:

acdo

Controle o portdo de acordo com as instrucdes de
inspeccao.

Verifique se os parafusos e as uniées por aperto estao bem
fixos e se necessario, aperte-os.

Verifique as pecgas de desgaste (molas, cabos de aco, etc.)
e, se for necessario, substitua-as por pecas sobressalentes
originais
Garanta uma tensdo de mola correcta. Se for necessario
alterar a tensdo da mola, proceda conforme o manual de
montagem.

As molas de torcdo e os cabos de agco devem ser
substituidos apoés aprox. 25.000 accionamentos do portdo
(abrir/fechar).

A substituicdo é necessaria, no caso de:

0 - 5 accionam./dia acada 14 anos
6 -10 " " 7 anos
11 - 20 " " 3,5 anos

Ruptura da mola: [3.05].

1 Desloque lentamente a folha do portéo para a posi¢édo
final de abertura. (O dente de retencdo engata de
forma audivel nos dentes da roda da lingueta,
impedindo assim a descida da folha do port&o) [3.10b].

2 Fixe a folha do portdo na posicdo aberta com um
grampo roscado para que ndo possa cair. [3.10 ca).

3 Carregue o dente de retencdo 1 no sentido da seta e
rode a cabeca fixa da mola 2 no sentido da seta por
forma a que o dente de retencdo solte novamente a
roda da lingueta [3.10 cb].

4  Segure a cabeca fixa da mola com o contrapino 97 no
dispositivo de fixagdo da placa de suporte [3.10 cc]. O
contrapino encontra-se no orificio superior do aro do
portdo.

5 Desca lentamente a folha do port&o. [3.10d].

6 Afrouxe cuidadosamente a mola que ndo estiver
partida. Quando afrouxar as molas, use
equipamento de proteccao adequado.

7  Substitua o veio da mola de torcdo completo 35g/35.
[3.10€]. (ver manual de montagem) e accione o bloqueio
contra a ruptura da mola, puxando o contrapino.
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8 Verifigue o portdo quanto & existéncia de pegas
defeituosas e, se for caso disso, proceda a respectiva
substituicdo.

2 anos de garantia de f4brica para os portdes
seccionais do tipo 45-2 madeira, com veio da
mola de tor¢do (montagem frontal VL,
montagem traseira HL)

Para além da garantia resultante dos nossos termos de venda
e de fornecimento, concedemos uma garantia de fabrica de 2
anos relativamente aos referidos portdes seccionais, tendo em
conta um méaximo de 4.000 ciclos de operacéo.

No caso de que o portdo ou qualquer parte do mesmo, ndo
possa ser utilizado devido a defeitos de materiais ou de
fabricacéo, ou que citados defeitos dificultem
consideravelmente o funcionamento do portdo, procederemos
ao consérto ou substituicdo, conforme consideremos oportuno.
N&o nos responsabilizamos por danos causados por trabalhos
de montagem e instalacdo incorrectos, pela colocacdo em
funcionamento, operacéo ou manutengao indevidas, bem como
pela sujeigdo a esforgos impréprios ou quaisquer alteracdes
realizadas pelo préprio cliente na estrutura do portdo. O mesmo
se aplica aos danos causados pelo transporte, por forca maior,
influéncias externas ou pelo desgaste natural assim como por
condi¢cdes atmosféricas adversas, e especialmente no caso de
superficies de madeira.

Para interiores de madeira, o tratamento definitivo realizado
pelo cliente deverd ser realizado imediatamente antes ou
depois da montagem com uma humidade maxima de madeira
de 15%.

N&o nos responsabilizamos por alteracdes ou melhoramentos
arbitrarios de pecas funcionais ou pela coloca¢do de um peso
de enchimento adicional que ndo possa ser compensado pelas
molas de tor¢do prescritas.

As deficiéncias devem ser imediatamente indicadas por escrito;
as pecas em questdo devem nos ser enviadas quando
solicitadas. N&o suportamos os custos de desmontagem e
montagem, transporte e portes. Se uma reclamagdo nao for
considerada valida, o cliente tera de suportar 0s nossos custos.
Esta garantia s6 tem validade juntamente com a factura
liquidada, tendo inicio no dia do fornecimento.

Este manual de montagem, operacao e manutencéo deve

ser guardado seguramente durante toda a vida Util
-6-
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Istruzioni di montaggio porta sezionale 45-2

Legno, a molle (anteriori = VL, posteriori = HL)
Il produttore non accetta alcuna responsabilita per
installazione impropria.

Entro 4 settimane dalla data di consegna, e prima della
posa in opera, le porte sezionali in legno devono e  ssere
verniciate a finire a cura cliente (max. 15% di umi  dita del

legno).

Montaggio da eseguirsi solo da personale qualificat 0.
Leggere attentamente le istruzioni.

Materiale in consegna composto da 2 pacchi:

1 pacco sezioni e accessori, 1 pacco telaio.

Lista materiali per il montaggio (da portare allinterno del

garage se non ci sono altri accessi):
Trapano a percussione, punta da muro diam. 10 mm
(profondita minima di perforazione 65 mm), chiave a vite
(impostato a mass. 13 Nm) dim. 7, 10, 13, Torx T30, chiave
fissa da meccanico, cacciavite a taglio croce, cacciavite a
taglio normale, scalpello, martello, livella, squadra, metro a
nastro, c oltello per taglio cavo o coltellino, scale, minimo 2
morsetti a vite, matita, cutter.
Ferramenta varia. Attenzione: controllare prima dell'uso
che le viti S8_ e i tasselli S9_ di ns. fornitura siano adatti
alla tipologia di muratura esistente.
IMPORTANTE
La porta sezionale deve essere installata su foro m  uro
e pavimento finiti!
Per precauzione verificare la dimensione del garage con le
seguenti dim. ordine porta:
* minima larghezza interna garage = larghezza ordine +
180mm.

* minima altezza interna garage

= per VL altezza ordine + 220mm
= per HL altezza ordine + 120mm
* min. spazio laterale destra e sinistra = 45mm
Tutti i riferimenti ,destra/sinistra“ sono sempre v isti
dallinterno del garage verso l'esterno. Dimensioni
espresse in millimetri. Diritti riservati. Le infor mazioni
sono soggette a modifiche senza alcuna notifica.
Istruzioni in:

- caratteri normali > rif. mod. VL, HL
=

- b Brif. SOl0 Mod. HL

- Combinazioni di lettere/numeri (es. S8) _ corrispondono
alle componenti degli esplosi. Le lettere L/R (es. 1L)
indicano lato destro “R” e sinistro “L”. L’'omission edi
R o L significa che il componente puo essere usato sia
a destra sia a sinistra.

Numeri tra parentesi (es. [1.10] ) indicano le risp
illustrazioni inserite nel manuale.

ettive

Telaio premontato [1.10]

(1) Spessorare il telaio angolare 1gy (con legno). Assemblare
angolare 1r + telaio orizzontale 3 + telaio angolare 1, (viti

gia premontate) [110 a.

(2) Awvitare le staffe a muro 7 agli angolari 1g. con S6 + S12

in base allo spazio laterale e superiore:

(2a) in caso di spazio laterale/superiore > 120mm:
posizionare le staffe a muro 7 all'esterno [1.10ca]

(2b) in caso di spazio laterale/superiore compreso tra
45-119 mm: posizionare le staffe a muro 7 all’interno
[1.10cb].

In caso fossero utilizzati altri materiali di fissa ggio,

verificare che abbiano la stessa capacita di tenuta

delle staffe 7.

Tenere le istruzioni in luogo sicuro per tutto il
-1-

Montaggio telaio porta [1.15],

(3) Appoggiare il telaio al muro del garage, assicurarsi che
non cada, usare la livella per allineare le sezioni in
parallelo e in diagonale, controllare il telaio orizzontale 3,
centrare il blocca-pannello 13 al pannello 3. Due blocca-
pannello inclusi se larghezza porta > 3530mm. Fissare gli
angolari con S8 + S9 [115a, ¢, ¢, ¢]; [ERR). Prima di fissare la
vite S8 con il tassello, nella base dell'intelaiatura occorre
inserire il tappo di plastica 39 [1.15b].

Attenzione: mai flettere gli angolari 1 gru; Se necessario
spessorare con legno prima di fissare le viti!

Guide orizzontali premontate  [1.20],
(4) Awvitare ciascun paio di guide orizzontali 14gy con
supporto di coda 16g. + supporto centrale 18 con S6 + S12
[1.20 a, b]. Girare il supporto guida 19 [1.20 ca, cb]. /
" # 5 Montare le piastre-HL|

21R/21L + piastra di profilo 100 (S6 + S12) [2.10¢, d, e]

Montaggio guide orizzontali  [1.25], |||
(5) Montaggio staffe di ancoraggio 27
(5a) % & ! # 0%
" s

+ #

’

(5b) Montare il distanziale guida 6 a soffitto, se la
larghezza interna del garage €& maggiore della
larghezza della porta + 1030mm, anche in caso mod.
HL.

(6) Fissare le guide orizzontali 14g,. alle piastre di giunzione
finali 16r., in modo che le guide si possano alzare [1.25
c].In base alle dimensioni garage, agire come segue:

- In caso di spazio laterale compreso tra 45-119mm:
fissare S13 con S12 senza stringere. Inserire S13
attraverso il foro rettangolare nel terminale 16g. €
supporto di testa, ruotare 90° incastrare squadra nel
foro telaio 1g, . Fissare S12 a mano.

- In caso di spazio laterale > 120mm: inserire S5 nel foro
rettangolare del terminale 16g,, inserire nell’angolo di
testa e fissare con S12 a mano.

(7) - __ A

Collegare ciascun distanziale)
guida 6 con due S6 + S12 con piastre-HL 21g, [2.10¢].
Sospensione guide orizzontali  [1.30], |[KE

(8) Sollevare le guide orizzontali 14g,. e assicurarle contro la
caduta (sostenere il distanziale 6 accuratamente).

(9) Collegare la guida curva 30 con S6 + S12 al telaio
angolare 1gy e piastre di collegamento 18 i[> 15 a
(allineare i profili guida correttamente; i punti d i
giunzione devono essere morbidi; modificare la
posizione delle guide curve se necessario).

(10) -

(@MBMCollegare la puleggia superiore-HL 101g, con il terminale

16gr,. € con la piastra di profilo 100 usando S11 [2.154].

(12) Allineare il distanziale guida 6 e le guide orizzontali 14/
con la livella e montare lateralmente o a soffitto. Non

stringere: le viti devono essere regolate in secondo
momento.
(12a) _#

tempo di utilizzo della porta !
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(12b) ancoraggio a soffitto: staffa di ancoraggio 27 +
piastra 28 + S6 + S12 + S8 + S9 ; . Usare
staffe diagonali se fosse troppo instabile. [1.30 d]; [EEER-

Montare la piastra 19 con la staffa di ancoraggio 27 +

piastra di collegamento 28 + S6 + S12 + S8 + S9 a soffitto

[130 e]. Attenzione: in caso di porta con larghezza ordine

maggiore di 3530mm e altezza ordine maggiore di

2126mm: fissare ulteriori staffe a soffitto per sostenere le

guide 14gy, e per il distanziale guida 6. Staffe di

ancoraggio 27 + piastra di collegamento 28 + piastra 29 +

S6 + S12 + S8 + S9 [1.301].

Montaggio molle di torsione ~ [1.35];
(13)

7
Inserire due viti S5 nei ganci 29 del distanziale guida 6.
IAssemblare il supporto centrale 37 e la piastra 103 con S6
+ S12 e collegare con S12 ai ganci 29. [2.15 da, db]. InSerire)
le molle preassemblate 35R nelle piastre-HL 21R/21L e
collegare con S11 [215 e, f]. Montare la staffa a soffitto al
supporto centrale 37 (staffa di ancoraggio 27 + piastra 28
+ S6 + S12 + S8 + S9) [2.154].
In caso di porte con larghezza ordine fino a 3529mm: montare
un supporto centrale 37 (a>120mm).
In caso di porte con larghezza ordine > 3530mm: montare due
supporti centrali 37. Seguire le istruzioni di cui sopra per il
montaggio della molla sinistra. Allineare il supporto centrale
con precisione ed assicurarsi che le molle scorrano
dolcemente. Inserire il giunto molla 38 nella parte terminale
dell’albero molle e montare la molla sinistra 35L, allo stesso
modo della molla destra 35R. Far scorrere il giunto molle 38
sull'albero molle e fissare a mano fl[2.15 h]8

Montaggio pannelli porta  [1.40];[1.45];[1.50];[1.55] ;
(14) Sezione difondo 44 (B)

(14a) Inserire la guarnizione di base 47 nel profilo di
alluminio e chiudere le estremita con i tappi di gomma
45RIL [1.40 a].

(14b) Collegare 1 cerniera esterna 48g, alla sezione di
fondo 44 con S15 [1.40b]. Installare la cerniera centrale
68 [1.40b].

(14c) Prima di installare la sezione di fondo 44 pulire la
guarnizione del telaio angolare 1g. con un panno
[1.45]. Inserire il pannello 44 tra il telaio angolare 1g, ed
assicurarsi che non cada. Inserire le ruote 56 nel
porta ruota 61, inserire nelle guide verticali e collegare
ciascuna ruota alle cerniere esterne 48g, con S5 +
S12 [1454].

(14d) /

(@R ESrotolare e rimuovere il cavo da legare alla molla-
hl di torsione 35g.; questo cavo non é richiesto piu
[215]. Awvita insieme la calotta di protezione per la
bobina 106 del cavo con S10 [2.15¢]. Tirare il cavo da
legare 104 (versione piu lunga, imballata in scatol
con gli hl delle strutture) tramite la puleggia 101grn
[2.15]], tirare il cavo fino alla molla-hl di torsione 35g.
[2.20b], tirare in giu il cavo dietro le cerniere esterne
48r/ [2.20a], prendere il cavo nel fermo piu basso 57g..
Tirare il cavo da legare 104 dietro il solco nella bobina
106 del cavo ed allungarlo [2.200]. Misurare 1 metro dal
cavo da legare 104 della bobina del cavo 106 e
tagliare l'estremita eccedente con I'apposito utensile
[2.20d].spingere indietro il cavo 104, fissare nella bobina
del cavo con la vite del grub ed il cavo del vento sulla
bobina [2.20ac].
(14f) Inserire la ruota 56 nel porta ruota 61 e collegare
al ferma cavo in basso 57g, con S5 + S12. Collegare

Tenere le istruzioni in luogo sicuro per tutto il
-2

'occhiello del cavo di acciaio e il fermo 59 al
catenaccio e bloccare con il fermaglio 60 [1.45c].

(14g) Inserire i ferma cavi preassemblati con le ruote
nella guida verticale e avvitare al pannello di fondo
con S10 [1.45d.e].

(15) Sezione con serratura 67 (S)

(15a) Inserire la sezione con serratura 67 nel telaio
angolare 1grs, assicurarsi che non cada, e montare sia
a destra che a sinistra della sezione 67 una cerniera
esterna 48gr,. con S15. Inserire le ruote 56 nei porta
ruota 61, e collegare ciascuna ruota alla cerniera
esterna 48r,. con S5 + S12 [150a]. Avvitare le cerniere
centrali 68 con S16 alla sezione con serratura [1.50b].

(15b) Montare la serratura nel secondo pannello come
da figura [150c]: placca + serratura + maniglia esterna
+ maniglia interna (69-78). Inserire la placca nel foro
rettangolare dall’'esterno e fissare con il set serratura
dallinterno. Montare la maniglia esterna dal foro
serratura e fissare dall'interno. Attenzione: la maniglia
a leva (die-cast zinc) deve essere rivolta verso destra!

Nelle porte senza azionamento

(15c) Awvitare il giunto a scatto con S15 alla sezione

della serratura [1.50 db].

Arrestare l'asta del catenaccio 80 nel giunto a
scatto 79 nonché il braccio girevole e, se necessario,
accorciarlo alla lunghezza giusta per mezzo della
sega di metallo o di una taglierina laterale [1.50da].

(15e) Fissare lasta del catenaccio 80 nel braccio
girevole nonché nel giunto a scatto 79 e avvitare
quindi I'asta del catenaccio 80 e il giunto a scatto con
S14 [1.50db].

(16) Sezioniintermedie 86 (M)

Assemblare e montare le sezioni intermedie 86 al telaio

angolare 1g, come descritto nelle precedenti sezioni con

S15 + S16 + S5 + S12 + 48, + 56 + 61 + 68.

(17 ) Sezione finale superiore 87 (K)

(17a) / , &

(15d)

7

Monta il blocchetto superiore 90R/el rullo con il
supporto superiore 88 del rullo S6 + S12 [2.20ca].

(17b) %

0

0 jPer l'installazione|
del motore novoport bisogna togliere I'anello esterno
dalla ruota dal lato dell'operatore. Prendere la ruota
superiore nella mano sinistra e spostare con i
cacciavite fra la placca ed il dente della ruota. Far
girare la ruota nella destra ed allentare e rimuovere

(17¢) 2

- Disponi la parte superiore 87 fra lg
strutture angolari 1g. ed assicura in modo che non
cada ed avvita il blocchetto superiore 105g. della
Ve R IR RS Y S PRl A Vvita le cerniere 68
intemedie sulla sezione superiore e centrale con S15
+ S16 [1.50b].
(18) Regolazione ruote di scorrimento
(18a) Tirare le ruote nella direzione della freccia in modo
che il manto si trovi vicino alla guarnizione del telaio
(distanza tra il bordo del pannello e la guarnizione
circa 1mm). Le ruote si devono poter ruotare a mano
[1.55b].

tempo di utilizzo della porta !
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(19)

(20)

Regolazione della ruota superiore

(18b) Su porte con apertura manuale e Novoport: il
centro della ruota deve scivolare nella parte finale
dellangolare di circa 5mm (punto di partenza:
I'estremita piu bassa del porta-ruota superiore deve
essere a livello del blocca ruota superiore) [1.55¢ca].

(18c) Su porte con motore a traino: la ruota deve
trovarsi nell’angolo superiore della guida [1.55cb].
Fissare il profilo 99 alla sezione superiore [1.55d].

Regolazione molle di torsione  [1.60];

(19a) Girare le molle manualmente per stringere il cavo
di acciaio nel porta cavo. Assicurarsi che il cavo sia
arrotolato correttamente. Fissare la coppia di viti S11

; . Le molle destra e sinistra possono
variare in lunghezza e nella sezione del cavo.

(19b) Regolazione molle di torsione

Indossare protezioni adatte durante il
tensionamento delle molle . Il numero di giri molle &
indicato nella targhetta di identificazione.

Girare la molla 35g con entrambi i tubi nella direzione
delle frecce. Tendere le molle sempre dal basso
verso l'alto ; . Avvitare S11. Procedere allo
stesso modo per la molla sinistra 35.. Le due molle
devono essere regolate con lo stesso numero di
giri. I numero di giri molla pud essere
determinato in base al diagramma [1.60c]. Usare la
livella per controllare il pannello porta. Se non
risulta perfettamente orizzontale, allentare |l
giunto e girare le molle finché non risultano a
livello [1.60d]. Stringere il giunto molle non appena
terminato. S11 . Attenzione: dopo aver teso le
molle, tirare il perno molla 97, 98 e chiudere!

IMPORTANTE: QUANDO LA PORTA E' CHIUSA,

DEVONO RIMANERE MINIMO 2 GIRI DI CAVO NELLA

BOBINA.

Porte con apertura manuale: montare il gancio 93 come

segue: [1.65] [1.70]

(20a) Chiudere la porta dall'interno e fissare con i
morsetti. Posizionare il gancio 93g 0 93, a destra o
sinistra del catenaccio 79 e fissare al telaio 1gy con
S6 + S12 (S13 se necessario) [1.65 aa, ab, ac].

(20b) Aprire e chiudere la porta ripetutamente per
controllare il funzionamento. In chiusura il catenaccio
79 deve scattare nel gancio 93g 0 93,.. Se necessario,
spostare e adattare il gancio 93g 0 93, in verticale.

(20c) Attaccare le clips 95 al telaio 1r e inserire i tubi di
tensionamento molle 92 [1.65b].

(20d) Per porte con apertura manuale: fissa il fermo 91
della corda per la corda per azionamento manuale 96
con S15 nella sezione piu bassa. [1.70a, b]

(20e) Apri manualmente la porta e contrassegna la fine
delle posizioni delle rotelle superiori 90 / 105g,.. Chiudi
il portello ed inserisci la clip 89 della guida. Lo spazio
fra il punto piu alto e il punto piu basso della clip deve
essere uguale [1.70c].

Per azionamento motorizzato non bisogna usare la

corda della tenuta!

Verifica installazione
Per il buon funzionamento della porta sezionale € necessario
che tutte le parti siano installate a regola d’arte. Nel caso in cui
la porta non funzioni correttamente, verificare i seguenti punti:
(21) Telaio angolare, pannelli, guide sono perfettamente
allineati in orizzontale, verticale e diagonale e sono
installate con cura? [1.15]
(22) Sono state fissate accuratamente tutte le viti?
(23) Sono state installate correttamente le staffe di ancoraggio?
[1.30]
(24) lltelaio angolare e le guide curve a 89°sono alli neate?
(25) Sono state tese le molle in misura uguale da entrambi i
lati? Per verificare la tensione della molla aprire la porta a
meta: deve rimanere in posizione senza alcun sostegno.
(25a) Se la porta tende a chiudersi, aumentare la
tensione delle molle.
(25b) Se la porta tende ad aprirsi, diminuire la tensione
delle molle.
(26) | cavi scorrono nelle guide? Ci sono almeno due giri di cavi
in ciascuna puleggia?
(27) | supporti centrali sono allineati? [1.3s]
(28) Ruote di scorrimento: si possono ruotare facilmente a
mano con porta chiusa? [1.55b]

(29) Sono stati allineati e regolati esattamente i rulli superiori?
(30) Le assi dei rulli fuoriescono regolarmente dai porta ruote
guando la porta € aperta?

(31) Per porte con motorizzazione: € stata smontata la
serratura? [1.50 db]

Istruzioni di smontaggio della porta sezionale
45-2 Legno, a molle

(anteriori = VL, posteriori = HL)

Smontaggio da eseguirsi solo da personale qualificat 0.
Leggere attentamente le istruzioni!

Lista materiali per lo smontaggio:

Trapano a percussione, chiave a vite dim. 7, 10, 13, martello.

(32) Sganciare le molle.

Attenzione: indossare protezioni adatte durante lo
smontaggio delle molle e assicurare la porta contro la
caduta!

Chiudere la porta. Inserire i tubi di tensionamento nei fori e
allentare le viti. Togliere la tensione dalla molla 35R/L
girando i tubi nella direzione opposta a quella indicata
dalle frecce. Per togliere le molle, lavorare sempre dall’alto
verso il basso.

(33) Togliere i cavi di acciaio e smontare le molle.

(34) Assicurare le guide orizzontali contro la caduta.

(35) Smontare le guide curve 89°

(36) Svitare le staffe di ancoraggio da soffitto e da muro.

(37) Togliere le guide orizzontali dal telaio.

(38) Smontare le guide di ancoraggio.

(39) Togliere le guide orizzontali dai giunti guida.

(40) Smontare tutte le ruote e le cerniere dall’alto verso il basso
di ciascun pannello, togliere i pannelli.

(41) Assicurare la porta contro la caduta. Svitare le staffe,
togliere il telaio dall’apertura del garage e mettere a terra.
Smontare in senso contrario alle istruzioni seguite per il
montaggio.

Tenere le istruzioni in luogo sicuro per tutto il tempo di utilizzo della porta !

-3-



D

Istruzioni d‘uso e manutenzione della porta
sezionale 45-2 Legno, a molle (anteriori = VL,
posteriori = HL)

Il produttore non accetta alcuna responsabilita per l'uso
inadeguato della porta o per l‘utilizzo di parti di ricambio
non originali. Non sono accettate modifiche struttu rali sulla
porta.

In caso di utlizzo della porta sezionale per scopi
commerciali, si prega di osservare le regolamentazi  oni

nazionali e internazionali.

Uso:
Il meccanismo di funzionamento di questa porta sezionale &
stato progettato per ridurre al minimo il rischio di urti, tagli e
qualsiasi altra situazione di pericolo per persone che operano
vicino alla porta. Le seguenti istruzioni sono necessarie per la
sicurezza dell'utilizzatore:
Controllare che prima e durante l'utilizzo della porta non ci
siano persone vicino alle parti mobili della stessa (es.
pannelli, ruote di scorrimento...), oltre all’'utilizzatore.
In caso di porta con apertura manuale: l'apertura e
chiusura si esegue con le maniglie esterna, interna e con
cordino.
Attenzione alle parti mobili della porta.
Serratura:
- Il giro completo di chiave permette l‘apertura e la
chiusura della porta sezionale senza chiave.
- Il % di giro di chiave consente di aprire la porta
sezionale. Se la chiave viene girata indietro di %, la porta si
chiude.
- Spostando la posizione del gancio serratura interno, la
porta puo essere chiusa e aperta senza chiave.
Durante I'apertura o chiusura della porta, I'area antistante
deve essere libera da persone o cose.
Durante l‘apertura, spingere il manto della porta in
posizione completamente aperta e attendere finché sia
completamente ferma. La tensione delle molle deve essere
adeguata. Attenzione: la tensione delle molle viene
regolata solo da personale qualificato.
Temperatura ambiente consigliata: da —30°a +40°.
Durante la chiusura della porta, fare attenzione che il
catenaccio si agganci correttamente.
In caso di porta motorizzata,
- I montaggio deve attenersi alle direttive europee (direttiva
macchine, direttiva basso voltaggio...) e a tutte le
disposizioni nazionali ed internazionali.
- La porta sezionale deve essere dotata di targhetta di
identificazione, marchio CE, dichiarazione di conformita.
- Tutta la documentazione deve essere scritta nella lingua
dell'acquirente e custodita durante tutto il periodo di utilizzo
della porta.
- Lo scrocco e il catenaccio devono essere smontati se
porta motorizzata.

E’ essenziale per smontare la corda di servizio!!
Modifiche o regolazioni alla motorizzazione devono
eseguite solo da personale qualificato.

essere

Manutenzione:

Gli intervalli di manutenzione del portone sezional e
dipendono dalla frequenza dell' uso e dal modo inc  ui viene
adoperato. Ma almeno una volta all'anno é indispens  abile
una manutenzione.
Manutenzione con personale non qualificato
Dopo aver installato la porta e dopo circa 5.000 cicli,
lubrificare le ruote di scorrimento, pulire le guide
orizzontali.
Non oliare il cilindro; usare solo grafite spray.
Assicurare un‘adeguata aerazione: I'acqua deve fuoriuscire
dal garage.

Tenere le istruzioni in luogo sicuro per tutto il

-4-

Proteggere la porta da sostanze acide ed agenti corrosivi
(es. acido, soluzioni alcaline, sale). Usare solamente
prodotti di uso comune!

Proteggere la porta da sostanze acide ed agenti corrosivi
(es. acido, soluzioni alcaline, sale). Usare solamente
prodotti di uso comune!Entro 4 settimane dalla data di
consegna, e prima della posa in opera, le porte sezionali in
legno devono essere verniciate a finire a cura del cliente
(max. 15% di umidita del legno. Si veda depliant illustrativo
per verniciature no. 18).

Verniciare la porta regolarmente in base alle diverse
condizioni atmosferiche.

Manutenzione con personale qualificato
Controllare eventuali problemi di montaggio.
Verificare che viti e bulloni siamo avvitati e, se necessario,
riavvitare.
Controllare le parti facilmente usurabili (molle, cavi di
acciaio...) e, se necessario, sostituire con parti originali.

Controllare le molle. Verificare la tensione come negli
schemi indicati.

Sostituire molle e cavi dopo circa 25.000 cicli
(apertura/chiusura). In caso di:

0 /5 ciclialgiorno = ogni 14 anni

6 / 10 ciclialgiorno = ogni 7 anni

11/ 20 ciclial giorno = ogni 3,5 anni

Rottura molla: [3.05]

(1) Chiudere lentamente la porta. [3.10 b]

(2) Bloccare la porta in posizione aperta con un morsetto.
[3.10 ca]

(3) Premere la puleggia 1 in direzione della freccia e girare
la molla fissa 2 nella direzione della freccia, in modo che la
puleggia rilasci la molla. [3.10 cb]

(4) Fissare la molla fissa con il ferma molle 97, nel foro piu
alto del telaio angolare. [3.10 cc]

(5) Chiudere lentamente la porta. [3.10 d]

(6) Ripetere Il'operazione con l'altra molla. Attenzione:
indossare protezioni adeguate!

(7) Sostituire le molle 35R/35L (vedi
montaggio).

(8) Verificare la porta e sostituire eventuali parti difettose.

istruzioni di

5 anni di garanzia per la porta sezionale 45-2

Legno, a molle (anteriori = VL, posteriori = HL)

Oltre alla garanzia nelle Condizioni Generali di Vendita,
assicuriamo Garanzia 10 anni o 50.000 cicli di apertura su
porte sezionali.

Nel caso in cui la porta o le parti che la costituiscono dovessero
usurarsi per materiale non conforme o per difetti di
fabbricazione, provvederemo, a nostra discrezione, alla
sostituzione o riparazione in garanzia.

La Ditta non accetta alcuna responsabilita in caso di danni
provocati da installazione inadeguata, uso e manutenzione
impropri. La Ditta € altresi sollevata da qualsiasi responsabilita
per danni subiti da merci viaggianti, per cause di forza
maggiore, calamita naturali. Cio si considera in particolare per
la mano di fondo dei pannelli in acciaio.

Per le porte in legno la verniciatura finale va eseguita
immediatamente prima della posa con max. 15% di umidita.

La garanzia decade in caso di modifiche non autorizzate di parti
funzionali e in caso di aumento di peso del manto ( non
supportato dalle molle).

Qualsiasi difetto deve essere tempestivamente comunicato per
iscritto, le parti difettose devono essere spedite
immediatamente alla Ditta su richiesta. Spese per smontaggio
e montaggio porta, spedizione e spese postali a carico
acquirente. In caso di contestazione ingiustificata, I'‘acquirente
assumera tutti i costi sostenuti dalla Ditta.

La garanzia si intende valida solo se accompagnata da regolare
fattura di vendita.

tempo di utilizzo della porta !



Monta ni navod ksek nim vrat m typu 45-2
Holz storzni pruinovou h ideli (umist nou

vp edu — VL, umist nou vzadu — HL)

Zaruka vyrobce zanikd pokud monta neni provedena

v souladu s monta nimi navody, souvisejicimi normami a

bezpe nostnimi p edpisy.

Sek ni vrata sdev nou vyplni musi byt ped montai

vpr b hu 4 tydn po-vydodani opat eny kone nou barevnou

povrchovou Upravou (pi max. 15% vlhkosti d eva). Pro

monta vrat musi byt gard omitnuta, sucha adob e v trana.

- Provedenim montae pov te pouze kvalifikované a
zaSkolené pracovniky. P ed zahajenim monta e se pe liv
seznamte s monta nimi navody.

Rozsah dodavky:

- paleta s jednotlivymi sekcemi vratového k idla
- komplet h idele a torznich pruin

- karton s kompleta nimi dily

- komplet zarubn

Pro zabudovani je pot ebné:

- na adi v tomto rozsahu

- svinovaci metr, vodni vaha, hasak, vrta ka s prodlou enim,
nastavné kli e .7,10 a 13 a Torx T30 (p ipadn o koploché
kli e), k iové Sroubovaky vel. 2 a 3, p iklepova vrta ka

v etn pisluSnych vrtdk , minimaln 2 sv rky, eb ik,
k idu, ezaci n , Stipa ky na lanka, hranolky, kladivko,
seka ky apod.

- upev ovaci materidl odpovidajici pro dané  stavebni
zabudovani. Upozorn ni: Vhodnost vrut S8 a
hmo dinek S9_, které jsou sou asti dodavky, ov  te p ed

vlastnim pou itim pro dany objekt.
D leité:
- Monté vrat Ize provad t pouze do hotového stavebniho
otvoru a dokon ené podlahy!
- P ed zahajenim monta e porovnejte pro jistotu rozm ry
garae srozm ry vrat.
- minimalni vnit ni §i ka gara e
= jmenovity rozm r §i ky + 180mm
- minimalni vySka stropu gara e
= jmenovity rozm r vySky + 213mm pro VL
= jmenovity rozm r vySky + 115mm pro
- minimalni dosedaci Si ka vlevo a vpravo = 45mm
- VeSkeré udaje pro monta vpravo/vlevo jsou vdy
stanoveny pro pohled zevnit garae sm rem ven, tedy ve
sm ru pohledu ven!!! VeSkeré rozm rové udaje jsou
v milimetrech. Technické zm  ny vyhrazeny.
- Text v jednotlivych odstavcich:
- normalni pismo plati pro typy vrat VL + HL

SElinverzni pismo plati pro typy vrat HLU

- Pismena / iselné kombinace nap . S8 odkazuji
na p islusny p ipev ovaci materidl v obrazkové
asti, nasledné indexy L resp. R ve spodni asti
nap . 1.: dily pro levou resp. Pravou stranu jsou
rozliSeny timto indexem, bez indexu, jsou
pou itelné pro ob strany.  iselné kombinace
v hranatych zavorkach nap . [5.10], odkazuji na
odpovidajici vyobrazené  asti.

P edmonta vratového ramu  [1.10]

(1) Zarub ové stojky 1r/1. podloit d evem nebo
obdobnym materidlem (jako ochrana proti
posSkrabani). Zarub ovou stojku 1g + nadprai 3 +
zarub ovou stojku 1. seSroubovat (Srouby do
plechu jsou p emontovany) [1.10a].
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(2) Zadni kotvy 7 seSroubovat podle dosavadni §i ky a
mistnich podminek se stojkami zarubni 1g/1_
prost ednictvim S6 + S12.

(2a) dosedaci i ka v tSi ne 120mm var.1: zadni kotvy 7

umistit sm rem ven [1.10ca].

(2b) dosedaci §i ka 45-119mm varianta 2: zadni kotvy 7

umistit sm rem dovnit [1.10cb].

P i pouiti jiného zp  sobu uchyceni je nutno ov it, e

p enos sily je miniméln tenty jako u zadnich kotev,

které jsou sou asti dodavky 7.

Hmo dinkova monté vratového ramu  [1.15],

(3) Vratovy ram postavit za otvor, zajistit proti padu a vodni
vahou se idit paralein a vduhlu. Dréak nadprai 13
zacvaknout do clony 3. Od Si ky = 3530mm jsou 2 dr aky
clony sou asti dodavky. Uchyceni kompletnich

zarub ovych stojek prove te prost ednictvim S8 + S9 [1.15
a ¢ d <] ¥y P ed spojenim hmo dinkami zasunout na

pat ramu Sroub S8 do plastové vioky 39 [1.15b].
Upozorn ni: Dbejte na to, aby se zarub ové stojky
1r/1. nezkroutily nebo prohly; vp ipad nutnosti se
tyto musi p ed dota enim Sroub vhodn podilo it!!!
I # " $# %
&
P edmonta vodorovnych par kolejni ek pojezdu [1.20],
[2.10]

(4) Pravy 14r respektive 14, pas vodorovnych kolejni ek
pojezdu seSroubovat s tvarovkou 16gr/16. + spojovaci
plech 18 (S6 + S12) [1.20a,b]. Oto it zav sny Uhelnik LS

19 [1.20 ca, cb]. ) %

* + B SeSroubovat Gchyt
lo isek — HL 21g/21; + uchytny profil (S6 + S12) [2.10¢de].

Monta vodorovnych par  kolejni ek pojezdu [1.25] |EEy)
(5) Monta kotevnich kolejni ek 27

(Ba)./" 0 0 # 122+%3454
6 0# $+ # % #
% 7 # % % #8
% 7
# 0 % ok
9 8, -

(5b) U garai svnit nimi Si kami v tSimi ne BRB +
1030mm jako i u typu vrat HL se pozd ji provede
uchyceni spojky pojezdové kolejni ky 6 ke stropu.

(6) Vodorovné pary pojezdovych kolejni ek 14gr/14;. na
tvarovce 16g/16, seSroubovat s koncovym Uhelnikem tak,
aby pozd ji bylo mo né vyklopeni [ 1.25¢c]. K tomu pak:

. Si ka dorazu 45-119mm: S13 voln seSroubovat s S12.
S13 vsunout do vycviku v tvarovce 16g/16, a nasunout
do koncového Uhelniku a oto it 0 90°tak, aby ty hran
zapad| do vycviku zarub ovych stojek 1r/1.. S12 ru n
p itdhnout.

Sika dorazu v t8i ne 120mm: S5 zasunout do
pravouhlého vylisku tvarovky 16R/16L a zasunout do
koncového thelniku aru n seSroubovat s S12.

7 ;% %#) %7 #

#$ * ) %
Spojky

pOJezdovych kolejni ek

Podv Seni vodorovného paru pojezdovych kolejni ek

[1.30],

(8) Vodorovné pary pojezdovych kolejni ek 14r/14, vyklopit
nahoru a zajistit proti padu (bezpe n podep it spojky
pojezdovych kolejni ek 6).

(9) Oblouky pojezdovych kolejni ek 30 seSroubovat s S6 +
S12 se zarub ovymi stojkami 1g/1. a se spojovacim
plechem 18 [1.30a]; [2.15a] (dbat na plynuly p echod mezi

zpecném, miste po celou dobu pou ivani vrat.




jednotlivymi dily pojezdovych kolejni ek bez p esahu,
p ipadn konce oblouk lehce slicovat).
< 8

(€MB)HOrni drak HL 101g/101, seSroubovat prost ednictvim
horniho dhelniku a koncovych tvarovek 16g/16, jako i
s uchytnym profilem 100 pomoci S11 [2.15a4].
(12) Spojky pojezdovych kolejni ek 6 a vodorovné pary
kolejni ek 14gr/14. vodovahou rovn vyvait a uchytit ke
st n  resp. Ke stropu. Srouby jest nedotahovat
napevno, aby bylo umo n no nasledné se izeni.
(12a) . 5% =0 %
* # , -
(12b) Uchyceni ke stropu: kotevni kolejni ka 27 +
p ipojovaci thelnik 28 + S6 + S12 + S8 + S9 [1.30c]; [EREH.
P i potiich se stabilitou pouit dopl kovou diagonaini
vyztuhu [1.304]; [EEEH].
LS — zav sny uhelnik 19 dodate n s kotevni kolejni kou 27 +
p ipojovaci Uhelnik 28 + S6 + S12 + S8 + S9 uchytit ke stropu
[1.30¢]. Upozorn ni: od §i ky BRB 3530mm a vySky BRH
2126mm pouit p idavné zav sy vp edu na paru
kolejni ek 14r/14. jako i na spojce kolejni ek 6. Kotevni
kolejni ky 27 + p ipojovaci Uhelnik 28 + p  idr nice 29 + S6 _
+ 512 + S8 + S9 [1.301].
Monta h idele torzni pruiny [1.35]; [EXE]|
>0 7
# , -
. o# 6 + -
2 Srouby S5 prostr it skrz p idrnice 29 a zavést do
spojek kolejni ek 6. P emontovat st edni loisko 37 a
zakladni desku 103 sS6 + S12 a pomoci S12
seSroubovat s p idrnicemi [21sdadb]. P emontovanou
pravou torzni pruinu 35g vsunout do dr aku loiska HL
21r/21, a seSroubovat s 11 [215¢f]. Stropni zav sy uchytit
ke stednimu loisku 37 (kotevni kolejni ky 27 +
p ipojovaci Uhelnik 28 + S6 + S12 + S8 + S9. [2.15¢].
U vrat do Si ky BRB 3529mm montovat 1 st edni lo isko
(a>120mm).
U vrat od Si ky BRB 3530mm montovat 2 st edni lo iska
37. Druhé loisko analogicky u levé pruiny. St edni
lo iska exaktn se idit, aby bylo dosa eno klidného
chodu h idele. Spojku 38 nasadit na konec h idele a
levou h idel torzni pruiny 35, analogicky montovat jako u
pravé h idele torzni pruiny 35g. Spojku 38 st edem
nasunout p es konce h ideli a lehce ru n p etdhnout
[1.35.];

Monta vratového k idla [1.40]; [1.45]; [1.50]; [1.55]; (p#4d]
(14) Podlahova sekce 44 (B)
(14a) Podlahové t sn ni 47 nasunout do draky a
zasunout pry ové zatky 45 r/45 [1.40a]
(14b) Vdy vpravo a vlevo na podlahovou sekci 44
p iSroubovat vn jSi zav sy 48r/48. pomoci S15 [1.40b].
St edni zav sy 68 nasazenim k podlahové sekci [1.40b].
(14c) P ed nasazenim podlahové sekce 44 vihkym
had ikem o istit t sn ni v zarub ovych stojkach 1r/1..
Podlahovou sekci umistit mezi zarub ové spojky 1r/1. a
zajistit proti p eklopeni. Kladky 56 nasunout do dr ak
kladek 61, vsadit do svislé kolejni ky a s vn jSimi zav sy
48r/48. seSroubovat pomoci S5 + S12 [1.45a,aa].
(14d) 2# % 8 o#
8 $% "$ , -
[(ESOcelové lanko odvinout a odstranit z h idele)
torznich pru in HL 35g/35.; tyto se ji nebudou pot ebovat
[2.15]. P iSroubovat pomoci S10 ochranné kryty lankovych
bubn 106 [21sk]. Ocelové lanko (delSi provedeni se
nachazi v kartonu se zarubn mi HL) vést p es drak

kladek 101r/101, [2.15]] k bubnu h idele torznich pruin HL
35r/35. protahnout a sev it [2.200], proviéct dospodu za
n jSimi zav sy 48gr/48_ [220a] a zav sit do spodniho
Uchytu lanka 57gr/57.. Ocelové lanko 104 zadem
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protdhnout dra kou v lankovém bubnu a napnout [ 2.20b].
Od lankového bubnu nam it 1m lanka 104 a zbyvajici
ast vhodnym nastrojem odst ihnout [2.20d]. Ocelové lanko
potahnout zp t a Sroubem ( ervikem) aretovat a op f{
navinout na lankovy buben [2.15k].

(14f) Kladky 56 vsunout do dr ak kladek 61 a pomoci S5
+ S12 piSroubovat na spodni Uchyt lanka 57g/57..
Ocelové lanko so kem a plastikovym pouzdrem 59
nasadit na ep a zajistit zavla kou 60 [1asc].
P emontované uchyceni lanka s kladkami svisle vsadit do
kolejni ek a pomoci S10 p iSroubovat na podlahovou
sekci [1.45d,e].

(15) zamkova sekce 67 (S)

(15a) Zamkovou sekci 67 vsadit do zarub ovych stojek
1r/1., zajistit proti p evr eni a na zamkovou sekci 67 v dy
vpravo a vlevo pomoci S15 naSroubovat vn jSi zav s
48r/48, a vsadit kladky 56 do dr ak kladek 61, vsadit do
svislych kolejni ek a seSroubovat svn jSimi zav sy
48r/48. pomoci S5 + S12 [1.50a,aa]. St edni zav sy 68
pomoci S16 naSroubovat na podlahovou sekci a
zamkovou sekci [1.50b].

(15b) Zamkovou sestavu smontovat dle piktogramu
[Lsoda]. Stitek zamku + zamkova sestava + venkovni
madlo + vnit ni madlo (69-78). Stitek zamku s krytkou
z vn jSi strany nasunout do pravouhlych otvor zamkové
sestavy a z vnit ni strany seSroubovat. Venkovni madio
nasunout do otvoru zamku (se zahnutim sm rem nahoru)
a zevnit seSroubovat s vnit nim madlem. Upozorn ni:
oto né rameno (tlakovy odlitek) musi sm ovat doprava
nahoru!

Vrata bez pohonu

(15c) Zapadku p iSroubovat pomoci S15 k zamkové
sekci [1.50db].

(15d) Ty ovou p i ku 80 p idr et u zapadky 79 stejn tak
jako ota ivé rameno a v p ipad pot eby pomoci pilky na
kov nebo mechanickych klesti na Stipani zkratit na
spravnou délku [1.50da].

(15e) Ty ovou pi ku 80 zav sit vota ivém ramen
stejn tak jako zapadku 79 ota ivou p i ku 80 a zapadku
seSroubovat s S14 [1.50db].

(16) St edni sekce 86 (M)

Stedni sekce 86 analogicky s podlahovou resp.
Zadmkovou sekci usadit do zarubni 1R/1L a seSroubovat
S15 + S16 + S5 + S12 + 48R/48L + 56 + 61+ 68.

(17) Koncova sekce 87 (K)

(17a) % #8 #

7" # _ ., -
Smontovat blok vrchni pojezdové kladky 105g,. s vrchnim
dr &kem kladky 88 [2.20ca].

(17b) . @ % 0 #

$% # 7 8 $
# # 8 $ 0 #
27 # # $ "8

B% , BlU pohonu Novoport je zapot ebi
demontovat vn jSi krouek kladek na bo ni stran
pohonu. Vezm te vrchni kladku do levé ruky a zasu te
Sroubovak mezi ebrovani a ozubeni kladky. Oto te
kladkou doprava a uvoln te a vytahn te vn jSi krou ek

rchni sekci 87 mezi Uhlové zarubn 1ry a zabezpe it

proti padu a p iSroubovat vrchni blok pojezdové kladk
105g1. SeSroubovat st edové zav sy 68 na vrchni a
S VERELEERRS Y PRLgEZav sy na bocich a ve st edu
seSroubovat pomoci S15 + S16 se st edni a koncovou
sekci.

zpecném, miste po celou dobu pou ivani vrat.



(18) Nastavovani kladek:
(18a) VSechny kladky ve sm ru Sipky odtahnout od
vratového k idla tak, aby vratové k idlo ist doléhalo na
zarub ové t sn ni (mezera mezi sekci a Sedou asti
zarub ového t sn ni piblin 1mm). Kladky se musi
nechat lehce ru n poota et [155b].

Vyskové nastaveni horni kladky
(18b) P i ru nim ovladani a s pohonem Novoport: St ed
kladek musi byt piblin 5mm zapuSt n do koncovky.
(Voditko: spodni hrana horniho draku kladek musi
licovat s ozna enim na hornim Uchytu kladek [1.55¢a].
(18c¢) P i pohonu vrat se stropnim pojezdem. Kladka musi
byt v horni rohové oblasti koncovky [155c]. Konzolu 99
nasroubovat na koncovou sekci [1.55d].

(19) Nastaveni h idele torzni pruiny [1.60];
(19a) Ru n ota et h idel torzni pru iny tak, aby se lanko
napnulo na bubni a ov it spravné usazeni. Dotahnout
spojkové Srouby S11 , - [ Levé a pravé
provedeni h ideli torznich pruin se m e liit rozdilnymi
délkami a pr m rem dratu.
(19b) Napinani h idele torznich pruin:P i napinani /
uvol ovani pruin je nutno pou ivat osobnich ochrannych
prostedk . Po et napinacich ota ek je uveden na
typovém Stitku. H idel torznich pruin 35g se napina
ob ma napinacimi trubkami 92 ve sm ru Sipek. Pruina
se napina zasadn odspodu sm rem nahoru , - .
Upinaci Srouby S11 pevn dotahnout. H idel torznich
pruin 35_ analogicky napnout.
Ob  pruiny musi byt napnuty stejnym po tem
otd ek. Po et napinacich otd ek lze zjistit dle skicy
na napnuté pruin [1.60c]. Vratové k idlo prom it
vodni vahou, pokud by nebylo vp esné vodorovné
poloze, musi byt pevn se izeno prost ednictvim
uvoln nim spojky 38 a pooto enim h ideli torznich

pruin a je exaktn se izeno [1.60d]. Nasledn spojku
38 bezpe n seSroubovat S11 .
Upozorn ni:  Po provedeném napnuti pruin

ku 97, 98 s monta nim
pojistky torzni pruiny

vytadhnout pruinovou zastr
praporkem pro odjist ni
B - [Z.ZOga,gb]

D leité:
V uzav eném stavu musi z stat na lanovém bubnu
minimaln 2 bezpe nostni zavity lanka.

(20) U vrat bez pohonu namontovat plech zavory 93 [1.65]

[1.70]
(20a) Vrata zevnit uzav it a sv rkou zajistit. Plech zavory
93k resp. 93, vpravo a vlevo p iloit na epy zavory 79 a
s odpovidajicimi pravodhlymi otvory (zadni ada d r).
Zarubn 1g/1, seSroubovat sS6 + S12 (pip. S13)
[l.65aa,ab,ac].
(20b) P ezkouSet zavorovani. Za timto G elem vrata
vicenasobn otev it a zav it. P i zavirani musi ep zavory
79 v dyzcela zapadnout do plechu zavory 93g resp. 93,
p ipadn svislym posouvanim plechu zavory 93r resp.
93. provést se izeni. Pojistny Uhelnik 94 naSroubovat
s S6 + S12 na plech zavory 93g resp. 93, [1.65ad].
(20c) P idr né klipsy 95 pro napinaci trubky pru in umistit
na zarub ovou stojku 1g a napinaci trubky pruin 92
zaklesnout [1.65b].
(20d) U vrat bez pohonu dr ék lanka 91 pro ru ni lanko
96 uchytit pomoci S15 k nejni §i sekci. Ru ni lanko 96
vést p es odpovidajici otvor v draku lanka 91 a zajistit
uzlem a zav sit na spojovacim plechu 18 [1.70a,].
(20e) Vrata ru n otevit a ozna it koncovou polohu
nejho ejSich kladek 90 / 105g.. Vrata zavit a na
ozna enych mistech umistit svorky kolejni ek 89 a pevn
p itAhnout.  Vzdalenost od nejzadn jSiho  bodu
k nejni Simu bodu svorky musi byt stejna [ 1.7oc].

P i motorovém pohonu se ru  ni lanko nesmi pou it!!!
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ZkuSebni navod
Pro funkci ivotnosti a lehky chod sek nich vrat je rozhodujici,
aby vSechny dily byly montovany dle montanich navod .
Vpipad , e sek ni vrata i pes tuto skute nost nemaji
nezavadnou funkci, p ezkouSejte nasledujici body:
(21) Jsou bo ni zarub ové stojky nadprai a vodorovné
kolejni ky pojezdu vodorovn , svisle a diagonaln p esn
se izeny a bezpe n uchyceny? [1.15]
(22) Jsou vSechny Sroubované spoje pevn dota eny?
(23) Byly svislé stropni zav sy vodorovnych par kolejni ek
pojezdu namontovany? [1.30]
(24) Byly p echody mezi svislymi kolejni kami v zarubni a
89%blouky spravn provedeny a se izeny?
(25) Jsou na obou stranach h idele torzni pruiny shodn
napnuty? P ezkouSet napnuti torznich pruin: vrata otev it do
polovi ni vySky. Vrata se musi vtéto poloze samo inn
udr et.
(25a) Vpipad , e vrata z eteln
napnuti torznich pru in.
(25b) Vpipad , e vrata z eteln tahnou nahoru, sni it
napnuti torznich pru in. Bylo vratové k idlo sek nich vrat
prost ednictvim spojky a h idele torznich pruin p esn
podle p edpisu napnuta a druha pruina pro vyrovnani
dopnuta?
(26) Nachazi se zavity lanka ve vedeni lankovych bubn jsou
minimaln 2 bezpe nostni zavity na lankovych bubnech?
(27) Jsou st edni loiska p esn se izena, aby bylo dosa eno
rovného chodu h idele?
(28) Kladky: Lze vSemi kladkami p i uzav enych vratech lekce
ru n ota et? [15sb]
(29) Byla horni kladka spravn nastavena?
(30) Maji pi otev enych vratech vSechny osy kladek stejny
odstup od jejich achyt ?
(31) Pi motorickém pohonu vrat:
zavorovani? [1.50db]

sjedou dol , zvysit

Bylo demontovano

Navod na demonta sek
Holz sh ideli torznich

umist nych — VL, vzadu umist
- demonta pouze prost
azp sobilych pracovnik
- pro demonta je pot ebné néasledné na adi:
o koploché klie SW7, 10 a 13, rana
s prodlou enim a nastr né kli e velikosti SW7, 10 a
13, k iové Sroubovaky vel. 2 a 3, minimaln 2
sv rky, kladivko a seka ek apod.
(32) Uvoln ni nap titorznich pruin h idele.
Upozorn ni: P i uvol ovani napnuti pruin
pou ivejte ochrannou vystroj a dbejte na pevné a
bezpe né vychozi postaveni pracovnik !l
Vratové k idlo uve te do koncové polohy uzav eno.
Nasadit napinaci trubky pruin do napinaci hlavy.
P idr et napinaci trubky pruin a opatrn  uvol ovat
Srouby napinaci hlavy pruin. H idel torznich pruin
35gr. Ob ma napinacimi trubkami v opa ném sm ru
Sipky opatrn uvol ovat. Pruina se zasadn uvol uje
shora sm rem dol .
(33) Vyv sit lanka, demontovat h idel torznich pru in.
(34) Vodorovné pary vodicich kolejni ek zajistit proti padu.
(35) demontovat 89°oblouky
(36) Od stropu a st n odSroubovat uchyceni vodorovnych
par vodicich kolejni ek.
(37) Sklopit vodorovné pary vodicich kolejni ek, vodorovné
pary LS odSroubovat od vratového ramu.
(38) Demontovat kotvici kolejni ky.
(39) OdSroubovat vodorovné pary pojezdovych vodicich
kolejni ek od spojek pojezdovych kolejni ek.
(40) Demontovat kladky a zav sy na sekcich sm rem shora
dol a odpovidajici sekce vyjmout.

nich vrat typu 45-2

pruin  (vp edu
nych — HL)

ednictvim kvalifikovanych

zpecném, miste po celou dobu pou ivani vrat.



(41) Vratovy ram zajistit proti p evr eni. Uvolnit uchyceni ke
st nam a podlaze, vratovy ram vyjmout z otvoru, poloit na
podlahu a demontovat. (postupovat v opa ném sledu ne p i
monta i)

Navody na obsluhu a udr bu pro sek ni vrata
typu 45-2 Holz sh ideli torznich pruin
(umist nych vp edu — VL, umist nych vzadu —
HL)

P ineodborn provad né obsluze, Gdrb  a pokud nebyly
pou ity origindlni nahradni dily, jako i p i svévolnych
Upravach na konstrukci vrat zanika odpov dnost a zaruka
vyrobce vrat. Tato vrata jsou ur ena pro soukromé
pou ivani. P i uivani je nutno dbat a dodr ovat p islusné
normy a bezpe nostni p edpisy.

Obsluha:
Mechanické za izeni t chto vrat jsou provedena tak, aby se
zamezilo a vylou ilo nebezpe i pro obsluhu resp. osob
nachazejicich se v blizkosti (nap . tlakem, zachycenim apod.).
Pro bezpe né u ivani vrat dbejte:
- pedab hem ovladani vrat zajist te, aby se krom
obsluhy nenachazely &dné dalSi osoby nebo
p edm ty vdosahu pohyblivych a&sti vrat. (nap .
vratové k idlo, kladky apod.)
ru ni obsluha sek nich vrat je pipustna pouze
prost ednictvim venkovniho madla, vnit niho madla
resp. ru nim ovladanim lanka. P itom nesmi byt
obsluhou proveden adny zasah do pohyblivych
asti.
Funkce zamku:
- pi Uplném oto enim kli em je umon no trvalé
otevirani a zavirani sek nich vrat bez kli e
- pi%oto enimkli e m ou byt vrata otev ena a po
nasledném 3%. zp tnym oto enym kli e zaveno a
zajist no.
- P esunutim vnit niho zavorovaciho knofliku je
umo n no otevirani a zavirani bez kli e.
U pr b hu manipulace s vraty zvenku nebo zevnit
je nutno dbat toho, aby se voblasti otevirani
nenachazely osoby ani p edm ty.
P i otevirani vratového kidla toto posunout do
koncové polohy a p ed dalSi manipulaci vy kat na
klidovy stav. Musi byt k dispozici dostate né napnuti

pruin. Upozorn ni: Nap ti pruin smi byt
zm n no pouze kvalifikovanym a zp  sobilym
odbornikem!!!

Provoz t chto vrat je p istupny pouze v teplotnim
rozmezi prost edi mezi -30C a 40<C.

P i zavirani sek nich vrat nechat zavoru bezpe n
zasko it.

P i vybaveni t chto vrat motorickym pohonem:

- musi vratova sestava odpovidat p isluSnym
technickym normam a bezpe nostnim p edpis m

- musi vratova sestava byt vyrobcem adn ozna ena
typovym Stitkem, ozna enim CE a vybavena
prohlaSenim o shod .

- P edavaci doklady musi byt vystaveny v narodnim
jazyce a vpr b hu celé uivaci doby bezpe n
ulo eny

- Musi byt demontovano zavorovani (zavorovani
st elka, plech zavory)

Ru ni lanko nutno demontovat!!!

Se izeni pohonu vrat smi provad t pouze

kvalifikovana a zp  sobila osoba!!!

Udr ba:

Udr bové intervaly jsou zavislé na etnosti u ivani a
u ivaci oblasti ovSsem minimaln jednouro n .
Udrba osobou pou enou nebo kvalifikovanym
monta nikem:

Navod na monta , ovladani a tdr bu uschovejte na be

Po zabudovani vrata vdy p iblin pro 5000 cyklech
olejovat/opat it mazivem osy kladek v Uchytu kladek
a istit vodorovné pary pojezdovych kolejni ek.
Zamkovou vlo ku neolejovat, pouze p i tuhém chodu
obnovit funkci pomoci grafitového spreje.

Dbat na dostate né v trani (suSeni) vratového ramu;
odtok vody musi byt zajist n

Chranit vrata p ed leptajicimi, agresivnimi prost edky
jako jsou Kkyseliny, louky, s | apod. Pro st ni
pou ivat pouze neagresivni istici prost edky.

Sek ni vrata s d ev nou vyplini je nutno p ed monta i
vpr b hu 4 tydn po vydodani opatit finalni
povrchovou Upravu (nad 15% vihkost d eva na vSech
stranach, viz. rovn  samostatny pokynovy list .18).
V zavislosti na mistnich atmosférickych podminkach
a zatieni v asovych periodiach provést naslednou
povrchovou Gpravu.

Udrba provdd na zp sobilym a kvalifikovanym
monta nikem:
Vrata kontrolovat dle zkuSebniho Gvodu
Kontrolovat Sroubované a svorné spoje v p ipad
nutnosti dotdhnout
Kontrolovat dily podléhajici opot ebovani (pruiny,
ocelovéa lanka apod.) a v p ipad pot eby vym nit za
originalni nahradni dily
Dbat a ov it na spravné nap ti pruin. Pokud by
bylo nutné zm nit nap ti pruin je nutno postupovat
ve smyslu monta nich navod
Torzni pruiny a ocelova lanka obnovit po p iblin
25000 cyklech (1 cyklus=otev eni + zav eni)
Toto je pot ebné

0-5cykl denn kadych 14 let
6-10 7 let
11-20 3,5 let

Lom pruin: 3.05
1/ vratové k idlo pomalu posunout do koncové polohy
otev eno (klika uzav ru p itom slySiteln zasko i do
zub  zav rného kola a timto zamezi poklesu
vratového k idla) [3.10b]
2/ vratové k idlo v koncové poloze ,otev eno” zajistit
proti poklesu sv rkou [3.10ca]
3/ uzaviraci zapadku 1 stla it ve sm ru Sipky a
pruinovou hlavu 2 oto it ve sm ru Sipky tak, aby
uzaviraci zapadka op t uvolnila kolo uzav ru
[3.10chb]
4/ Pevnou hlavu pruiny s pérovou zastr kou 97
fixovat k desce dréku loisek [3.10cc]. Pérova
zastr ka se nachazi v nejvySSim otvoru zarub ové
stojky.
5/ Opatrn spustit vratové k idlo [3.10d]
6/ Opatrn uvolnit nezlomenou pruinu. P i
uvol ovani pruiny pouijte vhodnou ochrannou
Vystroj.
7/ Kompletn nahradit h idel torzni pruiny 35R/35L
[3.10€e] (viz. montani navod) a aktivovat pojistku
pru iny proti lomu po vyta eni pru inové zastr  ky
8/ provést kontrolu vrat a p ipadn vym nit vadné
dily.

Tento montani navod, navod na obsluhu a udrbu

pe liv uschovejte vpr b hu celé ivotnosti vrat.

zpecném, miste po celou dobu pou ivani vrat.



5-ti let4 zaruka na sek ni vrata typu 45-2 Holz
s torznimi pruinovou h  ideli (umist né vp edu

— VL, umist né vzadu — HL)

Krom zaruky poskytované na zaklad naSich prodejnich a
dodacich podminek , poskytujeme desetiletou zaruku na
maximaln 50.000 provoznich cykl na vySe uvedené sek ni
vrata.

V pipad , e vrata nebo jejich asti jsou nepou itelné kv i
chybnému materialu nebo chyb zp sobené zavodem,
rozhodneme o jejich oprav nebo nové dodavce. Neru ime za
Skody zp sobené chybnym osazenim a nekvalifikovanou
montai, chybnym zprovozn nim, Spatnou obsluhou a
Gdr bou, nepat i nym naméahanim. Tyka se to také Skod
Zp sobenych transportem, cizim zavin nim nebo p irozenym
opot ebenim a zvlastnim atmosférickym zati enim. P edevSim
se to tyka naneseni zakladové barvy a d ev nych povrch .
Nep ebirame zaruku v p ipad svépomocnych zm n nebo
vylepSeni funk nich dil nebo dodate né hmotnosti vypin ,
kterd se nevyrovna p edepsanymi vicenasobnou soustavou
pruin.

Zavady nam musi byt neprodlen oznameny pisemn ,
zavadné dily nam musi byt na naSe po adani zaslany.
Nep ebirame naklady na demonta a montd, dopravu a
postovné. Jestli e se uka e reklamace neopravn nou, p ebira
naSe naklady zakaznik.

Tato zaruka je platna pouze v ve spojeni s fakturou a plati ode
dne dodani zbo i.

Navod na monta , ovladani a tdr bu uschovejte na be
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zpecném, miste po celou dobu pou ivani vrat.



Instrukcja monta u bram segmentowych Typ 45-
2 drewno, ze spr yn skr tno-waow (z przodu
-VL-;ztyu-HL-)

Odpowiedzialno producenta bramy za wady wygasa, w
przypadku niew a ciwie wykonanego monta  u.

Bramy segmentowe z drewna nale y we w asnym zakresie, podda
ko cowej obrébce (malowaniu) przed monta em lub najpé niej 4
tygodnie po dostawie bramy (obustronnie przy max 15%
wilgotno ci drewna). Gara musi by otynkowany na gotowo, suchy
i dobrze wywietrzony!

- Monta tylko przez odpowiednio wykfalifikowanych monteréw

Przed rozpocz ciem monta u prosz uwa hie przeczyta
niniejsz  instrukcj

Zakres dostawy — 2 pakiety :

Segmenty blatu bramy oraz spr yny i materia
monta owy

O cie nice i materia monta owy
Do wykonania monta u potrzebne s nast puj ce narz dzia:

miara skadana/ miara ta mowa, poziomica, Sszczypce
innstalacyjne, klucz nastawny z grzechotk i przedu eniem
oraz nasadki 7,10,13 mm, Torx T30 (ewentualnie réwnie
klucze p askie i oczkowe), wkr tak krzy owy, wielko 2 i 3,
wkr tak paski, wiertarka udarowa z wiertami @ 10 mm
(g boko wiercenia min. 65 mm), co najmniej 2 rubowe
ciski stolarskie, no yce do ci cia drutu, ewentualnie kantéwki,
m otek, przecinak, kreda

materiay do mocowania, odpowiednio do sytuacji budowlanej.
UWAGA: przydatno dostarczonych wkr téw do drewna
S8 i kokdéw rozporowych S9 nale 'y sprawdzi przed
zastosowaniem, odpowiednio do istniejacych warunkéw

WA NE:

Bram montuje si  jedynie w wyko czonym otworze i na
gotowej posadzce!

Dla pewno ci nale y przed rozpocz ciem monta u poréwna
wymiary gara u z wymiarami zestawczymi bramy.

- minimalna wewn trzna szeroko gara u
= szeroko ¢ zamdwieniowa + 180mm

- minimalna wysoko do stropu gara u:
= wymiar zamowieniowy (monta owy) wys. + 220 mm dla
bram VL (spr yna z przodu)
= wymiar zaméwieniowy (monta owy) wys. + 120 mm dla
bram HL (spr yna ztyu)

- minimalna szeroko w garka po lewej i prawej stronie =

45mm

Wszystkie wskazéwki monta owe, odnosz ce si do
prawej albo lewej strony, dotycz zawsze widoku z wn  trza
gara u, a wi ¢ patrz ¢ na zewn trz! Wszystkie wymiary

podawane s w mm. Zastrzega si prawo wprowadzenia

zmian technicznych.

Fragmenty tekstu:
- Opis normalny dotyczy typu VL + HL

R Opis na czarym tle] dotyczy typu HL]|

- Wszystki kombinacje liter i cyfr oznaczaj materia
monta owy (mocuj cy) np. S8, natomiast same cyfry (z
ewentualnym oznaczeniami L/R  odnosz si do

poszczegoélnych elementéw bramy w powi zaniu z
ilustrowan  instrukcj mota u. Podczas monta u nale y
zwraca uwag a oznaczenia L/R znajduj ce si  na
poszczegolnych elemetach:

R — prawy, L — lewy,

L/R — uniwersalny — prawo-lewy - brak oznaczenia
elementu

Kombinacje cyfr w nawiasach kwadratowych np. [5.10]
odsyaj do odpowiednich ilustracji zawartych w dalszej
cz ciinstrukciji.

Przygotowanie ramy bramy do monta  u [1.10]

(1)

(2)

Poo y nna posadzce lew i praw 1g/1l. 0 cie nic
katow ( w celu unikni cia zarysowa podkadaj ¢
drewniane  klocki).  Skr ci razem przy pomocy
blachowkr tow o cie nic  katow 1g + przesone
maskuj ¢ 3+ o0 cie nic k tow 1, [110a4].

I ” #

Kotwy mocuj ce 7 przykr ci do oscie nicy 1g/1. z prawej
i z lewej strony za pomoc  rub S6 +_S12 w sposéb zale y
od szeroko ciw garka.

(2a) Szeroko w garka wi ksza od 120mm wariant 1:
kotw monta ow 7 przykr ci na zewnatrz
0 cie nicy [1.10cal.

(2b) Szeroko w garka 45 -119mm wariant 2: kotw
monta ow 7 przykr ci wew trz o cie nicy [ 1.10
cb]

Przy zastosowaiu innych materia 6w mocuj cych

nale y si upewni , e posiadaj tak sam zdolno

przenoszenia obci e jak dostarczona stanndardowo

kotwa 7.

Monta ramybramyna cianie. [1.15], [EXRY|

(3)

Ustawi ram bramy z ty u za otworemzabezpieczaj c j
przed przewréceniem si . Za pomoc poziomicy ustawi
poziom i pion. Element mocuj cy przes on 13 zamocowa
na rodku przesony 3. Od szeroko ci BRB = 3530mm
dostarczane s dwa uchwyty przesony. Zamocowanie
kompletnej o cie nicy k towej przeprowadzi za pomoc
S8+59” #. Przed wykonaniem po czenia
na ko ki rozporowe u podstawy cargi nale y wo y wkr t
S8 w tulejk  z tworzywa sztucznego 39 [1.15b]. Uwaga: Aby
przy dokrecaniu o cie nice 1gr/1. nie ulegy skr ceniom
czy wypaczeniu nale y w razie potrzeby zastosowa
odpowiednie podk adki przed doci gi ciem rub
mocuj cych!!! % &/ ' &

! & () *AA

Przygotowanie prowadnic poziomych do monta u [1.20],
[2.10]

(4)

Skr ci ze sob element prawy 14 lub odpowiednio lewy
14, prowadnic poziomych z odpowiednim elementem
16r/16. + cznik 18 (u ywaj ¢ rub S6 + nakr tek S12)
[120 a, b]. Zamocowa k townik podwieszeniowy 19 [1.20 ca,
cb]. Katownik _t

- E4Skr ci pyty o yskowe-HL 21g/21}
+ profil mocuj cy 100 za pomoc  rub nakr tek
[2.10¢c, d, e].

Monta prowadnic poziomych [1.25], [T

(5)

Monta szyn kotwowych 27
(5a) ,/& /

-/ 0
1 &
2&

Instrukcj monta u, obs ugi i konserwacji bramynale  yzachowa dowgl duw czasie caego okresuu ytkowania bramy

-1-
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(5b) Je eli wewn trzna szeroko gara u przekracza
sum szeroko ci zamowieniowej bramy + 1030mm
oraz przy typie bramy HL nale y montowa profil

cz cy 6 do sufitu.
(6) Lew i praw prowadnice poziom 14gr/14, po czy z

elementem 16g/16. za pomoc Kk townika, tak aby
pozostaa mo liwo pé niejszego podniesienia pary
prowadnic w gér [1.25c]. W tym celu:
. Przy szeroko ci w garkéw 45 - 119mm: rub z bem
m oteczkowym S13 skr ci lu no z nakr tk S12.
rub S13 przeo y przez prostok tne wyci cie w
ko cowce kszta towej 16g/16, i w katowniku gérnym a
nast pnie obréci o 90° tak, aby eb m oteczkowy
zaklinowa si w otworze wyci tym w 0 cie nicy
k towej 1r/1, .Dokr ci nakr tk S12.
Przy szeroko ci w garkéw wi kszej ni 120mm: rub
S5 przeo y przez prostok tne wyci cie w ko céwce
kszta towej 16g/16, i w gérnym naro u o cie nicy,
nast pnie przykr ci nakr tk S12.

(7) 2& '
&

/] ”

pomoc dwoch rub S6
prawej strony z uchwytami wa u spr

ligProfil cz cy 6 skr ci za
S12 z lewej i Z

yn HL-21g/21, [2.10€].

Podwieszenie prowadnic poziomych  [1.30],
(8) Prowadnice poziome 14g/14. podnie do gory i
zabezpieczy przed opadni ciem (solidnie podeprze
profil ¢z cy prowadnice 6).

(9) ukiprowadnic 30 przykr ci za pomoc rub S6 inakr tek
S12 do o cie icy naro nej 1gr/1,. iblachy cz cej 18 [1.304];

(zwréci  uwag a precyzyjne po  czenia uku z
prowadnic poziom , wyeliminowa wszelkie
nierowno ci i krzywizny mog ce zak 6ci  ruch rolek) .
(10) 3& -456-4 7-- _
I #

([@MBWGOrne mocowanie kr  ka zwrotnego-HL 101g/101, skr ci
przez gérne naro e o cie nicy rubami S11 z elemetami

16r/16, oraz z profilem mocuj cym 100 [2.154].

(12) Wpypoziomowa za pomoc poziomicy profili cz cy
prowadnice 6 oraz lew i praw prowadnic poziom
14r/14, Zamontowa do ciany lub sufitu. nie dokr ca
rub na si tak aby by a jeszcze mo liwo ewentualnych
korekt.

(12a) & !/ 9/ +
— +_ " #

(12b) Monta do sufitu: uy szyn kotwowych 27 +
k towniki 28 + S6 + S12 + S8 + S9
" #. W razie braku nale ytej stabilno ci
caej konstrukcji zastosowa dodatkowe elemety
podwieszenia ” #.

K townik podwieszeniowy 19 po czy zszyn kotwow 27

+ k townik czcy 28 rubami S6 + S12 cao

zamocowa do stropu ko kami S8 + S9 [1.30e]. Uwaga: Przy

szeroko ci bramy powy ej 3530mm i wysoko ci

powy ej2126mm nale yzastosowa dodatkowe

podwieszenie stropowe dla prowadnic poziomych

14r/14, oraz na rodku profilu cz cego 6

Instrukcj monta u, obs ugi i konserwacji bramy nale

yzachowa dowgl duw czasie caego okresu u
-2-

Wykorzysta  szyny 27 + katownik 28 czniki 29
uywaj cS6+S12+S8 +S9 [r30f]
Monta spr ynskr tno-waowych [1.35];
(13) - /
C s
, / 0 1
” #5

Dwie ruby S5 przeoy przez pyty dociskowe 29 i
prowadzi do profilu cz cego 6 . Wspornik rodkowy 37,

po czy z pyt goéwn 103 rubamit S6 S12

cz cymi 29. [215 da, db].
st pnie zmontowan praw spr yne 35R wstawi

p yt wspornikow -HL 21g/21; idokr ci rub S11 [2.15e,1].

Podwieszenie zamocowa do wspornika wa u 37 (Szyna 27

+ katownik cz cy 28 + S6 + S12 + S8 + S9) . [2.15¢].

W przypadku bram o szeroko ci do 3529mm zastosowa

jeden wspornik rodkowy 37 (a>120mm).

W przypadku bram o szeroko ci powy ej 3530mm

zastosowa dwa wsporniki rodkowe 37 Przy mocowaniu

spr yny lewej post powa analogicznie wg opisu powy €j

dla spr yny prawej. Wspornik  rodkowy wyregulowa

tak, aby zapewni bezproblemowy obrét wau.

Sprz gem 38 po czy ko céwki wau 35 i 35r. i lekko

dokr ci  ruby ” #.

nakretkami S12 z pytami

Monta blatu bramy [1.40]; [1.45]; [1.50]: [1.55]; [ER2]

(14) Segmentdolny 44 (B)
(14a) Doln uszczelk 47 wsun w dolny profil
aluminiowy inao y gumowe zatyczki 45gr/45, [1.404].

Przykr ci do segmentu dolnego 44 boczne

zawiasy 48gr/48. za pomoc  rub S15 [1.40b]. Zawiasy
rodkowe 68 zamontowaniem do segmentu dolnego
[1.40b].

Przed zamontowaniem segmentu dolnego 44 ,
wyczy ci such szmatk uszczelk znajduj ¢ si w
o cie nicy 1g/1_ [145]. Segment dolny 44 wstawi
pomi dzy o cie nice 1gr/1. i zabezpieczy przed
wypadni ciem. Rolki 56 wstawi w uchwyty rolek 61 ,
ko ka wo y w prowadnice i dokr ci do zawiasow
bocznych 48r/48. za pomoc  rub S5 + S12 [1.45a,aa].
(14d) & '

(14b)

(14c)

(14e j link z wau spr ynowego
zawieszenia 35gr/35., nie b dzie ona ju potrzebna
[215]. Dokr ci  osony ochronne do b bné
nawojowych 106 rubami S10 [21sk]. Du sz link

w kartonie o cie nicy HL|

przez rolk zwrotn 101r/101. [2.15],

b bna nawojowego wa u

spr ynowego-HL 35g/35. i zacisn [2.200], dalej

prowadzi ku do owi za zawiasami bocznymi 48g/48

[2.20a], 1 zaczepi na dolnym uchwycie linki 57g/57, .

Link 104 przeprowadzi tyem w rowku na b bnie

nawojowym i naci gn  [2200]. Odmierzy link 104

na b bnie nawojowym i ewentualnie skréci [2.20d].

Link przeci gn z powrotem i zabezpiecz

nast pnie nawin nab ben nawojowy [2.15k].

Rolki 56 wo y w uchwyty rolek 61 i za pomoc

S5 + S12 dokr ci do dolnych uchwytow linek

57r/57.. Zako czenia linek natkn na bolce,

naoy plastikowe =zatyczki 59 i zabezpieczy
zawleczkami 60 [145 c¢]. Tak przygotowane

mocowania linek wraz z rolkami umie ci w

tylnego

104, ktéra znajduje si
przeprowadzi
przeci gn do

(14f)

ytkowania bramy



prowadnicach pionowych i wkr tami S10 przykr ci Segment gorny 87 wstawi pomi dzy o cie nice
do dolnego segmentu [1.45d, e]. k towe 1grs i zabezpieczy przed wypadni ciem oraz
(15) Segment z zamkiem 67 (S) dokr ci gc')rny blok rolek 105 + [2.20]
Przykr ci  rodkowe zawiasy 68 do cz ci gornej i
rodkowej za pomoc S15 + S16 [1.50b].
(18) Ustawienie rolek:

(18a) Wszystkie rolki odci gn  od blatu zgodnie ze
wskazaniami strza ek tak aby przylega dok adnie do
uszczelki w o cie nicy. (odst p obramowania sekcji
od szarej listwy uszczelki bocznej o cie nicy ok.
1mm). Rolki musz pozwala si atwo obraca

(15a) Segment z zamkien 67 wstawi w 0 cie nice
1r/1. i zabezpieczy przed wypadni ciem. Do
segmentu z zamkiem 67 przykr ci zawiasy boczne
48r/48. za pomoc rub S15 woy rolki 56 do
uchwytow rolek 61 , oraz wprowadzi je do szyn
prowadz cych i zamocowa do zawiaséw bocznych
48r/48. za pomoc rub S5 + S12 [150 a]. Zawiasy
rodkowe 68 przykr ci za pomoc S16 do r cznie. [Lssb].
segmentu [1.50b]. o . Ustawienie regulacji gérnej rolki:

(15b)  Przyst pi do monta u zamka zgodme z ilustrac (18b) Przy otwieraiu r cznym i nap dzie NovoPort:
[tsoc]. Szyld zamka + zamek wa ciwy + uchwyt rodkowy punkt rolki musi by opuszczony ok. 5 mm
zewn trzny + uchwyt wewn trzny (69-78). W tym w ko cowce ksztatowej. (Wskazéwka: dolna
celu szyld wraz z pokryw woy z zewn rz w kraw d  gornego uchwytu rolki musi ucieka
przygptowany otwor i skr ci od wewn trz z zamkiem oznaczeniem w strone koz a gérnego) [1.55 cal.
wa ciwym. Uchwyt zewn trzny przeoy przez (18c) Przy nap dach podsufitowych: rolka musi si

otwor w zamku wygi ciem do gory i po czy od znajdowa w gornej kraw dzi ko cOwek kszta towych
wewn trz z  uchwytem wewn trznym. UWAGA [155 cb]. Konsol 99 przykr ci do segmentu gérnego
Strona 1.05. Spr yna slr tno-waowa przednia [1.55 d].

VL. Lewy=L, prawy=R, B=segment dolny, o . )
S=segment zamkowy, M=segment rodkowy, (19) Ustawienie spr ynyskretnq-wa9ng [160]
(19a) W celu napr enia linki obrécic rek wa

K=segment gérny, HL=oznaczenia na rysunki ) o . L
spr ynowy i zapewni jej uo enie w odpowiednich

charakterystyczne dla tylnego zamocowania L . . .
spr yny waowej. Fragment rysumku wzi . wy obieniach na b bnie nawojowym. Dokr ci  ruby

instrukcji monta u. Rami obrotowe (odlew Sii na.spr? glle Wfa; ' b# '20 d Qb',e sp[) yrl1y
cynkowy) musi by  skierowane na prawo w gér ! ”n:]c;gl;( S ronimi dzy so ugo ci 1 grubo ci

W bramach bez nap du
(15c) Zapadk rygluj ¢ skr ci za pomoc S15 z
sekcj zamka [1.50db].

(19b) Napinanie spr yn:
Podczas napiania lub luzowania spr yn nale y

(15d) Cigno rygluj ce 80 przyoy do zapadki zachowa szczegoln ostro no . Liczba obrotow
rygluj cej 79 i ramienia obrotowego i w razie napinaj cych spr yny jest podana a tabliczce
potrzeby skréci na wymagan dugo za pomoc Znamionowej.
piy do metalu lub szczypcami do ci cia drutu [1.50da]. Praw spr yn 35g napi za pomoc obu pr tow

(15e) Cigno rygluj ce 80 zawiesi w ramieniu napinaj cych 92 w kierunku oznaczonym strzak od
obrotowym i zapadce rygluj cej 79 a nast pnie dou ku gorze. Napinanie spr yn odbywa si
skr ci ci gno 80 i zapadk rygluj ¢ za pomoc zasadniczo w kierunku od dou ku goérze. ” #
S14 [150b]. Dokr ci  ruby S11 na gowicy spr yny. Z

lew spr yn 35 post powa analogicznie.

Obie spr yny musz by napi te réwn ilo ci
obrotéw. Liczb obrotbw w napi tej spr ynie
mo na odczyta dzi ki namalowanej linii. Patrz

(16) Segment(y) rodkow(e) 86 (M)
Segmet(y) 86 analogicznie jak w przypadku segmetéw
dolnego i zamkowego wstawi pomi dzy o cie nice 1r/1_

oraz skr ci ze sob S15 +S16 + S5 + S12 + 48r/48. + 56 rysunek. [160c]

+61+68. Poziomic sprawdzi wypoziomowanie blatu. W
(17) Segmet gorny 87 (K) razie odchyle nale y zluzowa  ruby trzymaj ce

(17a) < & & ' sprz g o wau 38 i dok adnie wypoziomowa blat

za pomoc spr yn. Ponownie dok adnie
dokr ci  ruby S11.

UWAGA: Po odpowiednim napi  ciu spr  yn zdj
zawleczk 97, 98 wraz z etykiet w celu
uaktywnienia zabezpieczenia przeciw skutkom
p kni ciaspr yn ” #!!!

& 4 " Z2Gorny blok
rolek 105g,. skr ci z gornym uchwytem rolek 88g; za

Wa ne:

Przy zamkni tej bramie w b bnach nawojowych
musz znajdowa si co najmniej dwa zwoje
linek.

X (20) Przy bramach otwieranych r czie nale y zamontowa
nale y po stronie nap du zdemontowa zewn trzn

pier cie gornej rolki. Gorn  rolke chwyci w praw blach rygla 93 [1.65]; [1.70]
do . rubokr t wsun pomi dzy ebro a z bek (20a) Zamkn bram od wew trz i unieruchomi j
blokuj c jej obrét, a nast pnie poprzez obracanie najlepiej  ciskami stolarskimi. Praw 93r oraz
poluzowa i ci gn pier cie [2.20c]. nast pnie lew 93_. blach rygla przytrzyma na
(17¢c) 7 ! wysoko ci zapadki rygluj cej 79 przykr ci  rubami
S6 + S12 (ewentualnie S13 ) do o cie nicy 1gr/1;.
[1.652a ,ab, ac].

& & " #$

Instrukcj monta u, obs ugi i konserwacji bramynale  yzachowa dowgl duw czasie caego okresuu ytkowania bramy
-3-



(20b) Sprawdzi ryglowanie. W tym celu otworzy i
zamkn bram  kilkakrotnie. Podczas zamykania
zapadka rygla 79 musi ca kowicie i pewnie zag bia
si w blszce rygla 93r wzgl dnie 93, . W razie
potrzeby dokona regulacji przesuwaj ¢ odpowiednie
blachy 93g lub 93,. K townik 94 dokr ci do elementu
93rwzgl dnie 93, za pomoc rub S6 + S12 [165ad].

(20c) Klipsy 95 mocuj ce pr ty do naci gu spr yn

wpi  w odpowiednie miejsce na o cie nicy 1r i
umie ci w nich pr ty do naci guspr yn 92 [165b].

(20d) Dla bram bez nap du zaczep 91 linki podnoszenia

r cznego 96 zamocowa przy dolnym segmencie za

pomoc S15. Link podnoszenia r cznego prze o y

przez odpowiedni otwér w zaczepie linki i

zabezpieczy w zem oraz zawiesi w blasze
cz cej 18 [1.70ab].

(20e) Bram otworzy r cznie i zaznaczy pozycj

kra cow goérnej rolki Bram zamkn

W zaznaczonym miejscu zamocowa zacisk

prowadnicy 89. Odlego pomi dzy tylnym a

najni szym punktem zacisku musi by réwna [1.70¢].
Przy zastosowaniu nap du nie stosowa linki podnoszenia
r cznego!!

Instrukcja kontroli

O dziaaniu, trwao ci i maych oporach ruchu bramy

segmentowej decyduje poprawne, zgodne z instrukcj

zamontowanie wszystkich cz ci bramy. Je eli mimo to brama
segmentowa dziaa niew a ciwie, posimy sprawdzi bram
wed ug nast puj cych punktow:

(21) Czy boczne o cie nice katowe, przesona maskuj ca i

prowadnice poziome zachowuj wymagana ustawienia t.j.

poziom i pion, oraz czy S w a ciwie zamocowane? [1.15]

(22) Czy wszystkie po czenia rubowe s  odpowiednio

dokr cone?

(23) Czy zostay zamontowane pionowe podwieszenia stropowe

prowadnic poziomych ? [1.30]

(24) Czy przej cia mi dzy pionowymi prowadnicami szynowymi

w o cie nicy k towej i ukami 89°s wa ciwie spasowane?

(25) Czy spr yny po obu stronach s réwno naci gniete?

Sprawdzi naci gni cie spre yn. Otworzy bram do

po owy. Brama musi si samoczynnie utrzymywa w tym

po o eniu.

(25a) Je eli brama wyra nie opada, zwi kszy napi cie
spr yn.

(25b) Je eli brama wyra nie unosi si , zmniejszy
napi cie spr yn. Czy spr yny zostay napi te
zgodnie z wytycznymi? Czy w razie korygowania
réwnoleg ego ustawienia blatu dokr cono ruby
mocuj ce sprzeg o i wyréwnano naci g spr yn?

(26) Czy linki stalowe spoczywaj dok adnie w wy obieniach

b bnéw nawojowych i czy przy zamkni tej bramie znajduj

si w nich co najmniej dwa zwoje?

(27) Czy wspornik(i) rodkowy zosta precyzyjnie zamontowany i

nie utrudnia obrotéw wa u? [1.35] .

(28) Rolki: czy wszystkie rolki pozwalaj si atwo obraca przy

zamkni tej bramie? [1.55b]

(29) Czygérnarolka zostaa w a ciwie wyregulowana?

(30) Czy przy otwartej bramie osie rolek wystaj réwno z
uchwtéw?

(31) Czyw bramach z napedem zdemontowana zosta a blokada
rygla? [1.50 db]

Instrukcj monta u, obs ugi i konserwacji bramy nale

(37) Opu ci

(41) Zabezpieczy ram

Instrukcja demonta u bram segmentowych Typ 45-2
drewno, ze spr yn skr tnowaow z przodu - VL,

orazztyu-HL
- Demonta tylko przez odpowiednio wykwalifikowanego
montera -

Prosz uwa nie przeczyta przed demonta em
Do demonta u potrzebne s nast puj ce narz dzia:

Klucze p askie lub nasadowe o rozwarto ci 7, 10 i 13mm, klucz

nastawny z grzechotk i przedu k , nasadki o rozwarto ci 7,

10 i 13mm, wkr taki krzy akowe o wielko ci 2 i 3, co najmniej 2
ciski stolarskie, ewentualnie m otek i przecinak.

(32) Luzowanie napi ciaspr yn

Uwaga: Podczas luzowania spr yn nale y post powa
szczegblnie ostro nie i zabezpieczy si  w odzie
ochronn !

Zamkn bram . Woy pr ty do naci gu w odpowiednie
otwory g owicy napinaj cej i trzymaj ¢ je mocno, ostro nie
poluzowa ruby mocuj ce. Przy pomocy pr tow
poluzowa obie spr yny na wale 35g w kierunku
przeciwnym do wskazanego strza k , ruchem z géry na dé .

(33) Zdj linki stalowe. Zdemontowa spr yny.

(34) Zabezpieczy poziome pary prowadnic przed opadni ciem.
(35) Zdemontowa uki 89°

(36) Odkr ci mocowania poziomych par prowadnic od stropu i

od cian.

poziome pary prowadnic i odkr ci je od
0 cie nicy bramy.

(38) Zdemontow szyny kotwowe.
(39) Odkr ci prowadnice poziome od tylnego profilu ¢z cego.
(40) Demontowa kolejne segmenty od gérnego do dolnego

odkr caj crolki i zawiasy mi dzysegmentowe.

bramy przed przewrdceniem.
Poluzowa mocowania na cianie i posadzce, wyj bram
z otworu, pooy na posadzce i zdemontowa (w
odwrotnej kolejno cini przy monta u).

Instrukcja obsugi i konserwacji bram
segmentowych Typ 45-2 drewno, ze spr yn
skr tnowaow z przodu - VL, oraz zty u - HL

Odpowiedzialno cywilna producenta bram wygasa w
przypadku niewa ciwej obsugi, konserwacji i/albo
zastosowania innych ni oryginalne cz c¢i zamiennych
oraz przy dokonywaniu jakichkolwiek, samowolnych zm ian
w konstrukcji bramy. Brama jest przeznaczona do mon ta u
w obiektach prywatnych. W przypadku zastosowania w
obiektach u yteczno ci publicznej nale y sprawdzi
mo liwo jej zastosowania bior ¢ pod uwag
obowi zuj ce przepisy.

Obs uga:

Brama jest tak skonstruowana, by ryzyko odniesienia
jakichkolwiek obra e przy jej obs udze by o minimalne. Aby
jednak tak by o nale y przestrzega nast puj cych zalece :

Przed i w trakcie ruchu bramy nale y upewni si , czy
oprécz osoby obs uguj cej bram , w zasi gu jej ruchomych
cz ci nie znajduj si  adne osoby lub niepotrzebne
rzeczy.

Obs uga r czna bramy jest dopuszczalna tylko przy u yciu
uchwytu zewn trznego lub wewn trznego, ewentualnie linki
poci gowe;j.

Funkcja zamykania

- Przy cakowitym obr6ceniu klucza mo liwe jest ci ge
otwieranie i zamykanie bramy bez u ycia klucza.

yzachowa dowgl duw czasie caegookresuu ytkowania bramy
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- Przy obréceniu klucza o 3/4 obrotu brama mo e zosta
otwarta a zaryglowana po powtornym obréceniu klucza
Z powrotem o 3/4 obrotu przy zamykaniu.

- Przez przesuni cie wewn trznej zasuwki na zamku
mo na zablokowa Iub odblokowa zamek bez u ycia
klucza.

Podczas zamykania i otwierania bramy segmentowej
nale y upewni si, czy w obszarze jej dziaania nie
znajduj si  adne osoby czy przedmioty.

Po otwarciu blat bramy musi znale si w poo eniu
kra cowym i osi gn stan rownowagi zanim nast pi
nast pny ruch. Spr yny musz by odpowiednio napi te.
Uwaga: Zmiany w naci gu spr yn mog by
dokonywane tylko przez fachowy serwis!

U ytkowanie bramy jest dopuszczalne tylko przy
temperaturze otoczenia od —30C do +40<C.

Przy zamykaniu bramy zapadka rygla musi pewnie i bez
opordéw ryglowa si w blasze rygla.

Przy bramie wyposa onejw nap d elektryczny:

- Instalacja bramy musi odpowiada wszystkim
obowi zuj cym wytycznym UE (wytyczne dla maszyn,
dla instalacji niskiego napi cia, o braku zak 6ce
elektromagnetycznych itp.) oraz wszystkim
odpowiednim normom i przepisom krajowym i
mi dzynarodowym

- Instalacja bramy powinna by oznaczona przez
producenta tabliczk znamionow , znakiem CE oraz
posiada deklaracj zgodno ci producenta

- Powinien by wystawiony w j zyku krajowym dokument
sprzeda y i musi on by bezpiecznie przechowywany
przez cay okres u ytkowania bramy

- Nale y zdemontowa ryglowanie bramy (ci gno,
zapadk iblach rygla)

Nale y koniecznie zdemontowa

r cznego!!

Ustawienia nap du mog by dokonywane wy cznie

przez wykwalifikowany serwis!

link do podnoszenia

Obs uga techniczna:

Nastawy ilo ci cykli pracy bramy pomiedzy serwisami s
zale e od sposobu i czestotliwosci jej pracy. Przeglad
serwisowy powinien odbywa sie przynajmniej raz w roku.

Obs uga samodzielna lub przez
wykwalifikowanych monta  ystow:

odpowiednio

Po monta u bramy i ka dorazowo po ok. 5000 cykli
otwarcia/zamkni cia bramy naoliwi /nasmarowa  osie
rolek w uchwytach oraz wyczy ci prowadnice poziome.

Nie oliwi wk adki patentowej; w przypadku oporéw ruchu
spryska jedynie aerozolem grafitowym.

Dba o dostateczn wentylacj (osuszanie) bramy; musi
by zapewnione odprowadzanie wody.

Chroni bram przed dziaaniem rodkéw r cych lub
agresywnych jak kwasy, ugi, sél do zimowego utrzymania
drég.

Bramy segmentowe z drewna nale y we w asnym zakresie
podda ko cowej obrébce (malowaniu) przed monta em
lub najp6 niej 4 tygodnie po dostawie bramy (obustronnie
przy max 15% wilgotno ci drewna; patrz dodatkowa
instrukcja wraz z za czon ilustracj nr 18).

Odpowiednio do miejscowych warunkéw atmosferycznych
nale y w odpowiednich odst pach czasu powtarza
malowanie.

Obsuga tylko przez odpowiednio wykwalifikowanych
monta ystéw:

Sprawdzi bram zgodnie z instrukcj kontroli.

Instrukcj monta u, obs ugi i konserwacji bramy nale

Sprawdzi mocne dokr cenie i ewentualnie dokr ci  ruby i
po czenia zaciskowe.
Cz cizu ywaj cesi (spr yny, linki stalowe) sprawdzi i -
w razie potrzeby — wymiani na nowe.
Zwraca uwag na prawid owe napi cie spr yn. W
przypadku konieczno ci zmiany napi cia, korzysta z
instrukcji monta u.
Spr yny i linki stalowe nale y wymieni po ok. 25 000 cykili
(otwarcia/zamkni cia).

Jest to konieczne przy:

0-5 cyklach dziennie co 14 lat
6 -10 " "7 lat
11 - 20 " " 3,5 roku

P kni ciespr yn: [3.05].

1 Powoli podnie blat bramy i ustawi w pozyciji
kra cowo otwartej. (Zapadka zakleszcza si go no w
kole zapadkowym uniemo liwiaj ¢ opadni cie blatu)
[3.20b].

2 Unieruchomi blat bramy ciskami stolarskimi w
pozycji otwartej [3.10 ca].

3 Zapadk 1nacisn w kierunku oznaczonym strzak a
gowic spr yny 2 obréci rownie w kierunku strza ki,
tak aby zwolni zapadk z ko a zapadkowego [3.10 cb].

4 Gowic spr yny zablokowa na uchwycie wspornika
wau zawleczk 97, ktéra znajduje si w otworze w
gornejcz cio cie nicy [3.10cc].

5 Bram ostro nie zamkn .[3s.10d].

6 Poluzowa napi t (nieuszkodzon )  spr yn
zachowuj c przy tym daleko posuni t ostro no

7 Wymieni komplet spr yn 35g/35, [3.10 e]. (patrz

instrukcja monta u) i uaktywni  zabezpieczenie
przeciw skutkom p kni cia spr yn przez wyci gni cie
zawleczki.

8 Sprawdzi bram pod k tem uszkodze innych cz ci.
Wymieni uszkodzone elementy.

5 lat gwarancji fabrycznej na
segmentowe, Typ drewno, ze spr
waow (z przodu -VL-, ztyu -HL-)

bramy
yn skr tno-

Obok okresu gwarancyjnego w oparciu 0 nasze warunki
sprzeda y i dostaw oferujemy réwnie 5 lat  gwaranciji
fabrycznej na w. wym. bramy segmentowe przy max 50.000
cyklach.

W przypadku stwierdzenia brakéw z powodu wady
materia owej lub fabrycznej , jeste my gotowi za darmo w
zale no ci od sytuacji dostarczy nowe cz ci zamienne lub
te naprawi te wadliwe.

Nie odpowiadamy jednak za uszkodzenia spowodowane
nieumiej tnym  monta em, niewa ciw obs ug lub
konserwacj , a tak e samowolnymi zmianami w konstrukcji
bramy. Dotyczy to tak e uszkodze powstaych w czasie
transportu, dokonanych przez osoby trzecie, naturalnej
eksploatacji oraz dzia ania warunkéw atmosferycznych. Chodzi
tu przede wszystkim o powierzchnie drewniane.

Ostateczne malowanie bramy powinno nast pi bezpo rednio
przed lub po monta u (przy max 15 % wilgotno ci drewna)

Nie odpowiadamy réwnie za samowolne zmiany b d

ulepszenia cz ci bramy, zwi kszenie wagi wype nienia bramy ,
do czego nie s przystosowane fabrycznie dostarczone
Pa stwu spr yny.

O zaistnia ych brakach nale y nas niezw ocznie informowa na
pi mie; cz ci dosy amy na zamowienie. Nie ponosimy kosztéw
ani za wymian cz ci ani te za przesyk . Je li reklamacja
oka e si nies uszna, zamawiaj cy zostaje obci ony kosztami
poniesionymi przez firm .

Niniejsza gwarancja jest wa na tylko wraz z rachunkiem i
rozpoczyna si  z dniem dostawy.

yzachowa dowgl duw czasie caegookresuu ytkowania bramy
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